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Despre prezentele instructiuni de utilizare NEXADIA monitor 2

1 Despre prezentele instructiuni de utilizare

Aceste instructiuni de utilizare (IFU) constituie parte integranta a NEXADIA
monitor 2. De aceea, pastrati instructiunile de utilizare pe intreaga durata de
viata a produsului.

Aceste instructiuni de utilizare in forma electronica si tiparita prezinta functiile
interfetei utilizator ale NEXADIA monitor 2 — Managementul Datelor de Dializa
de la B. Braun Avitum AG.

Instructiunile de utilizare trebuie sa fie in permanenta disponibile oricarui
utilizator sau administrator de sistem.

Mai multe informatii privind toate celelalte componente ale sistemului pot fi
gasite in instructiunile de utilizare relevante.

Informatiile si datele continute in aceste instructiuni de utilizare pot fi
modificate fara notificare prealabila.

Aceste instructiuni de utilizare sau parte din acestea, sau programe ori parte
din acestea nu pot fi reproduse sau distribuite in niciun scop fara acordul
expres, scris al B. Braun Avitum AG.

Copiile pot fi facute numai in conformitate cu cadrul legal statutar aplicabil.
Se interzice distribuirea catre terti.

Documentul poate include erori si poate fi supus modificarilor.

1.1 Drepturi de autor

Prezentul document este proprietatea a B. Braun Avitum AG, cu toate
drepturile asociate.

1.2 Valabilitate
Descriere NEXADIA monitor 2 Program Client, Client, Navigator
program

Versiunea 2 (2016)

Denumire produs NEXADIA monitor 2

Versiune program | 2.0.x

C€

Producator

B. Braun Avitum AG

Schwarzenberger Weg 73 - 79, 34212 Melsungen, Germania
Tel. +49 (5661) 71-0

Fax. +49 (5661) 75-0

www.bbraun.com
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NEXADIA monitor 2

Despre prezentele instructiuni de utilizare

Distribuitor si adresa exacta

Pentru informatii privind livrarea, contactati direct producatorul sau
documentele de achizitie.

Informatii privind amplasarea informatiilor de identificare pe produs

La lansarea programului, se afiseaza o fereastra care contine denumirea
produsului si marcajul CE al produsului.

Informatii privind versiunea programului si informatii legale pot fi accesate in
orice moment din programul in sine, folosind meniul Ajufor, Despre NEXADIA
monitor 2.

1.3 Identificare

Aceste instructiuni de utilizare au fost create de B. Braun Avitum AG.
in functie de distribuitor, programul oferd urmétoarele informatii:
NEXADIA monitor 2 este numele produsului B. Braun Avitum AG.

In aceste instructiuni de utilizare produsele esential identice nu sunt
diferentiate prin denumiri, iar programul este mentionat pe scurt drept Client.

14 Grup tinta

Grupul tinta pentru aceste instructiuni de utilizare este personalul medical
specializat.

Programul poate fi utilizat numai de persoane instruite cu privire la operarea
corespunzatoare.

1.5 Avertismente, note si simboluri

in acest document sunt folosite 4 cuvinte de semnalizare: PERICOL,
AVERTISMENT, PRECAUTIE si NOTA.

Cuvintele de semnalizare PERICOL, AVERTISMENT si PRECAUTIE
evidentiaza situatii periculoase pentru utilizatori si pacienti.

Cuvantul de semnalizare NOTA evidentiaza informatii legate direct sau
indirect de prevenirea daunelor materiale si nu a vatamarilor persoanelor.

Cuvantul de semnalizare si culoarea antetului indica gradul sau nivelul de
pericol:

Indica o situatie iminent periculoasa care, daca nu este evitata, va cauza
decesul sau vatamarea grava.

Indica o situatie potential periculoasa care, daca nu este evitata, poate cauza
decesul sau vatamarea grava.

IFU 38910396R0O / Rev. 1.01.00/ 02.2018



Despre prezentele instructiuni de utilizare NEXADIA monitor 2

A PRECAUTIE!

Indica o situatie periculoasa care, daca nu este evitatd, poate cauza
vatamarea usoara sau moderata.

NOTA!

Utilizat pentru referire la practici ce nu sunt legate de vatamarea persoanelor,
adica informatii legate direct sau indirect de prevenirea daunelor materiale.

Mesajele de avertizare sugereaza si masuri care trebuie luate pentru evitarea
respectivei situatii periculoase. Astfel, mesajele de avertizare referitoare la
riscul de vatamare corporala au structura urmatoare:

Antet cu cuvantul de semnalizare

Aici se indica tipul de pericol!

Aici, se indica sursa situatiei periculoase si consecintele posibile daca nu
se iau masurile corespunzatoare.

*  Aceasta este lista masurilor pentru a prevenirea pericolului.

1.6 Informatii si activitati

Informatii

m Acestea sunt informatii utile suplimentare referitoare la proceduri, informatii de
referinta si recomandari.

Activitati
1. Astfel se listeaza instructiunile pentru o activitate.

% Acest simbol marcheaza rezultatul unei activitati.

IFU 38910396RO / Rev. 1.01.00 / 02.2018 7
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Siguranta

NEXADIA monitor 2

N

Siguranta

2.1 Utilizarea conform destinatiei

Utilizarea conform destinatiei, functii principale, domeniu de aplicare

NEXADIA monitor 2 este un software care se poate folosi simultan pe statii de
lucru multiple si de mai multi utilizatori. Software-ul a fost conceput pentru a fi
folosit in hemodializa si realizeaza urmatoarele functii:

transferul parametrilor de terapie ai pacientului de la o baza de date de
nefrologie la aparatul de dializa,

inregistrarea automata si salvarea datelor de tratament generate de
aparatul de dializa sau un dispozitiv extern si / sau manual de catre un
utilizator de la statia de lucru,

vizualizarea evolutiei tratamentului pacientului de la statia de lucru,

transferul datelor de tratament generate la o baza de date de nefrologie.

NEXADIA monitor 2 foloseste platformele Windows din mediul Client-Server.

Pentru a facilita introducerea datelor la aparatul de dializa, optional se pot
transfera valori de tratament suplimentare anterior tratamentului la aparatul
de dializa corespunzator, ceea ce impune confirmarea de catre utilizator
inainte de a incepe tratamentul.

Sistemul este destinat medicilor, asistentilor si pacientilor (in contextul dializei
limitate) instruiti pentru utilizarea calificata a sistemului.

Sistemul poate fi folosit pentru pacienti internati sau in ambulatoriu.

Sistemul poate fi instalat de tehnicieni calificati, administratori sau personal
instruit Tn ceea ce priveste configurarea sistemului.

NEXADIA monitor 2 nu a fost conceput pentru performante fara erori sau
disponibilitate ridicata. In caz de eroare de comunicare date, totusi, pierderea
datelor trebuie anticipata in orice moment.

+ In caz de defectare a sistemului, continuati tratamentul de dializ& fara
NEXADIA monitor 2.

+ Inlocuiti functiile sistemului cu procese manuale. Acestea sunt parte din
functiile fundamentale ale aparatului de dializa.

NEXADIA monitor 2 nu este destinat alertarii de la distanta a asistentilor in
ceea ce priveste alarmele de dializa, chiar daca informatiile de alarma sunt
transmise si afisate in timp real pentru documentare.

* Asigurati-va ca alarmele de dializa si avertismentele sunt intotdeauna
identificate direct la aparatul de dializa.

IFU 38910396RO / Rev. 1.01.00/02.2018
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NEXADIA monitor 2
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Siguranta

2.2 Considerente generale de siguranta

Transferul datelor privind tratamentul la aparatul de dializa necesita atentie si
responsabilitate din partea utilizatorului! Trebuie sa se sublinieze explicit ca
toate datele privind tratamentul trebuie intotdeauna verificate de utilizator cu
privire la orice prescriptie medicala initiala (pe hartie, semnata de un medic)
inainte de acceptarea pentru tratament!

* Asigurati-va Tntotdeauna ca datele sunt introduse corect si atribuite
pacientului corect, precum si sesiunii de dializé corecte! De asemenea,
conform acestor criterii, verificati datele derivate din surse diferite de dvs.
(calculate de software, transmise prin dispozitivele conectate, importate
din sisteme externe).

*  Producatorul nu accepta nicio garantie pentru date incorecte aplicate sau
interpretabile.

* Acest lucru se aplica indeosebi calculelor realizate de sistem care sunt
folosite in scopuri terapeutice sau de diagnosticare. Exemplu: calcul
estimativ al Kt/V de catre sistem pe baza datelor inregistrate.

* Monitorizarea tratamentelor de dializa pentru detectia prompta a
alarmelor la aparatul de dializa nu se poate realiza prin sistemul curent
de monitorizare. Asigurati-va intotdeauna ca alarmele aparatului de
dializa, acustice si optice, sunt detectate prompt direct de catre
personalul operator.

»  Utilizatorul trebuie sa verifice si sa confirme, folosind proceduri alternative
potrivite (de exemplu, investigatii de laborator, test de rezistenta) ca
datele calculate de sistem sunt corecte. Acestea pot fi numai apoi folosite
in scopuri terapeutice si de diagnosticare. Acest lucru este in special
important cand se calculeaza eficienta Kt/V in dializa, precum si pentru
calcularea UF si valorilor de greutate cu ajutorul sistemului, calcule care
trebuie verificate prin masuratori corespunzatoare de laborator. si aici,
utilizatorul trebuie sa verifice corectitudinea rezultatelor calculate.

2.3 Informatii pentru organizatia responsabila

2.31 Conformitate

Programul este un dispozitiv medical in intelesul legal al termenului.
Producatorul ofera declaratia de conformitate cu cerintele conform Directivei
privind dispozitivele medicale 93/42/CEE.

23.2 Cerintele privind utilizatorul

Restrictii de utilizare si informatii de calificare

Folosirea programului necesita instruire si este rezervatd persoanelor cu
cunostinte tehnice corespunzatoare privind dializa (medici, personal medical).

Limitarea grupului de utilizatori este posibila prin functiile de control acces si
autentificare utilizatori.

Mai multe informatii privind autentificarea utilizatorilor sunt disponibile in
capitolul 3.2 Conectare utilizator (14).

IFU 38910396RO / Rev. 1.01.00 / 02.2018



Siguranta

NEXADIA monitor 2

2.3.3 Instruirea de catre producator inainte de punerea in functiune

B. Braun Avitum AG ofera diferite activitati de formare al caror continut difera
in functie de grupul tinta specific (continutul se poate modifica Tn urma unei
notificari prealabile).

Pentru informatii cu privire la instruirea pentru NEXADIA monitor 2 contactati
distribuitorul.

24 Documente justificative, trimiteri la alte documente
relevante

Instructiunile de utilizare ale Aplicatiei Client pentru NEXADIA monitor 2 sunt
disponibile in format electronic si tiparit.

Instructiunile de utilizare in format electronic (document PDF) sunt incluse pe
CD-ul de instalare NEXADIA monitor 2.

Acestea pot fi extrase din programul client NEXADIA monitor 2 din meniul
Ajutor, Manual de ufilizare.

Producatorul poate pune la dispozitie versiunea tiparita, la cerere.

Sunt disponibile manualele tehnice pentru instalarea si configurarea bazei de
date externe si a componentelor individuale.

25 Garantie si raspundere

Erorile de program care impiedica sau restrictioneaza folosirea programului
conform specificatiilor sunt remediate cat mai rapid posibil, de exemplu prin
actualizarea software-ului. Actualizarile sunt trimise prin e-mail sau
descarcare.

Reclamatiile privind garantia si cele in afara acesteia si acordurile privind
actualizarea programului sunt supuse conditiilor din acordurile cu
distribuitorul.

IFU 38910396R0O / Rev. 1.01.00/02.2018 11
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Descrierea produsului NEXADIA monitor 2

3 Descrierea produsului

3.1 Scurta descriere

Aplicatia Client serveste ca interfata de utilizator pentru NEXADIA monitor 2 —
Managementul datelor de dializa.

Aceasta prezinta datele privind tratamentul pe durata dializei.

Datele pot fi completate sau modificate manual de catre utilizator.

Ca si "Thin Client", programul este numai o interfata de afisare si introducere
a datelor. Programul sau statia de lucru include numai procesarea minima a
datelor (a se compara cu tehnologia de navigare pe internet).

Programul comunica prin protocolul TCP/IP cu programul serverului de
monitorizare.

1 Server
2 Dispozitive online (de “

exemplu, dispozitive de -
analiza, cantare, LI .

aparate de dializa, == gi i &*"W}T ‘.?
dispozitive de masurare) ",III__ = | S, 0 (b
3 Client (statii de lucru si - e L 2 \W |
cititoare de carduri) | l
@ | I |E!inmum:2mwzmz|| | I
LAN

010

—
T

.

;

J

)
i

Imaginea 3-1 Descriere

Risc pentru pacienti prin introducerea parametrilor incorecti de tratament!

* Asigurati-va ca parametrii introdusi se aplica pacientului tratat (consultati,
de asemenea, Ajufor, Despre NEXADIA monitor 2).
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Descrierea produsului

Date referitoare la performanta

NEXADIA monitor 2 permite automatizarea a numerosi pasi de proces in
realizarea zilnica a dializei:

Transferul prescriptiei individuale de tratament pentru pacient de la data
de baze de dializa inainte de inceperea tratamentului,

Transferul automat al greutatii pacientului de la cantare la sistem,

Calcularea parametrilor necesari de ultra-filtrare curenta zilnica,

Avertisment in caz de rezultate de calcul incorecte sau intolerabile
(verificari plauzibilitate),

Transferul valorilor de tratament prescrise la aparatul de dializa,

Detectie online a valorilor tinta si curente pentru aparatul de dializa in
vederea documentarii (alarme, setari, valori, semne vitale etc.),

Prezentare generala a tuturor tratamentelor in curs cu caracteristici
esentiale (evolutie, stari aparat, stare alarma etc.),

Generarea protocoalelor de dializa pentru documentatie pe suport hartie,

Transmiterea datelor rezultatelor de tratament la un sistem de
inregistrare si / sau la un sistem extern de informatii,

Determinarea / derivarea parametrilor privind eficienta dializei (pentru
interventie prompta pe durata tratamentului sau evaluarea finala a
tratamentului),

Arhivarea datelor si evaluarea pe termen lung pentru derivarea
evaluarilor secundare (calitate derivatie, eficienta dializei etc.),

Colectarea datelor de la alte dispozitive medicale online sau manual (de
exemplu, analiza gazelor din sange, tensiometre externe, instrumente de
masurare de laborator).

3.2 Conectare utilizator

In functie de setari, inainte de a folosi programul poate fi necesara
autentificarea cu un nume de utilizator si o parola individuala.

conecetor ]

Introduceti informatiile de conectare aici:

ﬂ Utilizator: IDan Mastasza j

Parola: I

Schimbare parold Schimbare PIN Ok I Anulare |

Dan Mastasa {(iSYMED User Repository\Dan Mastasa) ﬂ

Imaginea 3-2 Conectare utilizator

Operarea este posibila conform permisiunilor atribuite numai dupa
autentificare.

IFU 38910396RO / Rev. 1.01.00 / 02.2018



Descrierea produsului NEXADIA monitor 2

In caz de autentificare eronatd, este afisat un triunghi rosu de avertizare.
Suplimentar acestui triunghi, pot fi obtinute mai multe informatii miscand
cursorul mouse-ului peste acesta.

Daca ati uitat parola, aceasta poate fi resetata din meniul Administrare
utilizatori.

Modificare parola (nu este posibila daca Directorul activ este conectat)

1. In fereastra de dialog pentru autentificare, selectati utilizatorul.

Apasati pe link-ul Modlificare paro/a.

in fila Parold noud, introduceti parola actuala si parola noua.

Confirmati noua parola.

S

Apasati OK pentru a salva.
% Parola este afisata cu caractere alternative.

% Bara privind gradul de sigurantd a parolei aratd complexitatea
acesteia (consultati Siguranta parolei).

Introducet] informatiile de conectare aid:

ﬁ Utilizator: |Dan MNastasa j

Parola: I

schimbare parold Schimbare PIN O I Anitliare |

Parold curents: |uuuuu
Parold noud: Iii---ooo---
Reintroduceti parola: |uuuou“

Efidents parola:
e ] [ [E—]
Optim

Introduceti date pentru schimbare parola i |

Imaginea 3-3 Schimbare parola

Daca noua parola nu corespunde recomandarilor de complexitate (consultati
Gestionare utilizatori), este afisat un mesaj care solicita introducerea unei alte
parole.

Informatiile privind lungimea minima a parolei si gradul de sigurantd minima a
acesteia sunt afisate cand apasati pe semnul de exclamatie din coltul din
dreapta jos al ferestrei de dialog pentru autentificare.

IFU 38910396R0O / Rev. 1.01.00/ 02.2018 15



NEXADIA monitor 2 Descrierea produsului

Daca parola actuala este incorecta, este afisat mesajul Aufentificare esuata.

Gestionare utilizatori E

IP -127.0.0.1

Part - 700

Plug-in - #55

Versiune plug-n - 2.3
Versiune baza de date - 1.91
Utilizare folder activ - Mu
Lungime minima parold - 1
Eficientd minima parol& - 0

Imaginea 3-4 Informatii de autentificare

Schimbare PIN

1. Selectati Schimbare PIN.

In fila PIN nou, introduceti parola actual in cAmpul Parold curents.
Introduceti un nou PIN in cdmpul P/N nou.

Confirmati noul PIN in cdmpul Reintroduceti PIN.

Salvati cu OK.

Conectare utilizator

Introduceti informatiile de conectare aid:

o~ 0NN

ﬂ Utilizator: IDan Nastasa j

Parola: I

Schimbare parald Schimbare PIN Ok I Aniulare |

PIM nou
Parola curenta: I--..-----.
PIM nou: I--oo
Reintroducere PIN: |uu
ok | Andere |
Codul PIN este valabil numai dupa repornirea aparatului de dizliza | i |

Imaginea 3-6 Schimbare PIN
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Descrierea produsului

e @

e @

NEXADIA monitor 2

Schimbarea este activata numai dupa repornirea aparatului de dializa si
selectarea terapiei.

Dupa autentificarea cu succes, numele utilizatorului apare in partea din
dreapta jos a ecranului:

mn DanMastssa | [—gBBMRO031S | R 127.0.0.1

Imaginea 3-6 Autentificare reusita

Procesul de autentificare poate fi repornit in orice moment apasand pe
simbolul cu lacat sau din Fisier, Deconectare.

Deconectat

ﬁ Sunteti deconectat({a).

Faceti dic pe <Conectare > daca doriti 535 va conectati din
naou, Faceti dic pe <lesire > daca doriti 58 inchideti aplicatia.

Imaginea 3-7 Ultilizator deconectat

Niveluri de securitate

Optiunile de acces pentru utilizatorii NEXADIA monitor 2 sunt configurate pe
partea de server.

Pentru detalii privind setarea nivelului de securitate, consultati manualele
relevante privind serverul.

Descriere Nivel 2 Nivel 1 Nivel 0
Autentificati-va cu numele de Da Da Nu
utilizator si parola cand porniti

NEXADIA monitor 2

Este necesar sa introduceti Da Nu Nu

numele de utilizator si parola
oricand se fac modificari

Numele utilizatorului autentificat Da Da Nu
este vizibil in bara de subsol

Permisiuni utilizatori conform Da Da Nu
gestionarii utilizatorilor

Meniu Deconectare disponibil Da Da Nu

IFU 38910396R0O / Rev. 1.01.00/ 02.2018 17



NEXADIA monitor 2 Descrierea produsului

Descriere Nivel 2 Nivel 1 Nivel 0

Este necesara schimbarea Nu Da Nu
utilizatorului (din Fisier,
Deconectare sau apasand pe
simbolul cu lacat din bara de
subsol), daca permisiunea nu este
suficienta pentru o activitate

Contul de utilizator ramane Nu Da Nu
conectat pana la deconectarea
manuala sau automata.

Autentificare pentru fiecare Da Da Nu
activitate per utilizator

Este disponibil meniul Extras, Da Da Nu
Optiuni, Deconectare aufomata
[/min]

3.3 Gestionare utilizatori

NEXADIA monitor 2 include functia de gestionare utilizatori din doua motive:

* Anumite actiuni sunt permise numai anumitor (grupuri de) persoane.

* Actiunile relevante privind documentarea (de exemplu, identificarea
persoanei care a administrat tratamentul) trebuie sa fie atribuibile unui
utilizator.

Setarile bazate pe server sunt necesare pentru acest lucru.

|i| Pentru informatii privind modul si locul in care se poate configura optiunea de
gestionare utilizatori, consultati manualele serverului.

Optiunea de gestionare utilizatori pentru NEXADIA monitor 2 este disponibila
ca aplicatie separata, Gestionare utilizatori.

Structura si configurarea optiunii de gestionare utilizatori
(R

Dupa instalarea tuturor componentelor, pe desktop este amplasata o
Liser Management pictograma pentru lansarea aplicatiei.

1. Faceti dublu clic pe pictograma.

%  Pentru administrarea utilizatorilor, se deschide aplicatia Gestionare
Utilizafori.

18 IFU 38910396RO / Rev. 1.01.00 / 02.2018



Descrierea produsului NEXADIA monitor 2

% User Management = O X

File Edit Options 7

#g Topic Permission

'y Group2 + Application: Nexadia Expert
mueller

8 sandra

+  Application: Nexadia Monitor

2 ? .
3 Save Exit

[ Database Version Nurber : 1,91 3 Plugin Version Number: 2.3

Imaginea 3-8 Gestionare utilizatori

Pe partea stanga este afisata o structura de tip arbore care indica utilizatorii,
organizati individual sau Tn grupuri. Daca un utilizator este membru al mai
multor grupuri, acesta este vizibil in fiecare grup.

Aplicatiile pentru care utilizatorii au permisiuni sunt afisate pe partea dreapta.

Subsolul contine informatii privind versiunea bazei de date folosita si
versiunea de plugin (Plugin # 55) cu care comunica aplicatia. Ambele
informatii sunt importante in situatii de asistenta.

Toate functiile meniului sunt, de asemenea, disponibile prin apasarea
butonului din partea dreapta al mouse-ului pe partea stdnga a aplicatiei
Gestionare Ulilizatori.

Fisier, Export date
1. Selectati Fisier, Export date.
% Structura Gestionare Utilizatori poate fi exportata ca fisier .csv.

& Fisierul exportat include utilizatori si grupuri cu permisiunile asociate.
Fisier, lesire
1. Selectati Fisier, lesire.

% Programul este inchis.

Editare, adaugare utilizator sau grup

Edit | Options ?

Add P S User
J  Edit *1'; Group
¥ Delete

Imaginea 3-9 Adaugare utilizator sau grup
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NEXADIA monitor 2 Descrierea produsului

1. Selectali Editare, adaugare utilizator sau Grup.

% Adaugati un utilizator sau grup nou.

N Add User x

Add Mew User

Iser Name || |

MNew Password : | fh|®

Retype Password : | |

Password Strength :
Weak

User Short Mame :
[] Set User PIN

Group Membership QK Cancel

B
Imaginea 3-10 Adaugare utilizator

Nu este posibila gruparea grupurilor.

Un nume de grup poate fi folosit o singura data.

Camp Explicatie

Nume de Numele utilizatorului (se pot folosi litere, cifre si caractere
utilizator (M) speciale.)

Parold noud Introduceti o parola nou conform configurarii parolei
(M)(-A) (Optiuni, Setari parold). Daca treceti cu mouse-ul peste
semnul de exclamatie, sunt afisate informatii privind
cerintele pentru parola.

Apasati butonul din stdnga pe simbolul ochi pentru
afisarea text a parolei.

Reintroduceti | Reintroduceti parola.
parola (M)(-A)

20 IFU 38910396RO / Rev. 1.01.00 / 02.2018
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NEXADIA monitor 2

Camp

Explicatie

Siguranta
parolei (-A)

Cand se adauga un cont de utilizator sau se modifica
ulterior proprietatile utilizatorului, se afiseaza o bara care
isi schimba culoarea si lungimea pentru a verifica gradul
de siguranta a parolei la introducerea acesteia:

Rosu = Slaba,
Galben = Medie,
Verde deschis = Puternica,

Verde inchis = Foarte puternica.

Nume Nume utilizator: necesar cand se opereaza aparatul de
utilizator scurt | dializa. Poate contine cel mult 10 caractere.

(©O)

Setare PIN Casuta trebuie bifata Tnainte de a putea introduce un PIN
utilizator (O) nou.

PIN utilizator Un numar din patru cifre asociat numelui de utilizator
nou (O) scurt. Este necesar cand se opereaza aparatul de dializa.
Reintroduceti | Reintroduceti PIN-ul.

PIN utilizator

()

Membru grup | Aici se poate atribui un utilizator la diferite grupuri. In

(-A) consecinta, utilizatorul dobandeste permisiunile grupului.

M=ca&mp obligatoriu, O=Optional (cu conditia sa se activeze Opfiuni, Arata
proprietati specifice de moniforizare utilizator Nexadia), -A= indisponibil in
Moaul Director Activ

Regulile de mai jos se aplica la introducerea unui utilizator:

Numele de utilizator trebuie sa fie unic (daca este deja folosit, va fi afisat
un mesaj corespunzator).

Parola nu poate fi lasata necompletata.

Pentru a putea introduce un nume de utilizator scurt, numele de utilizator
trebuie introdus in prealabil.

Pentru un nume de utilizator scurt, PIN-ul este intotdeauna necesar.

PIN-ul trebuie sa contina 4 cifre.
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Editare utilizator / grup

Descrierea produsului

B Edit User x

Edit User

Uger Name : |thnmas

[] Set User Password

User Short Mame : |thomas

[] Set User PIN

Group Membership

Imaginea 3-11 Editare utilizator

QK Cancel

1.

Selectati Editare utilizator cand marcati un cont de utilizator.

L Setarile contului de utilizator pot fi editate (nume, parold, nume scurt,

PIN).

& Calitatea de membru al grupului poate fi modificata.

2. Selectati Edifare grup cand marcati un grup.

% Numele grupului poate fi modificat.

stergere

1.

Marcati utilizatorul sau grupul.

2. Selectati sterge.

%  Se poate sterge un singur utilizator sau grup.

Un utilizator sau grup poate fi sters si folosind butonul sterge.

Dupa stergerea unui grup, permisiunile efective pentru un utilizator trebuie
bifate pentru a completa procesul!
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NEXADIA monitor

Setare calitate de membru al grupului

Select Associated Groups For User mueller

Available Groups Assigned Groups

MName iy

4 Remove

ok || Cancel

Imaginea 3-12 Atribuire utilizator sau grup

Cerinte
*  Se marcheaza utilizatorul.
1. Selectati Adauga.

% Utilizatorul este adaugat la grup.
2. Selectati Elimina.

& Utilizatorul este eliminat din grup.
3. Confirmati cu OK.

Meniu Optiuni Tn Modul Local

Options | 7

Ceonfigure Connection

Reconnect To Host

Password Settings

Select Trusted Users

4E v

Configure Group Filter
Enable Group Filter
Show Mexadia Monitoring Specific User Properties

Imaginea 3-13 Optiuni in modul local
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Meniu Optiuni in modul Director Activ

Options | 7

Configure Connection

Reconnect To Host

Display Groupless Users

Select Trusted Users

Bl

Configure Group Filter
Enable Group Filter

v | Show Mexadia Monitoring Spedific User Properties

Imaginea 3-14 Optiuni in modul Director Activ

Configurare conexiune
La prima utilizare a aplicatiei:
1. Configurati conexiunea la serverul de interfata iISYMED (iSYIS).

2. Introduceti adresa IP necesara sau numele serverului si portul (prestabilit
=700).

% Administratorul sistemului asigura informatiile de conectare.

Modificarile devin active numai dupa ce sunt salvate cu butonul Sa/vare!

Reconectare la gazda

Cand conexiunea la server este intrerupta sau informatiile de conectare sunt
modificate, conexiunea poate fi restabilita prin Reconectare la gazda.

Setari parola (invizibile in modul Director activ)

i Password Settings:

Password Settings
Minimum Password Length : 4

4k

Password Strength: |2

Imaginea 3-15 Setari parola
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NEXADIA monitor 2

1. Selectati Setari parola.
Configurati lungimea minima a parolei (valoare intre 1 — 99).
3. Configurati siguranta parolei (valoare intre 1 — 4).

& Siguranta parolei este derivata folosind diferite tipuri de caractere:
litere mici si mari (A la Z si a la z), numere intregi (0 la 9) si caractere
speciale (de exemplu, !, $, #, %).

% Cu cat gradul de siguranta necesara a parolei este mai mare, cu atat
sunt necesare mai multe tipuri caractere.

Parola sau PIN-ul nu pot fi Iasate necompletate!

Afisare utilizatori fara grup (afisare numai in modul Director activ)

Meniul este activat cand se foloseste modul Director activ pentru a include
utilizatori care nu sunt inclusi intr-un grup.

Proprietatile utilizatorului (nume de utilizator scurt, PIN utilizator, permisiuni)
ale unui utilizator fara grup sunt pastrate chiar daca se dezactiveaza meniul
Optiuni, Afisare utilizatori fara grup.

Selectare Utilizatori Siguri

Select Trusted Users X

Available Users Trusted Users
MName iy Mame iy
Qrucler >
sandra Add 4
ute
4 Remove

Cancel

Imaginea 3-16 Restrictioneaza utilizatori

Accesul la Gestionare utilizatori trebuie limitat la utilizatorii specifici. Aici se
pot selecta asa numitii Utilizatori siguri.

1. Selectati Adauga.

& Utilizatorul este adaugat.
2. Selectati Elimina.

& Utilizatorul este eliminat.

Dupa repornirea aplicatiei, numai utilizatorii respectivi pot accesa functia
Gestionare uftifizatori.
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Configurare filtru grup

Select Filter Groups X

Availzble Groups Assigned Groups
Mame iy MName iy
3
Grow2
4 Remove

oK Cancel

Imaginea 3-17 Filtru grup

Prin activarea filtrelor de grup, structura de tip arbore afiseaza numai anumite
grupuri. Astfel trebuie sa se configureze un filtru.

1. Selectati Adauga.
& Este / sunt adaugat(e) un grup(uri).
%  Grupurile sunt afisate in structura de tip arbore cu litere ingrosate.
2. Selectati Elimina.
&  Este/sunt eliminat(e) un grup(uri).
Activare filtru grup
1. Selectati obiectul din meniu.
% In structura de tip arbore sunt afisate numai grupurile filtrate.

Arata proprietati specifice de monitorizare utilizator Nexadia (indica
proprietatile utilizatorului specifice NEXADIA monitor 2)

Se pot afisa informatiile necesare pentru autentificare la un B. Braun Avitum
AGaparat de dializa: Nume de utilizator scurt si PIN utilizator.

Acestea sunt afisate cand se adauga un utilizator nou (Editare, adaugare
utilizator) sau cand se editeaza proprietatile unui utilizator existent (Editare,
Edijtare).

Despre Gestionare utilizatori

1. Selectati Despre Gestionare utilizator.

& Sunt afisate informatiile generale despre Gestionare utilizatori.

Deschidere manual
1. Selectati Deschidere manual.

%  Manualul de utilizare se deschide.

Modificarile devin active numai dupa ce sunt salvate cu butonul Sa/vare!
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Mod Director activ

Pentru a folosi modul Director activ pentru Gestionare utilizatori, setarile
serverului trebuie modificate de administratorul sistemului.

Ulterior, puteti lucra cu acesti utilizatori.

m Cand se foloseste modul Director activ, gestionarea locala a utilizatorilor nu
este posibila!

In modul Director activ, utilizatorii si grupurile sunt citite si afisate automat.

Pentru a afisa utilizatorii creati in modul Director activ NEXADIA monitor 2 si
in Gestionare utilizatori, este necesar sa creati grupuri corespondente pentru
acestia din Director activ (de exemplu, medici dializa, asistenti dializa,
infirmieri dializa) sau sa ii adaugati la grupuri deja existente. Nu este suficient
ca utilizatorii sa fie inclusi numai in grupul Utilizatori domeniu.

Daca utilizatorii nu apartin unui grup, trebuie selectata optiunea Afisare
utilizatori fard grup pentru ca acestia s fie afisati. In cazul unui Director activ
de mari dimensiuni, vederea poate fi restrictionata prin crearea unei unitati
organizatorice (UO).

In modul Director activ, nu sunt disponibile toate functiile modului local.

Activitatile de mai jos NU sunt posibile:

« adaugare utilizator,

+ stergere utilizator,

+ editare nume utilizator,

*  schimbare parol3,

+  creare manuala grupuri noi,

*  modificare nume grupuri,

«  stergere grupuri,

* modificare calitate de membru al unui grup pentru un utilizator.

Activitatile de mai jos sunt posibile:

* modificare NEXADIA monitor 2proprietati specifice, cum ar fi Mume de
utilizator scurt sau PIN utilizator,

« adaugare utilizator la Utilizatori siguri,

* acordare permisiuni pentru utilizatori individuali sau grupuri de utilizatori,

*  export date.

Daca utilizatorul primeste solicitari de modificare in Director activ (de

exemplu, parola expirata si trebuie creata mai intdi una noua), aceste actiuni

trebuie realizate Thainte ca utilizatorul sa se poata autentifica din nou.

3.31 NEXADIA monitor 2 - Setari specifice

Operare cu permisiuni

Permisiunile trebuie setate separat pentru fiecare aplicatie afisata in panoul
din partea dreapta. Limba aleasa aici se bazeaza pe limba folosita curent in
aplicatia asociata.
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Daca, de exemplu, NEXADIA monitor 2 se opereaza in limba germana,
permisiunile din Gestionare ufilizatori apar si in limba germana.

Atribuire permisiuni

1. In structura de tip arbore din partea stang&, este marcat un utilizator sau

un grup.

T User Management = O X

File Edit Options ?

Topic Permission

v Application: Nexadia Expert

~ Application: Nexadia Monitor

e fule: Client Application

Use application

Change application settings
Initialize reference list data exchange
Initialize session data exchange
Program patient card

Start new session

Close active session

Delete session

Edit basic data

Edit chedklist

Edit comments

Edit laboratory parameters

Edit medications

Edit messages

Edit prescription data

Edit UF settings

Edit blood pressure

Edit weight data

View changelog

Print session data
Edit data at dialysis machine

NEEERNEEREEREEEEEEEORERE

% ?
=) i

g

[ Database Version Number: 191 & Plugin Version Number: 2.3

Imaginea 3-18 Atribuire permisiuni

% Tn coloana Subjiect sunt afisate aplicatia si numele subiectului pentru
permisiunile care pot fi acordate.

2. In coloana Permisiune, se bifeaza casuta dorita.

% Permisiunea pentru subiectul respectiv este acordata.

Selectati / deselectati toate permisiunile in acelasi timp
1. Clic dreapta pe antetul aplicatiei.
2. Selectati Selecteaza foate subiectele.
& Atribuiti toate permisiunile in acelasi timp.
3. Selectati Deselecteaza toate subiectele.

& Retrageti toate permisiunile in acelasi timp.

Atribuirea tuturor permisiunilor unui utilizator sau grup este o decizie care
trebuie luata cu atentie!
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Extindeti / restrangefi toate permisiunile

1. Selectati butonul din partea stanga.

& Sunt afisate simultan toate permisiunile disponibile pentru Subiecte

(Aplicatiile client).

% Informatiile sunt afisate pe scurt: Extindeti toate straturile subiectului.

% Informatiile sunt afisate pe scurt: Restrdngeti foate straturile

subiectului.

2. Treceti cursorul mouse-ului peste buton.
3. Selectati butonul din partea dreapta.

& Sunt restranse toate permisiunile disponibile.
4. Treceti cursorul mouse-ului peste buton.

Permisiuni specifice NEXADIA monitor 2

Urmatoarele permisiuni sunt disponibile pentru NEXADIA monitor 2:

Permisiune

Descriere (meniu corespondent in
NEXADIA monitor 2)

Utilizare aplicatie

Utilizare NEXADIA monitor 2

Modificare setari program

Modificare setari program
(Fisier, Conectare la server,

Fisier, Servere recente, sterge
lista,

Afisaj, Configuratie ecran, Permite
schimbari configuratie, Gestionare
configuratii, precum si adaugarea
si eliminarea coloanelor si
benzilor, configurarea filtrelor
pentru coloane si grupare.

Extras, Optiuni)

Initializare schimb date lista de
referinta

Import lista de referinta din baza
de date externa

(Sesiune, Schimb de date, Import
date listd de referinfa)

Initializare schimb date sesiune

Import informatii relevante pentru
sesiune din baza de date externa
in timpul sesiunii active

(Sesiune, Schimb de date, Import
date sesiune)

Programare card pacient

Programare card pacient
individual

(Fisier, Card pacient)

Pornire sesiune noua

Pornire sesiune noua pacient

(Sesiune, Pornire sesiuni)

IFU 38910396RO / Rev. 1.01.00 / 02.2018




NEXADIA monitor 2

30

Descrierea produsului

Permisiune

Descriere (meniu corespondent in
NEXADIA monitor 2)

Inchidere sesiune activa

Inchidere sesiune pacient
(Sesiune, Inchidere sesiune)

stergere sesiune

stergere sesiune pacient

(Sesiune, stergere sesiuni)

Editare date de baza

Editare date in fereastra detaliata
Date de baza

Editare lista de verificari

Editare date in fereastra detaliata
Lista de verificari

Editare comentarii

Editare date in fereastra detaliata
Observatii

Editare parametri de laborator

Editare date in fereastra detaliata
Laborator

Editare medicatii

Editare date in fereastra detaliata
Medlicatie

Editare mesaje

Editare date in fereastra detaliata
Mesaje

Editare date reteta

Editare date in fereastra detaliata
Refeta

Editare setari UF

Editare date in fereastra detaliata
Setari UF

Editare tensiune arteriala

Editare date in fereastra detaliata
Tensiune arteriala

Editare date greutate

Editare date in fereastra detaliata
Date greutate

Vizualizare jurnal modificari

Vizualizare jurnal modificari

(Extras, Jurnal modiificari)

Imprimare date sesiune

Imprimare date sesiune pacient

(Sesiune, Imprimare date sesiune)

Editare date la aparatul de dializa

Accesul la aparatul de dializa
pentru Medicatie, Mesaje, Lista de
verificari si Observatii si
modificarea datelor (necesita
numele de utilizator scurt si PIN-ul
utilizatorului)
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Daca un utilizator este membru al unuia sau al mai multor grupuri, iar
permisiunile sunt setate pentru fiecare grup, permisiunile efective ale
utilizatorului sunt rezultatul permisiunilor individuale totale, plus permisiunile
grupului!

Vizualizare permisiuni efective utilizator

1. Selectati utilizatorul din structura de tip arbore.

2. In zona din partea dreapta de sub Permisiune, selectati permisiunile.
& Marcajele maro sunt permisiuni de grup.
& Marcajele verzi sunt permisiuni de utilizatori individuali.

& Daca, in orice moment, sunt acordate permisiuni individuale si de
grup, se afiseaza numai permisiunile de grup.

3.4 Ecran Principal

Programul este orientat integral pe sesiune, adica toate datele sunt ordonate
ierarhic in functie de pacienti si sesiuni.

1. Porniti programul.
& Ecranul principal se deschide cu descrierea sesiunii.
& Aspectul este consistent cu configuratile descrise in aceste
instructiuni de utilizare.
I ]
NEXADIA monitor 2 B BRAUN

m fa E3 fe fa - o= =m B B § e

Fl =

El

El
A =

0 m

-y

+ ; a & =i H

Imaginea 3-19 Ecran Principal

In partea de sus a descrierii sesiunii, puteti gasi un meniu pentru operarea
programului.

Descrierea sesiunii curente este afisata in partea din mijloc a ferestrei.

Bara de stare din partea de jos a ecranului ofera informatii privind starea
conexiunii la server si informatii suplimentare despre sistem.

3.5 Functii meniu

3.5.1 Fisier

Acest meniu ofera accesul rapid la principalele functii ale programului.
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Fisier - Conectare la server

SIS Vizualizare Sesiune Su

B |Conectare la server...
Servere recente »
L= Card padent
ﬁ Deconectare
lesire

Imaginea 3-20 Fisier - Conectare la server

1. Selectati Fisier, Conectare la server.
2. Introduceti adresa IP sau numele retelei serverului.
3. Daca este necesar, introduceti un alt port.
4. Confirmati cu OK.
% Se stabileste conexiunea la un server.

%  Se genereaza o noua intrare in lista serverelor recente.

Conectare la server de monitorizare... E

Realizati conectarea la un server de monitorizare prin
E IT' spedficarea numelui serverului (cum ar fi Jocalhost™) sau
d a adresei sale IP (cum ar fi 127.0.0.1).

Mume sau adresa

127.0.0.1| |
SEMVEr:
Specificati numarul portului serverului de monitorizare
daca diferd de numarul implicit.
Port server: 700

K Anulare

Imaginea 3-21 Conectare la server de monitorizare
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Servere recente

a= gl Vizuglizare Sesiune  Suplimentare  Ajutor

B Conectare la server...

Servere recente L4 1-127.0.0.1

BB card pacient Golire listd
ﬁ Deconectare

lesire kﬁ

Imaginea 3-22 Servere recente

1. Selectati Fisier, Servere recente.
%  Se afiseaza ultimele conexiuni reusite.
2. Selectati intrarea.

% Aplicatia se conecteaza la acest server.

S Vizualizare Sesiune  Suplmentare  Ajutor

Bl Conectare la server...

Servere recente k

|
[=]
m
=
sl f4

B8 card pacient
ﬁ Deconectare

Iegire kﬂ

Imaginea 3-23 Golire lista

1. Selectati Fisier, Servere recente, sterge lista.
% Sunt sterse toate intrarile din lista de servere.
% Cand aplicatia este repornita, trebuie reintroduse datele serverului.
Programare card pacient
F=gl Vizualizare Sesiune Su

BT Conectare la server...

Servere recente ]

=] ICard pacient I

ﬁ Deconectare

Iesire

Imaginea 3-24 Programare card pacient
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Cerinte

+ Este necesar sa se instaleze software-ul corespunzator si driver-ele
aferente pentru programarea cardului (livrate cu pachetul de instalare).

» Trebuie specificata calea fisierului, iISYCardPrommer.exe (consultati si

Descrierea produsului

Extras, Opfiuni, nume fisier programare card pacien).

1. Selectati Fisier, Card pacient.

2. Introduceti cardul pacientului respectiv in aplicatia de programare card.

% Cardul pacientului poate fi programat.

Pentru mai multe informatii, contactati producatorul.

@l

File Extras

=

o
=
=

List selection
Gender | Patient name
Ahrens, Ute

Becker, Klaus
Beckmann, Marianne

tod

Benner, Kurt
Binder, Werner
Bolten, Barbara
Braun, Thomas
Brown, Boby
Cotten, Billy

tototo oo b0

Search for patient name:

5]

Date of Birth
07.06.1952
258.09.1928
11.04.1922
16.09, 1964
29.03.1931
22.06.1934
11.04.1937
12.03.1933
20.12.1961

Selected reader: OMMIKEY CardMan 3x21 0 Software version: 2.1.6115.28681

Device status:
Flease insert Nexadia patient card ...

Patient-ID:
Unknown

Card is assigned to:
Unknown

2

Patient-ID

1AD14900024C
1A0149000127
1A0 145000258
140143000043
1A0145000057
1A01490001F2
1A0149000099
1A0145000152
1A0149000085

Imaginea 3-25 Introducere card pacient

3. In Extras, Optiuni, selectati cititorul de carduri corect si tipul cardului.

4. Asigurati-va ca sunt corecte toate detaliile.
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-, Options
Selected card reader:  :OMNIKEY CardMan 3x210 L
Selected card type: | MNexadia card -

(@) Use iSYIS Plug-in #100

() Use iSYIS Plug-n #400
Operation mode: | _

() Usze XML file

() Manual input

iSYIS TCP(IP address: | 192.168.52.2

iSYIS TCP(IP port number: 700

System code (hex): Unit code (hex):

XML file path:

oK || Cancel

Imaginea 3-26 Selectare cititor de carduri

5. Selectati pacientul din lista si apasati pe Program.

Risc pentru pacient prin selectarea eronatd a cardului pacientului, a
tratamentului cu parametri gresiti!

« Asigurati-va ca ati selectat pacientul corect inainte de programare.
«  Tratamentul incorect cauzat de cardul pacientului gresit poate duce la
complicati severe si chiar deces.

Dupa operarea reusita, este afisata urmatoarea fereastra de dialog:

15¥CardPrommer

o The patient card has been written and verified successfully.

Imaginea 3-27 Card pacient creat cu succes

Sunt afisate si pot fi verificate numele pacientului, date nasterii si ID-ul asociat
pacientului:
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File Extras
Device status:
‘ Nexadia card
Patient-ID:
1A0143000256
Card is assigned to:
Beckmann, Marianne, *11.04, 1922
Imaginea 3-28 Card pacient creat
° ~
1 In consecinta, acest ID este apoi legat la pacientul relevant in aparatul de

dializa.
Pentru a evita confuziile, se recomanda ca numele pacientului sa fie scris pe
card.

Risc pentru pacienti din cauza etichetarii gresite sau false a cardului
pacientului!

»  Cand se programeaza cardul pacientului, trebuie sa verificati daca acesta
contine detaliile corecte.

Tratamentul incorect cauzat de cardul pacientului gresit poate duce la
complicati severe si chiar deces.

Risc pentru pacient prin selectarea eronatd a cardului pacientului, a
tratamentului cu parametri gresiti!

*  Dupa introducerea cardului pacientului in aparatul de dializa, inainte de a
incepe tratamentul trebuie sa verificati daca informatiile afisate (numele
pacientului) corespund persoanei tratate.

Tratamentul incorect cauzat de cardul pacientului gresit poate duce la
complicati severe si chiar deces.
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Deconectare utilizator

S=gl Vizualizare Sesiune Su

BT Conectare la server..,
Servere recente 3

B8 card pacient

ﬁ Deconectare I
Iegire

Imaginea 3-29 Deconectare

1. Selectali Fisier, Deconectare.

& Utilizatorul curent este deconectat, dupa care se afiseaza urmatoarea
fereastra de dialog:

ﬁ sunteti deconectat(a).

Faceti dic pe <Conectare = daca doriti 38 v& conectati din
nou. Faceti dic pe <Iesire> daca doriti 53 inchideti aplicatia.

Imaginea 3-30 Utilizator deconectat

Selectati Autentificare.

3. Introduceti datele de autentificare pentru a va autentifica din nou, sau
autentificati-va ca utilizator diferit.

4. Selectati /esire.

% Aplicatia se inchide.

Conectare utilizator

Introduceti informatile de conectare aici:

Utilizator: [Dan Nastasa =l
ﬂ Parola: |
Schimbare parold Schimbare PIN oK I Anulare |
Dan Mastasa {(ISYMED User Repository'\Dan Mastasa) | a

Imaginea 3-31 Utilizatorul se autentifica din nou
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lesire

Vizualizare Sesiune Su

EE Conectare |a server...
Servere recente k

B card padent

ﬁ Deconectare

Iesire I

Imaginea 3-32 lesire

“ 1. Selectati Fisier, lesire sau apasati pe X'in coltul din dreapta sus.
%  Aplicatia se inchide.

3.5.2 Vizualizare
Reimprospatare F5

Sincronizarea continua a datelor intre server si Aplicatia client are loc automat
in fundal. Totusi, in situatii exceptionale, de exemplu dupa probleme la retea
sau daca este necesar sa se reporneasca serverul, poate fi necesar sa se
repete sincronizarea datelor.

il re= =Ml Sesiune  Suplimentare

'ﬁ- Reimprospatare F5

Configuratie ecran b
€9 Limb3
Imaginea 3-33 Reimprospatare vizualizare

1. Selectati Vizualizare, Reimprospatare F5 sau apasati F5.

% Memoria interna este golitd complet si repopulata in starea definita.

Ferestrele de detalii deschise nu sunt actualizate automat. Acestea arata date
si de la ultima solicitare de date cand fereastra a fost deschisa sau salvata
ultima data.

Configuratie ecran

Ecranul general si, astfel ecranul Aplicatiei client sunt configurate pe diferite
coloane care pot fi grupate, eliminate, adaugate sau reordonate.

In general, setarea configuratiei unei statii de lucru este salvata si refolosita
cand este repornita Aplicatia client.
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Sesiune Suplimentare Ajutor

ﬁ Reimprospatare F5
Configuratie ecran ’ Afisare panou cautare Ctrl+F
€9 Lmba » Permiteti schimb&ri de interfat3
Gestionare configuratii

gurat

Imaginea 3-34 Vizualizare configuratie ecran

Arata Cautare Panou Ctrl+F

Pentru a gasi informatii specifice, folositi functia de cautare.

Sesiune  Suplimentare  Ajutor

ﬁ- Reimprospatare F5
Configuratie ecran k Afisare panou ciutare Cirl+F
€9 Limb3 » Permiteti schimbéri de interfats
Gestionare configuratii

Imaginea 3-35 Afisare panou cautare

1. Selectati Vizualizare, Configuratie ecran, Arafa Panou cautare sau
selectati Cir/+F.

& Este afisat campul de cautare.

Figier Vizualizare Sesiune Suplimentare Ajutor

NEXADIA monitor 2

E“ |V|! Cautare |! Golire |

Imaginea 3-36 Camp de cautare

2. Introduceti criteriile de cautare conform tabelului de mai jos.

IFU 38910396R0O / Rev. 1.01.00/ 02.2018 39



NEXADIA monitor 2

Descrierea produsului

Criterii de
cautare

Descriere

Mdiller

Se cauta in fiecare coloana intrarile care contin sirul de
caractere “Muller”. Puteti cauta aici si numai parte
dintr-un termen.

Mdaller Mayer
Wilhelm

Se cauta in toate coloanele intrarile care contin sirul de
caractere “Miller” SAU "Mayer" SAU "Wilhelm".

"HD Dialog"

Se cauta in toate coloanele, pe baza intrarilor care
contin sirul de caractere “HD dialog”.

09.11.1956
+"Richard
Fischer"

Se cauta in toate coloanele, pe baza intrarilor care
contin sirul de caractere “09.11.1956” sl “Richard
Fischer”.

“UF tinta”:1200

=0

Se cauta in coloana “UF tinta” intrarile care contin sirul
de caractere “1200".

"Machine":Dialog

Se cauta n coloana “Aparat” intrarile care contin sirul
de caractere “Dialog”.

3. Apasati pe Cauta.

&, Cautarea este activata, iar rezultatele cautarii sunt subliniate cu

galben.
| | EH v
i fa E3
Padent Riscuri Pre-greutate Stare UF Rata L
<@#x, <=, 01.01,0001 1196 ] 839
<>, <70, 01.01.0001 1241 L]
<@#x, <=, 01.01,0001 63,3 9 0

Imaginea 3-37 Cautare rezultate

4. Apasati pe sterge sau apasati £ESC.

%  Elimina toate caracterele din campul de cautare.

5. Apasati pe butonul sageata de langa campul de cautare.

% Se afiseaza istoricul de cautare.

sesiunii.

Cautarea functioneaza numai pentru informatiile vizibile din descrierea
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Se permit schimbari de configuratie

[l v =0 Sesiune  Suplimentare Ajutor

ﬁ- Reimprospatare F5
Configuratie ecran r Afisare panou cButare Ctrl+F
€9 Lmb3 4 Permiteti schimbéri de interfats

Imaginea 3-38 Se permit schimbari de configuratie

UiR0F kel Sesiune  Suplimentare  Ajutor
ﬁ Reimprospatare F5

Configuratie ecran k Afisare panou ciutare Ctrl+F

‘3 Limba 4 Permiteﬁ schimbéri de interfata

Gestionare configuratii
Imaginea 3-39 Se permit schimbari de configuratie
1. Apasati pe Vizualizare, Configuratie ecran, Modificari configurafie

permise.

& Este activata optiunea Modiificdri configuratie permise.
% Se pot configura setarile de configuratie.
Acestea sunt:

Adaugare si eliminare coloane si randuri (consultati Addugare s/
eliminare coloane si benzi).

»  Configurare filtru coloana.

»  Configurare grup.
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Configurare filtru coloana
1. Treceti cursorul mouse-ului peste antetul coloanei.

% In antetul coloanei existd un simbol mic filtru in partea dreapta,
imediat langa bara de titlu (pentru coloanele care pot fi filtrate).

2. Apasati pe simbolul filtru.

] IRiscuri] = Fase [ v % Sunt afisate criteriile de filtrare disponibile.

- h Selectati criteriile de filtrare.
v Vizuzlizarea este filtrats

%  Dupa activare, sunt vizibile numai criteriile selectate.

% Simbolul filtru este afisat in partea din stanga jos a subsolului, iar sub
acesta este prezent textul Vizualizarea este filfrata.

Riscuri & ¥ . ) . - - “
_" & Simbolul filtru din antetul coloanei isi schimba culoare in albastru.

4. Eliminati bifele din fata filtrului.
% Este din nou vizibila intreaga prezentare a sesiunii.
Pentru a selecta un alt filtru, apasati pe sageata jos.

6. Pentru a sterge o intrare, mutati cursorul mouse-ului peste un element si
apasati pe crucea alba din cercul rosu.

[Retetd] = Profile #1' And {[Stare UF] ="1' Or [Stare UF] ='4)

[Riscuri] = False And [Retetd] = Profile #1'
Mu 5-a selectat nidun filiru | w

Imaginea 3-40 Stergere intrare

|I| La final, meniul trebuie dezactivat pentru a preveni accesul.

Gestionare configuratii

Folositi aceasta functie pentru a incarca o configuratie salvata anterior pe
statia de lucru curenta.

[RIERCl=0 Sesiune  Suplimentare  Ajutor

ﬂ Reimprospatare F5

Configuratie ecran L Afisare panou ciutare Cirl+F

G Limba b Permiteti schimbéri de interfati

Gestionare configuratii

Imaginea 3-41 Gestionare configuratii

1. Apasati pe Gestionare configuratii.

% Se deschide urmatoarea fereastra de dialog:
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NEXADIA monitor 2

Gestionare setari interfata
Selectati o setare a statiei de lucru:

| Incarcare setiri ‘ | Salvare setéri | | Stergere setar | | Restabilire setari implicite

Imaginea 3-42 Gestionare setari configuratie

Salvare setari

Intreduceti numele

Introduceti un nume pentru setarea de configurare,
|Inter1'a’ﬁ meal

Ok

|| Anulare |

Imaginea 3-43 Introducere nume pentru setarile de configuratie

1. Executati Schimbare configuratie.

2. Apasati pe Salvare sefarisi introduceti un nume.

% Setarile de configuratie sunt salvate. Acestea sunt vizibile si pe alte
statii de lucru si pot fi incarcate de la alte statii de lucru.

% Noua configuratie este adaugata la lista configuratiilor disponibile

‘Gestionare setari interfata m i
Selectati o setare a statiei de lucru:
Interfata meal

Interfata mea2

| incarcare setéri ‘ | Salvare setari | | Stergere setdr | | Reestabilire setéri implicite

Imaginea 3-44 Gestionare setari configuratie
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ncarcare setari
1. Selectati configuratia dorita.
2. Apasati pe /ncarcare setari

L Setarile de configuratie curente sunt suprascrise cu setarile de
configuratie selectate.

stergere setari
1. Marcati configuratia dorita.
2. Apasati pe stergere seftari.
3. Confirmati cu Da.
% Configuratia este stearsa.

% Daca o configuratie a fost deja incarcata pe o alta statie de lucru,
aceasta ramane valida.

Restabilire setari implicite
1. Apasati pe Restabilire setari implicite.

2. Toate modificarile sunt abandonate si se restabileste configuratia din
momentul livrarii.

Limba

in Aplicatia client, puteti alege din diferite limbi ale programului, cu formate
diferite de data sau numere.

[F0= =)0 Sesine  Suplimentare  Ajutor

ﬂ Reimprospatare F5
Configuratie ecran 4
| ) 2
€9 Limb3 b | [ (Ca sistem de operare)
° Deutsch * o
| |} romana b | ™ roméng (neutru)
Padent Riscuri a| P English + |1 roména (Romania)

Imaginea 3-45 Selectare limba program

1. Apasati pe Vizualizare, Limba pentru a schimba limba sistemului.
2. Selectati limba dorita (tara).
Producatorul poate furniza pachete de limba care lipsesc.

La prima pornire a aplicatiei, este pre-selectata optiunea, nu preferinta de
limba (Sistem de operare preferal).

Optiunea functioneaza numai daca limba relevantd este disponibila in
aplicatie. In caz contrar, se foloseste limba implicita (engleza).

Aplicatia trebuie repornita pentru ca modificarea sa devina activa.

3.5.3 Sesiune

In general, sesiunea este lansatd automat cand se introduce cardul unui
pacient intr-un dispozitiv conectat (de exemplu, cantar). Daca, din orice motiv,
este necesar sa reporniti sesiunea manual, puteti face acest lucru din
urmatorul meniu.
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NEXADIA monitor 2

Sesiunile active sunt afisate implicit in ecranul de prezentare. Sesiunile sunt
actualizate automat. In acest element al meniului sunt disponibile mai multe
optiuni pentru sesiuni.

De asemenea, puteti accesa meniul apasand butonul din dreapta al mouse-
ului in descrierea sesiunii.

incepere sesiuni Ctrl+N

Suplimentare  Ajutor

Fﬁ Ifncepere sesiLni Ctrl+M

F.E':; Inchidere sesiuni Ctrl+3
Stergere sesiuni Ctrl+Delete
Imprimare date sesiune Ctrl+P
Incrcare sesiuni inchise Ctrl+L
Schimb date 2

Imaginea 3-46 Incepere sesiuni

Cerinte

Pentru pacient nu exista o sesiune activa, sau

existd o sesiune activa, dar nu au fost introduse date pentru pacientul
respectiv intr-un anumit interval de timp.

1. Introduceti cardul pacientului intr-un dispozitiv medical conectat.
% Sistemul creeaza automat o sesiune noua.
& Datele prestabilite sunt importate automat dintr-o baza de date
externa in sesiune (reteta, setari dispozitiv, medicatie etc.)
sau
Cerinte
*  Pentru pacient nu exista o sesiune activa.
1. Apésati pe Sesiune, Incepere sesiune.
%  Sesiunea noua este creata manual.
& Datele prestabilite sunt importate automat dintr-o baza de date
externa in sesiune (retetd, setari dispozitiv, medicatie etc.)
Selectati pacientul (pacientii) relevant (relevanti) din lista.
3. Pentru afiltra lista de pacienti, se poate folosi panoul de cautare din partea

de sus a tabelului. Exemplu:
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Cautare text

Semnificatie

“Mayer”

Se cauta pacientii cu acest nume

“ ”

ma

Se cauta pacientii al caror nume incepe cu "Ma" sau

al caror nume contine aceste litere.

4. Daca apasati pe antetul coloanei curente, coloana este ordonata pentru a
facilita cautarea.

5. Apasati pe numele pacientilor si apasati simultan tasta Shift (selectii
multiple) sau tasta Ctrl (selectii individuale).

% Sunt marcati simultan mai multi pacienti.
6. Confirmati cu OK

%  Sesiunile relevante sunt create si vizibile in descrierea sesiunii.

%  Ora la care este lansata o sesiune este generata automat.

Selectare pacienti pentru care doriti inceperea sesiunilor .

v || Céutare Golire

| Prenume

[ Nume | Datd nastere |
b iTest Testus 01.01,2000 " |
| Miltaroiu Petre 13.06.1928
| Novac Aorel 09.07.1937
| Vanc Alexandru 22.02,1933
| Filipoiu Constantin 23.05.1940
| Avram Coriolan 01.02.1941
| Somogyi Pavel 25.07.1941
| Homorogan Toan 29.07.1941
| Dobosan Haralamb 08.01.1942
| Tomici Gheorghe 25.08.1944
| Chisozan Paun 24.09.1944
| Florea Cornel 14,09.1945
.Groza Vasle 15.06.1345
| Klein Tosif 04.05.1946
. Purcaru Dumitru 09.06.1946
| Chirosca Virgili 12.09.1946
|etei vire 2.10.19% v
Anulare !

A

Imaginea 3-47 Selectare pacient

Risc pentru pacient prin selectarea eronata a cardului pacientului si / sau a
tratamentului cu parametri gresiti!

* Dupa lansarea automata a sesiunii pacientului, inainte de a incepe
tratamentul, trebuie sa verificati daca informatiile introduse (numele si
data nasterii) corespund persoanei tratate.

«  Tratamentul incorect cauzat de cardul pacientului gresit poate duce la
complicati severe si chiar deces.
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pud @

NEXADIA monitor 2

Mai multe informatii privind sesiunea pot fi gasite in fereastra detaliata Dafe
de baza.

Tnchidere sesiuni Ctrl+Q

Suplimentare  Ajutor

ﬁ': Incepere sesiuni Cirl+M

ﬁ':; Inchidere sesiuni Cirl+Q

Stergere sesiuni Cirl+Delete

Imprimare date sesiune Cirl+P
Incircare sesiuni inchize Ctrl+

Schimb date 3

Imaginea 3-48 Inchidere sesiuni

1. Selectati /nchidere sesiuni (de regula, la finalul unei sesiuni).
2. Selectati sesiunea dorita.
& Selectarea sesiunii(ilor) care se inchid(e) se face analog cu
descrierea /ncepere sesiuni.

e |

v|[ ciutere |[ coire |
Hume Prenume Datd nastere ID pacient Sesiune inceputs o | sectie | salon Sférsit terapie
<777 <777 01.01.0001 06.11.2017 10:53 Timisoara/. A
<777 <777 01.01.0001 06.11.2017 10:54 Timisoaraj.
<777 <7775 01.01.0001 06.11.2017 10:57 Timisoara/.
<7 <2775 01.01.0001 06.11.2017 10:58 Timisoara/.
» [<33Es <95 01,01.0001 06.11.2017 11:00 Timisoara).
< <725 01.01.0001 06.11.2017 11:03 Timisoara/.
| <222> <> 01.01.0001 06.11.2017 11:04 Timisoara).
2775 Perre 01.01.0001 06.11.2017 11:07 Timisoara;.
| <z72> > 01.01.0001 06.11.2017 11:09 Timisoara).
<777 <777 01.01.0001 06.11.2017 11:09 Timisoara/.
<777 <777 01.01.0001 06.11.2017 11:14 Timisoara/.
<777 <777 01.01.0001 06.11.2017 11:25 Timisoara/.
s <7 01.01.0001 06.11.2017 11:26 Timisoara/.
s <7 01.01.0001 06.11.2017 11:28 Timisoara/.
<5 <2775 01.01.0001 06.11.2017 11:33 Timisoara/.
2775 T 01.01.0001 06.11.2017 11:34 Timisoara;.
| <or2> <77 01.01.0001 06.11.2017 11:35_ Timisoara/. [,
Anulare
A
—

Imaginea 3-49 Inchidere sesiune

3. Confirmati cu OK.

& Se verifica integritatea tuturor datelor. Daca datele nu sunt complete,
este afisat un mesaj.
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<P, <977 (01.01.0001), Tnceput gesiune: 06.11.2017 10:53:23

Ora de incepere sifsau terminare a terapiei este absenta

Doriti 58 inchideti totusi aceasta sesiune?

Imaginea 3-50 Avertisment - inchideti sesiunea

inchiderea sesiunii inseamna c& se inregistreaza marcajul temporal pentru
inchiderea sesiunii, iar aceasta nu mai este afisata in lista de sesiuni active.
Datele sunt transferate la baza de date externa.

Afisarea sesiunii si intrarea sau iesirea datelor sunt posibile Th orice moment
(consultati /ncarcare sesiuni inchise).

Sistemul previne inchiderea (accidentald) a sesiunilor pana la primirea
datelor. Se verifica daca ultima intrare de date s-a realizat cu mai mult de 3
minute Tnainte (intervalul poate fi configurat). In caz contrar, sistemul previne
inchiderea sesiunii. incercati din nou sa inchideti sesiunea dupa cateva
minute.

O fereastra de dialog afiseaza sesiunile pentru inchidere, cu mesajele de
stare sistem relevante. Puteti verifica daca au fost inchise toate sesiunile
selectate si daca datele au fost exportate cu succes. In functie de gradul de
utilizare a sistemului, procesul poate dura cateva secunde.

Semnalul de stare din partea din stanga jos clipeste pe durata procesului si se
opreste numai dupa ce s-a primit starea tuturor sesiunilor. Daca actiunea nu
poate fi finalizata (de exemplu, in lipsa raspunsului sistemului gazda),
indicatorul de stare va continua s3 clipeasca. In acest caz, inchideti fereastra
cu Anulare.

Pentru a simplifica depanarea, se poate tipari continutul ferestrei folosind
butonul /mprimare pentru a-l prezenta administratorului sistemului.

i x|
Padent Sesiune inceputd Sesiune inchisd Exportat Mesaj de eroare
<???>, <??77>,01.01.0001 06.11.2017 LV

Sesiunile se exports. .. Imprimare O Anulare

Imaginea 3-51 Inchidere sesiuni
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Stergere sesiuni Ctrl+Delete

Rl Suplimentare  Ajutor

f® Incepere sesiuni

Ctrl-+M

fo Inchidere sesiuni Ctrl+Q
Stergere sesiuni Ctrl+Delete
Imprimare date sesiune Ctrl+F
Increare sesiuni inchise Ctrl+L

Schimb date

Imaginea 3-52 Stergere sesiuni

1. Selectati stergere sesiuni.

2. Selectati sesiunea dorita.

%

%

e |

NEXADIA monitor 2

Se pot sterge sesiunile create pentru test sau care nu contin date
medicale pentru utilizator.

Selectarea sesiunii(ilor) care se sterg(e) se face analog cu descrierea
Incepere sesiuni.

v|| cautere || Goire |
:Numa | Prenume | Dats nastere | ID padent | Sesiune inceputs Sectie Salon :Sasiune Tnmi.sé
| <> | <> .01‘01.0001 | .06.11‘2017 100 Timisoara/, | B |
.<???> <> 01.01.0001 06,11,2017 11:39 Timisoara/, 23,11.2017 00:00
b <222 <273> 01.01.0001 06,11.2017 11:34 Timisoara/,
| <22 <= 01.01.0001 06.11,2017 10:53 Timisoara/,
.<”’> < 01.01.0001 06.11.2017 11:26 Timisoara/.
.<”’> <7 01.01.0001 06.11.2017 11:25 Timisoara.
.<???> <M= 01,01.0001 06.11,2017 11:36 Timisoara/.
<P <M= 01.01.0001 06.11.2017 11:33 Timisoara/.
<> <> 01010001 06.11,2017 10:57 Timisoara/,
.<???> <> 01.01.0001 06,11.2017 11:07 Timisoara/,
.<???> <> 01010001 06,11,2017 11:37 Timisoara/,
.<???> QN> 01.01.0001 06.11.2017 11:04 Timisoara/,
.<???> <M= 01.01.0001 06.11.2017 11;35 Timisoara/,
.<”’> < 01.01.0001 06.11.2017 11:28 Timisoara/,
.<7’?> <M= 01,01.0001 06.11,2017 10:58 Timisoara.
.<???> <M= 01.01.0001 06.11.2017 11:35 Timisoara/.
|et72> <72 01.01.0001 06.11.2017 11:37  Timisoara/, )
f Anulare 1

Imaginea 3-53 stergere sesiune

3. Este necesar sa se confirme o fereastra de dialog pentru toate sesiunile
care urmeaza a fi sterse.
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Avertisment m

«¥P7=, <777 (01.01.0001), fnceput sesiune: 06, 11,2017 11:34:48

Ora de incepere s5ifsau terminare a terapiei este absenta

Doriti 53 inchideti totusi aceasta sesiune?

Imaginea 3-54 Avertisment - stergeti sesiunea

% Daca sesiunea care urmeaza a fi stearsa contine date active, se
afiseaza un mesa;.

% Incercati din nou s& stergeti sesiunea dup& cateva minute.

Selectati stergere sesiuni numai daca sunteti sigur ca datele selectate pot fi
sterse.

Odata sterse, datele nu mai pot fi recuperate!

Imprimare date sesiune Ctrl+P

Suplimentare Ajutor

Fﬁ Incepere sesiuni Ctrl+N
Io  Inchidere sesiuni Ctrl+Q
Stergere sesiuni Ctri4Delete
Imprimare date sesiune Ctrl+P
Incarcare sesiuni inchise Chrl+L
| Schimbdate 8

Imaginea 3-55 Imprimare date sesiune

Pentru a crea o versiune tiparita a protocolului de dializa, se pot tipari toate
datele unei sesiuni. Pentru acest lucru, Aplicatia client foloseste Crystal
Reports.

O cerinta prealabila pentru aceasta functie este setarea corecta a caii de
imprimare a raportului (consultati Extras, Optiuni, Cale fisier raport de
monitorizare) si ca elementele Crystal Reports sa fie instalate.

La finalul dializei si dupa colectarea datelor de la aparatul de dializa, se poate
solicita previzualizarea si apoi se poate lansa imprimarea.

1. Selectati /mprimare dafe sesiune.

%  Se deschide fereastra de previzualizare.
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Imaginea 3-56 Previzualizare

In fereastra, simbolurile va ajutd s& implementati diferite actiuni legate de
protocol (de la stdnga la dreapta):

*  Export protocol,

*  Imprimare protocol,

*  Reimprospatare vizualizare,

+  Copiere protocol.

pud @

Pentru mai multe informatii privind imprimarea datelor sesiunii, contactati
administratorul sistemului.

Incarcare sesiuni inchise Ctri+L

EEET Tl Suplimentare  Ajutor

E Incepere sesiuni Ctrl-+HM

Fﬂ Inchidere sesiuni Ctrl+Q
Stergere sesiuni Cirl+Delete
Imprimare date sesiune Ctrl+P
Incircare sesiuni inchise Ctrl-+H
Schimb date 2

Imaginea 3-57 Incarcare sesiuni inchise
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1. Selectati /Incarcare sesiuni inchise.
% Sunt afisate sesiunile inchise (inactive).
% Dupa incarcare, sesiunile inactive pot fi modificate in orice moment.
% Informatiile pot fi ulterior documentate sau corectate.
2. Apasati pe /ncdrcare doar pentru pacientii selectati
% se pot selecta pacientii individuali.
Selectati numele pacientilor pentru a selecta sesiunea.
Pentru a selecta mai multe sesiuni, apasati tasta Ctrl in timpul selectarii.

%  Selectarea sesiunii(ilor) care se incarca se face analog cu descrierea
Incepere sesiuni.

|
Interval
Sesiunea incepe intre Si Astazi
21,11,2017 b 22,11,2017 W 21,11, 2017
Pacienti

Incircare pentru tof padenti

@ Incarcare doar pentru padentii selectati:

i textul de cSutat W Cautare Golire

-Acti\.-' Mume Prenume Dats nastere
[ v < < '01.01.0001 ~|

s < PP <P = 01.01,0001

e PP <P 01.01.0001

[ PP <P 01.01.0001

In| <P <P 01.01.0001

- <272 <= 01.01.0001

L =P <P 01.01.0001

Ll < PP <P = 01.01.0001

Ll =P <P 01.01.0001

In| < PP <P = 01.01,0001

Ll =P <P 01.01.0001

[ PP <P = 01.01.0001

[n| e <P 01.01.0001 o

Aplicare Anulare

Imaginea 3-58 Incarcare sesiuni inchise

Campurile pentru data permit indicarea unui cadru de timp in care a fost
inceputa(e) sesiunea (sesiunile).
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Interval
Sesiunea incepe intre si
21.11.201 W 22,11.2017
21 noiembrie 2017
< noiembrie 2017 =

L MA MI ] ) 3 D
1 2 3 4 3
] 7 & g 1w 11 12
13 14 15 1w 17 13 19
20 - 22 23 24 25 26
27 @/ 29

30

Imaginea 3-59 Campuri data

1. Introduceti data sau apasati pe sageata din casuta pentru data pentru a
selecta data.

& De asemenea, puteti lansa aceasta functie apasand F4.

2. Apasati Aplicare pentru a confirma criteriile specificate.

Schimb date
Suplimentare  Ajutor
F@ incepere sesiuni Ctrl-+
Fg inchidere sesiuni Ctrl+Q
Stergere sesiuni Ctrl+Delete
Imprimare date sesiune Ctrl+P
i Increare sesiuni inchise Ctrl+ 5@

ISn:himb date L I Impartare date listd referintd Ctrl+8

1.0001 119,6 (9] Importare date sesiune Cirl+1

1.0001 1241 ® Expaortare date sesiune Ctrl+E
Afisare schimb date

1.0001 AR.8 [ ]

Imaginea 3-60 Schimb date

Optional, NEXADIA monitor 2 poate schimba date cu o baza de date externa.
Se diferentiaza 3 activitati de schimb de date:

* Import liste de referinta (liste pacienti, liste aparate de dializa, solicitare
medicatie, parametri de laborator etc.),

« Import date sesiune prestabilite (regim specific pacient, medicatie
prescrisa etc.),

«  Export date de tratament colectate la baza de date externa.

In general, toate cele 3 activitati de schimb de date au loc automat.
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Totusi, poate fi necesar ca schimbul de date pentru anumite activitati sa fie
lansat manual.

Import date lista referinta Ctrl+B

RISl Suplimentare  Ajutor
E Incepere sesiuni Cirl+M
Fg Inchidere sesiuni Ctrl+Q

Stergere sesiuni Ctrl+Delete

Imprimare date sesiune Ctrl+P
| . ]
| Incrcare sesiuni inchise Ctrl+L E]@

-

Schimb date L IIrnpu:nrtarE date lists referintd ~ Ctrl+B I
1.0001 119,6 (9] Importare date sesiune Cirl+1
1.0001 1241 e Exportare date sesiune Ctrl+E

Afisare schimb date
1.0001 [sta ]

Imaginea 3-61 Import date lista referinta

Daca in baza de date externa se genereaza pacienti noi sau intrari noi in lista
(de exemplu, aparate de dializa, solicitare medicatie, consumabile etc.)
folosind /mport date listd referintd, se poate initia sincronizarea datelor care
ruleaza discret in fundal.

Astfel, sunt disponibile noile intrari in NEXADIA monitor 2. Starea si istoricul
schimbului de date sunt disponibile in orice moment in meniul Sesiune,
Schimb de date, Arata schimbul de date (informatiile din prima fila 7ransfer
date lista de referinta).

Import date sesiune Ctri+l

Suplimentare  Ajutor

F@ incepere sesiuni Ctrl+M
E Inchidere sesiuni Ctrl+Q

Stergere sesiuni Ctrl+Delete

Imprimare date sesiune Cirl+P
[ . =]
| Incarcare sesiuni inchise Ctrl-H EJ@

-

Schimb date L4 Importare date lists referintd Crl+B
1.0001 119,6 (9] IImportarE date sesiune Ctrl+1 I
10001 1241 ® Exportare date sesiune Ctrl+E

Afisare schimb date
1.0001 A3.8 -

Imaginea 3-62 Import date sesiune

Cand se incepe o sesiune, datele prestabilite aferente sesiunii sunt importate
automat dintr-o baza de date externa.

Daca trebuie modificate date care nu pot fi modificate din sistemul de
monitorizare din motive de securitate (de exemplu, valori privind aparatul),
modificarile pot fi facute ulterior prin baza de date externa.

Puteti reincarca datele din /mport date sesiune.

Cu aceasta actiune, se pot suprascrie modificarile datelor deja implementate
in sistemul de monitorizare!
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pud @

NEXADIA monitor 2

Progresul importului de date si starea asociata se pot monitoriza folosind
Sesiuni, Schimb de date, Aratd schimbul de date (informatiile din cea de a

doua fila, 7ransfer date sesiune).

Export date sesiune Ctri+E

Nl Suplimentare  Ajutor

"]
<]

E incepere sesiuni Ctrl+M
F& Inchidere sesiuni Ctrl+Q

Stergere sesiuni Cirl+Delete

Imprimare date sesiune Ctrl+P
| , )
| Incércare sesiuni inchise Cirl+ EJ@

]

Schimb date Importare date lists referinty =~ Cirl+8
1.0001 119,6 9] Importare date sesiune Ctrl+I
1.0001 1241 ® IExportare date sesiune Ctrl+E I

Afigare schimb date
1.0001 [

Imaginea 3-63 Export date sesiune

Cand se inchide o sesiune activa, datele sunt transferate automat la o baza
de date externa. Daca ulterior sunt modificate date care urmeaza a fi
transferate la baza de date externa, selectati Export datfe sesiune.

Cu aceasta actiune, se pot suprascrie modificarile datelor deja implementate

in baza de date externa!

Afisare schimb date
Suplimentare  Ajutor
E incepere sesiuni Ctrl+M
F& Inchidere sesiuni Ctrl+Q

Stergere sesiuni Cirl+Delete

Imprimare date sesiune Ctrl+P
| , )
| Incércare sesiuni inchise Cirl+ EJ@

]

Schimb date ¥ Importare date listé referintd  Cirl+8
1.0001 119,6 9] Importare date sesiune Ctrl+I
1.0001 1241 ® Exportare date sesiune Ctrl+E

Afigare schimb date
1.0001 [ '

Imaginea 3-64 Afisare schimb date

infila Transfer date listd de referint3, veti gasi informatiile schimbate in timpul
importului listei de referinta (Schimb de date, Import date lista de referinfa).
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_lox]
Transfer date lis ferint Transfer date sesiune

Marcaj temporal | Comunicare baza de date |
» | 20.11.2017 20:42:09 & Solicitare (8. 1. 1) Database identifier A
20.11.2017 20:42: 10 ‘|3_5=|Réspuns (8.1.1) Database identifier
20.11,2017 20:42:10 @) Soliditare (3.2, 1) List of Patients

20.11.2017 20:42:10 & Solidtare (3, 2.2) List of dialyzers

20.11.2017 20:42:10 & Solicitare (8. 2. 3) List of treatment types
20,11.2017 20:42:10 & Sclicitare (3. 2.4) List of anticoagulants
20.11.2017 20:42:10 & Solidtare (8. 2.5) List of device types
20,11.2017 20:42: 10 & Sclicitare (8. 2.6) List of laboratory parameters
20,11,2017 20:42:10 & Solicitare (8.2, 7) List of as-needed medication
20,11.2017 20:42:10 & Solidtare (3. 2.8) List of consumable materials
20.11,2017 20:42:10 & Solidtare (3.2.9) List of wards

20.11.2017 20:42:10 1 Solicitare (8. 2.10) List of rooms

20.11.2017 20:42:10 & Solicitare (8. 2. 11) List of places

20.11.2017 20:42:10 & Soliditare (8. 2.12) List of comments
20.11.2017 20:42:10 & Solidtare (8, 2. 13) List of blood line sets
20.11.2017 20:42:10 & Solicitare (3. 2. 14) List of punction needles
20.11.2017 20:42:10 &) Soliditare (8,2, 15) List of dialysates

Reimprospatare

Imaginea 3-65 Schimb de date, Transfer date lista de referinta

infila Transfer date sesiune, puteti gasi informatii specifice sesiunii (consultati
si Schimb de date, Import dafe sesiune).

Schimb date _ O] x|

Transfer date listd de referintd

Marcaj temporal | Comunicare baza de date |
08.11.2017 11:00:44 &) Solicitare (3. 3. 1) ID sesiune extern n
06.11.2017 11:00:44 'IJjRéspuns (8.3.1) ID sesiune extern

08,11.2017 11:00:44 &) Solicitare (3.3.2) Informatii generale pacent
08,11.2017 11:00:44 &) Sclicitare (3. 3. 3) Riscuri pacient

08,11,2017 11:00:44 &) Sclicitare (3.3.4) Valori greutate

06.11.2017 11:00:44 @) Solicitare (8. 3.5) Medicatie

06.11.2017 11:00:44 @) Solicitare (8. 3.6) Intreb&ri padent

06.11.2017 11:00:44 &) Solicitare (8.3.7) Materiale consumahile planificate
06.11.2017 11:00:44 &) Solicitare (3. 3.8) Lists de verificri

06.11.2017 11:00:44 (@) Solicitare (8.3.9) Setdri UF

06.11.2017 11:00:44 1) Solicitare (8. 3. 10) Instructiune terapie
06.11.2017 11:00:44 &) Solidtare (3. 3.11) Anticoagulant

06.11.2017 11:00:44 &) Solicitare (8. 3. 13) Instructiuni

08.11.2017 11:00:44 &) Solicitare (3. 3. 14) Parametri Ki/V

06.11.2017 11:00:45 'IJjRéspuns (8.3.2) Informatii generale pacient
06,11,2017 11:00:45 '|J_=|Réspuns (8.3.3) Riscuri pacient

06,11,2017 11:00:45 '|J_=|Réspuns (8.3.4) Valori greutate

=

-

Reimprospatare

Imaginea 3-66 Schimb de date, Transfer date sesiune
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3.54 Suplimentare
Variante

Optiuni

Info sistem Shift+F1

Jurnal schimbari

Imaginea 3-67 Extras, Optiuni

Afisare optiuni, Afisare panou grup

=[Ol x|
Cale fisier raport monitorizare C:\Program Files (x86)\BBraun Melsungen AG\Nexadia mor
Mume fisier programator card pacient C:\Program Files (x86)\iSYMED GmbH\iSYCardPrommer\isy
El Optiuni afisare
Afisare panou grup False
El Optiuni securitate
Timp deconectare automata [min] 10
Timp deconectare automata [min]
Determing timpul de delogare automats in minute (0: inactiv, maximum 300 minute).
Schimbarile vor fi efectuate dupa inchiderea acestei ferestre.
OK I Anulare

Imaginea 3-68 Variante

Aceste functii optimizeaza structura de prezentare a sesiunii pentru a gasi
informatiile mai rapid.

1. Selectati Adevarat.

% Panoul grupului este afisat in partea de sus a aplicatiei.
2. Selectati Fals.

%  Panoul grupului este ascuns.

NEXADIA monitor 2

Trageti un cap de coloana aid pentru a grupa dupa coloana respectiva

Imaginea 3-69 Panou grup
3. Coloanele pot fi grupate prin mutarea acestora in panoul grupului sau

4. prin apasarea butonului din dreapta mouse-ului pe antetul unei coloane si
selectarea optiunii Grupeaza in functie de aceasta coloana.
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Sortare ascendenta

Sortare descendenta

i 2N >

Grupare dupa aceasta coloana

Ascundere aceasta coloana

Selector coloand/banda

I m

Potrivire optima

Potrivire optima (toate coloanele)

Imaginea 3-70 Grupare in functie de coloana

Procedati astfel pentru toate coloanele in functie de care doriti sa grupati.

Daca doriti sa grupati in functie de sectie si salon, trageti ambele coloane cu
butonul din partea stdnga a mouse-ului in panoul grupului.

Stare UF &

m &3
Padient Riscuri Stare UF  «

Stare UF: 1 (Numadratoare=20)

b Stare UF: 4 (Numaratoare=1)

Imaginea 3-71 Grupare in functie de sectie

In spatele fiecarei intréri respective, veti vedea informatii suplimentare intre
paranteze, care indica numarul intrarilor listate.

Durats terapie «
Padent &

m &3
Padent - Riscuri Stare UF R
b Durata terapie: 00:00 / 04:00 (Numardatoare=2)
¢ Duratad terapie: 00:01 / 04:10 (Numardatoare=1)
¢ Duratad terapie: 00:03 / 04:00 (Numardtoare=2)
b Durata terapie: 00:06 / 04:00 (Numaratoare=1)

Imaginea 3-72 Grupare in functie de sectie si salon, inclusiv numarul intrarilor listate

Daca nu mai aveti nevoie de functia de grupare, modificati din Extras, Optiuni
intrarea Afiseaza grup in functie de aceasta coloandla Fals.
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Daca gruparea este activa, cand ascundeti panoul de grup din nou, veti fi
alertat si veti putea continua sau reseta gruparea.

x|

@™y Doriti 35 p4strati gruparea curentd dupd ascunderea casetei grupului?
' | Utilizatorii nu vor putea s& modifice grupurile pan cand nu afisati din nou panoul grupurilar.

Daca doriti s& eliminati aruparea curenta, faceti dic pe JNu”

Da MU Anulare

Imaginea 3-73 intrebare

Cai, Cale fisier raport monitorizare

Aici introduceti calea pentru imprimarea raportului (Imaginea 3-68 ). Pe baza
acestui fisier *.RPT, este elaborat un raport daca folositi functia Sesiune,
Imprimare dafe sesiune. Puteti personaliza individual sablonul cu ajutorul
Crystal Reports.

Cai pentru nume fisier programare card pacient

n acest camp trebuie s& specificati calea pentru fisierul iSYCardPrommer.exe
(Imaginea 3-68 ), care solicita aplicatia de programare individuala a cardurilor
pacientilor (consultati Fisier, Card pacient).

Optiuni de securitate, Timp deconectare automata [min]

Aici setati timpul in minute dupa care utilizatorul este deconectat automat din
lipsa de activitate (nicio activitate cu mouse-ul sau tastele)(Imaginea 3-68 ).

Sunt posibile valori cuprinse intre 0 si 300; 0,5 (30 secunde) este valoarea
implicita. La valoarea 0, functia este dezactivata.

Informatii sistem Shift+F1

Optiuni

Info sistem Shift+F1

Jurnal schimbari

Imaginea 3-74 Extras, Informatii sistem

Apasati aici pentru a vedea fereastra de stare cu datele privind sistemul.

Fila Descriere sistem arata functiile cheie ale sistemului si informatii privind
licenta:
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Meszaje sistern

4 [ Informatii sistem

f"ﬁ Diferenta timp dientfserver [secunde] 0,77
I’*:) Baza de date externa conectatd Da
8 Nivel autentificare utilizator 1

b & Versiuni componente
f"ﬁ Cod unitate conform setdrilor serverului 0149

v = Sir date de configurare actual
4[] Cheielicents

8 IDsistem 14

9 Cod unitate 0399
4 5 Licente

I’-’ﬁ Monitoring Client Utilizat: 1 - Disponibil: 1
4 3 Diverse

f"ﬁ Numé&r de padienti in sistem 280

I’ﬁp Mumér de sesiuni incarcate in memarie 21

Imaginea 3-75 Descriere sistem

Fila Mesaje sistem afiseaza mesajele de la BedSideLinks din sistem si ajuta
administratorul la depanare. Notificarile permit gruparea cronologica:

Informatii sistem !Em
Prezentare generald sistem
Trageti un cap de coloana aic pentru a grupa dupé coloana respectivé
Marcaj temporal | Continut
» [ 20.05.2017 2... MVPIPER@BDC12@172.29,55.2 - GetServerTime: 0 A
20,05.2017 2... MVPIPER@BDC12@172.29,55.2 - GetServerTime: 0
20,05.2017 2...  MVPIPER@BDC12@172,29,55.2 - GetServerTime: 0
20,05.2017 2...  MVPIPER@BDC12@172,29,55.2 - GetServerTime: 0
21,05.20170... MVPIPER@BDC12@172,29,55.2 - GetServerTime: 0
21.05.20170... MVPIPER@BDC12@172,29,55.2 - GetServerTime: 0
21.05.20170... MVPIPER@BDC12@172,29,55.2 - GetServerTime: 0
21.05.20170... MVPIPER@BDC12@172,29,55.2 - GetServerTime: 0
21.05.20170... MVPIPER@BDC12@172.29,55.2 - GetServerTime: 0
21.05.20170... MVPIPER@BDC12@172.29,55.2 - GetServerTime: 0
21.05.20170... MVPIPER@BDC12@172.29,55.2 - GetServerTime: 0
21.05.20170... MVPIPER@BDC12@172.29,55.2 - GetServerTime: 0
21.05.20170... MVPIPER@BDC12@172.29,55.2 - GetServerTime: 0
21.05.20170... MVPIPER@BDC12@172.29,55.2 - GetServerTime: 0
21.05.2017 1... MVPIPER@BDC12@172.29,55.2 - GetServerTime: 0
21,05,2017 1 MYPIPER@BDC12@172,29,55,2 - GetServerTime: 0 h

Imaginea 3-76 Mesaje sistem
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Jurnal schimbari
Optiuni

Info sistem shift+F1

Jurnal schimbari

Imaginea 3-77 Extras, Jurnal schimbari

Sistemul Tnregistreaza datele modificate in Aplicatiile client si le afiseaza in
fereastra de dialog Jurnal schimbari (nu sunt posibile modificari).

Modificarile sunt disponibile in intregul sistem, indiferent de aplicatia client
pentru care au fost implementate.

Datele modificate sunt identificate dupa numele de utilizator (daca este activa
optiunea de gestionare utilizatori) si dupa ora.

Intrarile din jurnal sunt generate automat de sistem si asociate sesiunii
pacientului relevant.

Imaginea 3-78 Jurnal schimbari

3.55 Ajutor

Manual de utilizare F1

|__ﬂ Manual de utilizare F1

Despre NEXADIA monitor 2

Imaginea 3-79 Ajutor

Aici veti gasi versiunea electronica a manualului de utilizare.
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Despre NEXADIA monitor 2

Despre NDXADIA monitor 2

NEXADIA monitor 2 Copyright & 2016

Varson 2.0.6331 Al : Acmanh s el prteath de boge i dhe il g ¢ . B st el

A tkzatond trebue cf 5 toate datsle vk,

o

Imaginea 3-80 Despre NEXADIA monitor 2

Aici veti gasi informatii privind drepturile de autor si raspunderea utilizatorului.

3.6 Descriere sesiune
Ry — =l
NEXADIA monitor 2 B BRAUN
-3 fa ie ia & = = B B - ak

Imaginea 3-81 Descriere sesiune

Deschidere Fereastra detaliata
1. Dublu clic pe o celula din ecranul general.

%  Fereastra detaliata din mijlocul ecranului se deschide pentru sesiunea
corespunzatoare si zona de date dorita.

% Tn functie de fereastra detaliata, datele pot fi modificate in anumite
campuri.

% Daca dimensiunea ferestrei detaliate nu este suficienta pentru a afisa
continutul, folositi barele de derulare din partea dreapta si de jos a
ferestrei pentru a vedea mai multe informatii.

Risc pentru pacient prin selectarea eronata a cardului pacientului si / sau a
introducerii de parametri incorecti!

+ Inainte de a face modificari in fereastra detaliatd sau de a folosi valorile
afisate pentru dializa, asigurati-va ca acestea corespund pacientului
curent.

»  Tratamentul incorect poate duce la complicatii severe si chiar deces!
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3.6.1 Randuri

Atunci cand porniti NEXADIA monitor 2, descrierea sesiunii afiseaza o
descriere generala a tuturor sesiunilor active ale pacientilor.

Datele fiecarei sesiuni sunt afisate pe un singur rand. O sesiune este definita
de nceputul si sfarsitul sesiunii.
3.6.2 Coloane / Benzi

Coloanele contin informatii despre pacient, iar continutul este inclus intr-o
anumita categorie (de exemplu, numele sectiei).

Benzile grupeaza coloanele asociate:

[ E () fa & = m 8 B ® ak

it

Imaginea 3-82 Benzi

1. Navigati peste pe o linie cu cursorul mouse-ului.

%, Se afiseaza sfaturile.

Ajustare latime coloana

1. Treceti cursorul mouse-ului pe linia care separa 2 coloane pentru a face
sa apara o sageata dubla.

2. Cu butonul mouse-ului apasat, miscati cursorul spre stdnga sau spre
dreapta.

%  Latimea coloanei se poate ajusta individual.

e @

Daca nu se poate afisa intregul continut al unei coloanei, acest lucru este
indicat de

* 3 puncte in cazul textului,

*  sageata dubla (>>) in cazul simbolurilor (de exemplu, barele din coloane
Mesagje).

%l Sortare ascendenta
El Sortare descendenta

Eliminare globala sortari
Grupare dupa aceasta coloana

Ascundere aceastd coloand

Selector coloand/banda

Potrivire optima

Potrivire optima (toate coloanele)

Imaginea 3-83 Dimensiune optima
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Apasati pe antetul coloanei cu butonul din partea dreapta al mouse-ului si
selectati (Dimensiune optima).

L Este setata latimea optima a coloanei pentru a putea vedea toate
informatiile.

Apasati pe antetul coloanei cu butonul din partea dreapta al mouse-ului si
selectati Dimensiune optima (foate coloanele).

% Latimea optima este ajustata pentru toate coloanele.

Apasati pe o linie cu butonul din partea dreapta al mouse-ului pentru a
afisa aceleasi elemente din meniu.

Sortare coloane

FPagent ik

il

0z

Il

Apasati pe antetul coloanei.

L, Sageata din antetul coloanei indica faptul ca sortarea este activa.

% Continutul unei coloane poate fi sortat in ordine crescatoare sau
descrescatoare.

Apasati butonul din partea dreapta al mouse-ului pe antetul coloanei si
selectati Sortare crescatoare sau Sortare descrescatoare.

&  Se determina ordinea de sortare.

Sortare ascendenta

Sortare descendenta

Eliminare globala sortari

Grupare dupa aceasta coloana
Ascundere aceastd coloana
Selector coloand/banda

Potrivire optima

Potrivire optima (toate coloanele)

Imaginea 3-84 Setare ordine de sortare

3.

64

Apasati pe sferge sortarea (functie activa numai daca s-a selectat

sortarea).

%  Se reseteaza sortarea unei coloane.

Selectati functia meniului Vizualizare, Configuratie ecran, Gestionare

configuratii, Restabilire setari implicite.

%  Sortarea este resetata integral.
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Adaugare si eliminare coloane si benzi

1. Pentru a adauga coloane sau benzi, selectati selectorul de coloane /
benzi.

=

Activ "
Aparat
Datd nastere
Faza aparat
ID pacient
fnceput sesiune
Inceput terapie
Loc

Murne

N Peretie e g

Imaginea 3-85 Selector coloane

2. Trageti antetul coloanei dorite apasand butonul din partea stanga al
mouse-ului in ecranul general.

&, Sagetile arata locul in care se insereaza coloana noua.
3. Dublu clic pe coloana disponibila.
% Coloana va fi pozitionata corect in ecranul de prezentare.

4. Pentru a elimina o coloana, apasati lung butonul din partea stanga al
mouse-ului pe antetul coloanei in descrierea sesiunii, apoi trageti coloane
fie n spatiul liber de sub lista de sesiuni, fie direct in selectorul de coloane
/ benzi.

% Coloana este eliminata.

5. Adaugarea si eliminarea benzilor se face analog cu coloanele.

Coloane

—
—_
——

Imaginea 3-86 Selector banda
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Pentru identificarea pacientului, in descrierea tratamentului trebuie sa ramana
cel putin una din urmatoarele 3 coloane: Pacient Nume pacient sau /D
pacient.

Coloana RiscuriNU SE POATE elimina din descriere.

Dupa inserarea / eliminare coloanelor, trebuie sa se foloseasca functia
Salvare configuratii din ecranul general pentru a putea folosi ulterior
configuratia respectiva din nou.

Coloane disponibile

Coloana Descriere

Activa Afisare stare sesiune: Activa da / nu.

Activ Sesiunile inactive pot fi incarcate din baza de date
folosind meniul Sesiune, Incarcare sesiuni inchise.
W

Nume Numele pacientului (consultati si fereastra detaliata
Date de baza).

Nume Combinatie dintre numele si prenumele pacientului
(consultati si fereastra detaliata Date de baza, nume
si prenume).

Pacient Arata numele, prenumele si data nasterii

pacientului. Daca se foloseste cardul pacientului, iar
acesta nu este recunoscut de sistem (ID sistem
incorect, cod retea incorect sau pacientul a fost
<272, <227, 01.01.0001 sters din baza de date externa), se afiseaza un
semn de intrebare, iar data implicita este
01.01.1900 (consultati si fereastra detaliata Date de
baza).

Padent

<7, 177>, 01,01,0001

Data nasterii Data nasterii pacientului (consultati si fereastra
detaliata Dafe de bazaa).

Sex Sexul pacientului (consultati si fereastra detaliata
Date de baza).

Sectie Descriere sectie de dializa in care se realizeaza
dializa (consultati si fereastra detaliata Dafe de
baza).

Salon Salonul in care se realizeaza dializa (consultati si

fereastra detaliata Dafe de baza).

Loc Locul in care se realizeaza dializa (consultati si
fereastra detaliata Date de baza).
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Coloana Descriere

ID pacient ID pacient introdus manual (consultati si fereastra
detaliata Dafe de baza).

Riscuri Daca pentru un pacient exista riscuri specifice

(consultati si fereastra detaliata Dafe de baza), aici
se afiseaza un triunghi de avertizare. Daca treceti
cu mouse-ul peste triunghiul de avertizare, se
afiseaza un set de sfaturi privind riscul.

Incepere sesiune

Data si ora de incepere a sesiunii. Daca sesiunea a
fost inceputa in ziua curenta, se afiseaza numai ora
(consultati si fereastra detaliata Dafe de baza).
Formatul de afisare corespunde setarilor curente de
tara din program (consultati Vizualizare, Limba).

Pre-greutate

Pre-greutate

31,3

Indica greutatea calculata pre-dializa a pacientului
pe baza datelor introduse. Coloana este folosita mai
intai pentru a verifica valoarea efectiva a greutatii si
apoi pentru a afisa pasul privind greutatea pre-
dializd. Daca valoarea difera semnificativ de
greutatea tinta, se afiseaza un triunghi galben de
avertizare (consultati si fereastra detaliata Dafe
greutate).

Post-greutate

Reprezinta greutatea pacientului dupa dializa.

Coloana este folosita mai intai pentru a verifica
valoarea efectiva a greutatii si apoi pentru a afisa
pasul de proces privind greutatea post-dializa
(consultati si fereastra detaliata Dafe greutate).

Tensiune arteriala

Presiune arterisls | Medicatie | Mesaje

01.11.2017 11:46 185/ 97 mmHg
0L11.2017 12:46 151/ 81mmHg
0L11.2017 13144 162/ 87 mmHg
0L11.2017 13:48 176 / 106 mmHa

01.11.2017 14:25 168/ 89 mmHg
01.11.2017 14:53 178/ 86 mmHg
0L11.2017 15:03 162/ 92 mmHg
0L11.2017 15:38 172/ 91mmHg
01.11.2017 15:39 176/ 88 mmHg

80/min
s2/min
82/min
81fmin
82fmin
80/min
92/min
89/min
89/min

Afiseaza valorile curente de tensiune arteriald, ca
bare verticale.

Daca o valoare masurata depaseste limitele
individuale, bara corespunzatoare devine rosie.

Treceti cursorul peste o celula pentru a afisa pe
scurt informatii privind valorile, fara a fi nevoie sa
deschideti fereastra detaliata relevanta (consultati si
fereastra detaliata 7ensiune arteriald).
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Coloana

Descriere

Stare UF

LF

Afiseaza reprezentarea calitativa a rezultatelor
calculelor UF cu diferite culori si simboluri:

»  Patrat gri: calculul UF nu a fost realizat (inca)
din cauza datelor insuficiente.

* Rosu: rata medie UF calculata depaseste
media UF maxima prescrisa pentru acest
pacient.

* Verde: rata UF calculata poate fi tolerata de
pacient.

* Galben: valorile UF au fost ajustate manual
deoarece pierderea in greutate calculata a fost
prea mare.

» Patrat gri cu UF taiat: calculul a determinat ca
nu este necesar UF.

Un simbol rosu blocheaza transferul setarilor
aparatului la aparatul de dializa. (Descarcare)
(consultati si fereastra detaliata Sefari UF).

Reteta

Afiseaza numele retetei pentru sesiune. Daca
pentru un pacient exista mai mult de un profil de
reteta, informatia ajuta sa se determine daca pentru
ziua respectiva s-a importat reteta corecta. In cazul
in care campul este lasat necompletat, importul
reusit al datelor pentru reteta din baza de date
externa nu a fost realizat (inca) (consultati si
fereastra detaliata Refefa).

Rata UF
999

224

34

Indica rata UF curenta (sau cel mai recent
detectata) la aparatul de dializa in unitati [ml/h]
(consultati si fereastra detaliata Valori gparat).

KtV

)

E
1

A

Arata valoarea Kt/V masurata / calculata pentru
tratament.

Valoarea transferata corespunzatoare cea mai
recenta este afisata ca bara de progres. Marginea
stdnga a zonei gri marcheaza valoarea tinta care
trebuie atinsa. Bara verde arata evolutia distantei
dintre valoarea Kt/V curenta si valoarea tinta sau
daca aceasta a fost deja depasita.

Dublu clic pe acest cAmp pentru a merge direct la
fereastra detaliata Valori aparat (fila Diagrama
proces) unde valorile sunt reprezentate grafic.
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Coloana

Descriere

Durata terapie

Timpul expirat in relatie cu timpul setat (consultati si
fereastra detaliata Valori aparat).

Descarcare

Y]

Ofera o reprezentare calitativa a transferului
valorilor setate la aparatul de dializa.

Un camp gri indica o sesiune in care nu s-a initiat
(inca) descarcarea datelor.

Un simbol gri cu o bifa indica faptul ca valorile setate
au fost transferate cu succes la aparatul de dializa.
Utilizatorii pot alege sa nu aplice valorile setate la
aparatul de dializa, ceea ce va lasa prezent simbolul
gri cu bifa pe durata sesiunii.

Un simbol verde cu bifa dubla inseamna ca valorile
setate au fost transferate la aparat si au fost
acceptate si confirmate de utilizator.

Simbolul galben indica o eroare de descarcare.
Daca treceti cursorul mouse-ului pe acest simbol,
este afisat un set de sfaturi care descriu problema.

Un simbol rosu indica faptul ca functia de
descarcare este dezactivata si indisponibila
(consultati si fereastra detaliata Star/ aparat).

UF tint&

Y]

Indica volumul tinta curent UF Tn unitati [ml]. Aceste
valori sunt transferate de la aparatul de dializa la
NEXADIA monitor 2 si pot diferi de volumul UF
planificat din Sefdrile UF (consultati si fereastra
detaliata Sefdri aparal).

Inceput terapie

Data si ora de incepere a terapiei. Acolo unde data
corespunde cu ziua curenta, se afiseaza numai ora
(consultati si fereastra detaliata Dafe de baza).

Formatul de afisare corespunde setarilor curente de
tara din program (consultati Vizualizare, Limba).

Sfarsit terapie

Data si ora de incheiere a terapiei. Acolo unde data
corespunde cu ziua curenta, se afiseaza numai ora
(consultati si fereastra detaliata Dafe de baza).

Formatul de afisare corespunde setarilor curente de
tara din program (consultati Vizualizare, Limba).
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Coloana

Descriere

Progres _

B E B A
- x oy,

Indica progresul terapiei prin compararea timpului
care a trecut cu timpul setat pentru terapie. Daca
terapia s-a incheiat, diagrama isi schimba culoarea
de la verde la gri.

Simbolul cardului din celula indica faptul ca la
aparatul de dializa s-a introdus cardul pacientului.

Un simbol de avertizare Tn aceeasi celula indica o
problema cu aparatul de dializa. Pentru claritate,
informatiile sunt afisate cand treceti cu cursorul
mouse-ului pe simbolul de avertizare (consultati si
fereastra detaliata Stari gparat).

Stari aparat

A
A ]

Indica daca aparatul relevant de dializa afiseaza la
un moment dat o alarma (simbol rosu) sau un
avertisment (simbol galben).

Mai multe informatii pot fi obtinute daca treceti
cursorul mouse-ului pe celula.

Avertismentele si alarmele sunt afisate numai n
faza aparatului 7ergpie in descrierea sesiunii
(consultati si fereastra detaliata Stari aparal).

Faza aparat

Ofera prezentarea text a fazei in care se afla
aparatul la momentul respectiv (consultati si
fereastra detaliata Stari gparat):

*  Selectare terapie
*  Pregatire

* Terapie

«  Sférsit terapie

. Dezinfectare

Aparat Tipul aparatului de dializa conectat curent
(consultati si fereastra detaliata Stari aparat). Tipul
aparatului este determinat de reteta pana la
inlocuirea cu tipul de aparat conectat efectiv.

Medicatie Indica daca s-a prescris medicatia pentru dializa si

>> |

doza (medicatie speciala si solicitata pentru dializa).

Barele gri indica medicatia care asteapta
confirmare. Medicatia administrata corespunzator
este afisata ca bara verde.

Daca medicatia nu este administrata in doza /
cantitatea prescrisa, bara este afisata cu galben.

Medicatia refuzata este afisata cu rosu. Medicatia
posibila pe termen lung nu este indicata in
descriere.

Sunt afisate 2 sageti numai daca sunt prezente si /
sau sterse intrari pentru medicatie pe termen lung
(consultati si fereastra detaliata Medicatie).

Laborator

Valorile disponibile de laborator sunt afisate ca bare
verzi (consultati si fereastra detaliata Laborator).
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1 Pacient selectat

Lista scurta pentru
trecere la alti pacienti

Lista ferestre detaliate
Date sesiune

Butoane de actiune

o g b, W

Camp modificat

NEXADIA monitor 2

Coloana Descriere

Observatii Observatiile salvate sunt afisate ca bara verde
(consultati si fereastra detaliata Observatii).

Mesaje Mesajele salvate la care nu s-a raspuns sunt afisate

ca bara gri.

Mesajele confirmate se schimba din gri in verde
(consultati si fereastra detaliata Mesagje).

Intrarile neconfirmate din lista de verificari sunt
afisate ca bara gri.

Lista de verificari

Daca intrarile sunt confirmate, bara se schimba din
gri in verde (consultati si fereastra detaliata Lista de
verificar).

Sfarsit sesiune Sfarsitul unei sesiuni este indicat cu marcajul
temporal, inclusiv data curenta si ora in formatul de

afisare aferent limbii curente din program.

Acolo unde data corespunde cu ziua curenta, se
afiseaza numai ora (consultati si fereastra detaliata
Date de baza).

3.6.3

Consultati Extras, Opfiuni, Afisare panou grup.

Grupare

3.6.4

Consultati Vizualizare, Configuratie ecran, Arata panou de cdutare.

Cautare

3.6.5

Consultati Modlficdri configuratie permise.

Parametri de filtrare

3.7 Ferestre detaliate

3.71

Fereastra detaliatd, Generalitafi

&, Riscurt specttice pacientisbel

Imaginea 3-87 Fereastra detaliata
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Fereastra detaliata permite accesul controlat la datele sesiunii.
O lista scurta (2) va permite sa treceti la sesiunea unui alt pacient.
In lista de ferestre detaliate (3), puteti trece la fiecare zona de date.

Zona de date a sesiunii (4) arata informatii curente, in functie de fereastra
detaliata selectata.

Butoanele de actiune (5) faciliteaza actiuni corespunzatoare.

Un camp modificat (6) are fundalul galben.

Ordine ascendentd / descendenta listd de nume
1. Apasati pe intrare nume (Imaginea 3-87 , 2).

2. Apasati pe antetul coloanei.

%  Sortati lista de nume in ordine ascendenta sau descendenta.

Monitorizare paciont =] 3

E’ Listh de verdichi Incesut sesure 05112017 11:39:36 v|  Sturprsemne

Trempast o e st g
Labarntor

A Bescurs specificr pacientubu

Imaginea 3-88 Lista pacienti

Accesati Informatii pentru categorie

1. Deschideti fereastra detaliata corespunzatoare pentru un pacient.
2. Apasati pe intrare nume (Imaginea 3-87 , 2).

3. Selectati un alt pacient din lista deruland in sus sau in jos.

% Informatiile pentru o categorie, de exemplu date de greutate, pentru
diferitii pacienti pot fi accesate n succesiune rapida.

% Butonul de actiune (Salvare / Resetare) este activ in fereastra
detaliata numai daca s-au facut modificari.

Monitorizare pacient !Em
<P, <277>,01010001  Sesiuneinceputd: 061120171139 Activ ¥
Salvare Resetare

Imaginea 3-89 Butoane de actiune Salvare / Resetare
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4. Apasati butonul Salvare.
% Datele modificate sunt trimise la server si afisate imediat.
& Datele introduse pot fi verificate.

5. Apasati butonul Resefare.

% Valoarea initiala este restabilitd (atat timp cat modificarea nu a fost
salvata).

|I| Se recomanda intotdeauna aceasta metoda de introducere a datelor pentru a
va asigura ca datele pacientului sunt salvate pe server conform intentiei!

Modificare in Ferestre detaliate

Toate modificarile in ferestrele detaliate sunt inregistrate intr-un jurnal separat
(Jurnal schimbari).

Pot fi editate datele importate dintr-o baza de date externa. Exceptiile sunt
setdrile aparatului, datele pacientului de nume, data nasterii, sex, ID si riscuri.

Modificarile sunt salvate numai in documentele sesiunii corespunzatoare si nu
afecteaza datele initiale din baza de date externa.

Campuirile text si de afisare cu fundal gri nu pot fi modificate.

in unele liste (valori de tensiune arteriald, parametri de laborator etc.), intrarile
noi pot fi adaugate folosind butonul de actiune Nou sau pot fi sterse folosind
butonul de actiune stergere.

Lo, €797, 01,01.0001 Sesiune inceputd: 06,11,2017 11:39 Activ

Dat ient
ﬁ Date greutate © pacen

Imaginea 3-90 stergere sau adaugare date

Modificarea este indicata de cdmp cu fundal galben.

in functie de tipul cdmpului, utilizatorul este notificat cand valoarea iese din
limitele de plauzibilitate predefinite. Tn acest caz, intrarea trebuie modificaté
pentru a se incadra in limitele setate. Inainte de a salva, trebuie s& ap&sati pe
un alt camp.

P @

Modificarea datelor de tratament pentru sesiunile active se va face numai la
aparatul de dializa si nu in baza de date externa, deoarece aceasta din urma
nu mai este sincronizata cu Aplicatia client.
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Dimensiuni ferestre detaliate
1. Navigati cu cursorul mouse-ului pe marginea ferestrei detaliate.
%  Apare o sageata dubla.

2. Cu butonul mouse-ului apasat, trageti marginea ferestrei la dimensiunea
dorita.

% Dimensiunea ferestrei detaliate poate fi setata individual.
% Dimensiunea setatd este salvatd si apoi disponibila la repornirea
Aplicatiei client pe acelasi aparat.
inchidere / Deschidere Ferestre detaliate
1. Apasati £SC, sau
2. Apasati Enfer, sau
3. Apasati Xin coltul din dreapta sus al ferestrei.

Daca valoarea a fost modificata, dar nu a fost salvata la iesirea din fereastra
detaliata, este afisata urmatoarea fereastra de dialog:

x|

Doriti sa salvati datele modificate?

Da Mu Anulare

Imaginea 3-91 Salvare solicitare (intrebare)

1. Apasati Da.

& Schimbarea este implementata.
2. Apasati Mu.

&  Schimbarea este anulata si fereastra inchisa.
3. Apasati Anulare.

&  Fereastra detaliata initiala ramane deschisa.

Asigurati-va ca modificarea datelor se face cu atentie, deoarece datele
incorecte pot compromite siguranta pacientului. Datele sunt transferate
automat la aparatul de dializa conectat. Datele incorecte pot duce la
interpretari false si tratament incorect, cu complicatii severe si chiar deces!

»  Verificati datele introduse dupa transferul la server. Datele sunt trimise la
server si citite numai dupa apasarea butonului Sa/vare.

»  Verificati intotdeauna dupa o modificare a datelor daca ferestrele
detaliate au fost deschise pentru pacientul si sesiunea de dializa dorita.
Informatiile pot fi gasite in zona antetului ferestrei detaliate.
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Alte actiuni in ferestre detaliate
1. Folosirea tastei Tab.

% In toate fe[estrele detaliate, puteti naviga de la un camp editabil la
urmatorul. In acest timp, campul este subliniat integral.

2. Apasati butonul din dreapta al mouse-ului. Din meniul contextual sunt
posibile urmatoarele actiuni:

* anulare ultima actiune,

»  taiere valoare din camp,

*  copiere valoare camp,

* lipire valoare copiata,

»  stergere valoare sau

*  selectare continut celula.

lj Anulare actiune

I{\:.ﬁ.:/:l Taiere
[L, Copiere
[7] Lipire
}( Stergere

Selectare globala

Imaginea 3-92 Meniu contextual pentru un camp

3.7.2 Date de baza

Sunt afisate informatiile de baza pentru sesiunea selectata.

Monituizare pacient EEE|
7>, <20, OLOLONIL  Sesmune hceouth: 08112047 10 Acay v
ﬁ Date gretate Fate gactant
10 pacent £ 0scert satem 1A0S0000I0
Ea St UF
e e Pranume o
—
—= Rapeth 5= Dt nagiere 01010001
. X Stat [ Terd s Srads
i&: Vaer| peat
Cod potal ™ Locataie o Bled e 61
Bp St Telefen | D277 Telefon 7
"
1 . S —— Mk de ok
i._ St aoarat
i Fresre wienad Date seswne
Secpe e, v tw
I Medcade
Sakn w|  Telfon vanmert
B vemam boe vl Pozge card pocent S 00LALOGH
T sese wstem WT1I1ITIE
=P
E{ Lsth de verthcin 06, 10,2017 11:30:15 vl Segtase
1 w| Sty e
6 e
A Riscun specifice packentutal

Imaginea 3-93 Date de baza

Care este sursa datelor afisate?

Datele prezentate fie sunt generate automat (ID, incepere sau sfarsit sesiune
/ terapie), fie provin initial dintr-o baza de bate externa.
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Ce actiuni pot fi executate?

Informatiile din zona Date pacient provin din baza de date externa si nu pot fi
modificate.

In zonele Date sesiune si Riscuri specifice pacientului, pot fi gasite
urmatoarele informatii:

76

Sectie Lista sectii din baza de date externa

Salon Lista saloane din baza de date externa

Loc* Lista paturi din baza de date externa

Grup* Lista grupuri de pacienti din baza de date externa

Telefon transport

Numarul de telefon al societatii de transport din baza
de date externa

Pozitie card
pacient

Nu se poate modifica.

Afiseaza informatii privind pozitia curenta a cardului
pacientului.

Un camp liber inseamna ca nu a fost introdus cardul
pentru pacientul respectiv la niciun dispozitiv conectat
online.

Prima parte a intrarii indica tipul dispozitivului:

weight = cantar, lab = dispozitiv de laborator, dia =
aparat de dializa, bp = tensiometru.

Cea de a doua parte (dupa primul @) indica numele
dispozitivului.

ID sesiune sistem

Nu se poate modifica.

Indica un ID sesiune intern din sistem. Informatiile
sunt create automat la inceperea unei sesiuni si sunt
unice pentru fiecare sesiune.

Incepere sesiune

Ora de incepere a sesiunii. Se genereaza automat la
Incepere sesiune.

Inceput terapie

Ora de incepere a terapiei. Se genereaza automat la
inceperea terapiei (starea este raportata de aparatul
de dializa).

Sfarsit sesiune

Ora incheierii sesiunii. Se genereaza automat la
inchiderea sesiunii (meniu Sesiune, Inchidere
sesiuni).

Sfarsit terapie

Ora de incheiere a terapiei. Se genereaza automat la
sfarsitul terapiei (starea este raportata de aparatul de
dializa).
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Pacient- Nu se poate modifica.

riscuri Afiseaza riscurile pentru pacienti stocate in baza de

- date externa.
specifice

*Aceste campuri nu sunt completate daca NEXADIA expert se foloseste ca
baza de date externa.

Campurile cu fundal alb, cum ar fi locul tratamentului sau marcajele
temporale, pot fi editate manual daca nu respecta valorile propuse.

Modificare manuala data si ora

1.

S

Apasati pe data si // sau ora pentru introducere manuala sau
folositi tastele sus sau jos sau

apasati pe butoanele sageata sau

apasati tasta F4 si accesati sectiunea de Ajutor.

Confirmati cu OK.

& Se ajusteaza inceputul si sfarsitul sesiunii sau inceputul si sfarsitul
terapiei.

22 noiembrie 2017

< noiembrie 2017 *
L MA  MI ] v = D

20 21 - 23 24 25

27 2B 29 30

L]

Ok, Anulare 00:00:00 i

Imaginea 3-94 Introducere manuala data si ora
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3.7.3

Toate datele relevante pentru greutate sunt afisate in aceasta fereastra
detaliata.

Date greutate

S - 1

Jate I
S
Valowre chnbar [Afipa) chnbar

- = Perdere in greutate prth 13| pel = Perdece n greutsee reslh

dstons greuitase post-watament

oel

Imaginea 3-95 Date greutate

Valorile corespunzatoare sunt calculate exclusiv la server dupa fiecare
modificare de date sau dupa introducerea datelor de la dispozitivele online
conectate.

Care este sursa datelor afisate?

Unele valori afisate sunt importate dintr-o bazd de date externa. in caz
contrar, acestea sunt transferate din sesiunea anterioara.

Valorile de greutate (bruta, neta sau tara) pot fi colectate optional de la
cantarele conectate.

Astfel, un algoritm inteligent asigura interpretarea corecta a datelor (detectare
greutatea pre- sau post-dializa, clasificare greutate bruta, neta sau tara).

Valorile specifice sesiunilor individuale (aport planificat fluid, greutate zilnica
tinta etc.) sunt prescrise in baza de date externa, dar pot fi ajustate daca este
necesar.

Ce actiuni pot fi executate?
1. Setati datele necesare.
2. Apasati Salvare.

3. Verificati daca sunt plauzibile rezultatele calculate.

Valorile din campurile editabile trebuie sa fie cuprinse intre 0 si 300. In caz
contrar, langa camp este afisat un cerc rosu cu o cruce alba, impreuna cu
mesajul: Va rugam sa introducefi o valoare cuprinsa intre 0 si 300. Mesaijul
dispare numai daca se introduce o valoare valida Tn acest camp si se apasa
pe un altul. Pana atunci, nu se poate folosi butonul Sa/vare sau Reselare.
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Valorile de greutate reprezinta baza de calcul pentru volumul UF, care poate fi
transferat automat la aparatul de dializa! In consecinta, verificati cu atentie
propriile intrari conform datelor din program.

+ Daca greutatea pre-dializa calculata difera de greutate tinta prescrisa cu
mai mult de 10% (valoarea poate fi configurata la server), este afisat un
triunghi galben de avertizare in ferestrele detaliate Date greutate si Setari
UF, precum si In ecranul Generalitati, In coloana Greutate pre-dializa.

+ In acest caz, verificati urgent calculul privind plauzibilitatea.

Greutate Thainte de dializa

Valoare Explicatie
Valoare céntar Greutatea bruta inregistrata la cantarele
medicale.

De obicei se inregistreaza online la prima
cantarire a pacientului (eventual, impreuna cu
scaunul cu rotile sau targa).

Tara Greutatea hainelor, a scaunului cu rotile etc.
trebuie scazuta din prima valoare masurata de
cantar.

in mod normal, aceasta valoare este
inregistrata online n timpul celui de al doilea
proces de cantarire (numai scaunul cu rotile
etc.).

Valoarea poate fi introdusa sau modificata
manual. Alternativ, valoarea este importata la
inceputul sesiunii din baza de date externa
daca tara este constant egala (de exemplu, n
situatia unui membru artificial).

Greutate inainte Rezultatul scaderii tarei din greutatea bruta.

Aport lichid planificat Aportul estimativ de lichid, oral sau parenteral
care trebuie considerat pe durata dializei ca
volum de fluid eliminat.

Valoarea poate fi importata din baza de date
externa. Se pot face modificari manuale.

Greutate tinta Greutatea care trebuie atinsa pana la sfarsitul
sesiunii curente de dializa.

Poate varia de greutatea tinta prescrisa medical
daca, de exemplu, din cauza unei probleme
acute de circulatie, rata UF trebuie redusa.
Pentru comparatie, este indicata valoarea
greutatii din reteta.
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Valoare

Explicatie

Greutate prescrisa

Greutatea tinta din reteta din baza de date
externa. Valoarea este afisata intotdeauna ca
trimitere la reteta eliberata de medic.

Pierdere in greutate
tinta

Fluidul calculat eliminat, pe baza valorilor
introduse anterior.

Se foloseste ca volum UF tinta (1 kg
echivaleaza cu 1000 ml) in Sefari UF () (volum
UF).

CALCUL: Valoare cantar (inainte de dializa) -
Tara (inainte de dializa) = Greutate pre-dializa
+ Aport planificat fluid - Greutate tinta =
Pierdere in greutate tinta.

Greutate dupa dializa

Valoare

Explicatie

Valoare cantar

Greutate bruta dupa dializa.

Tara

Greutatea hainelor, a scaunului cu rotile etc.
trebuie scazuta din prima valoare masurata de
cantar.

In mod normal, aceast valoare este
inregistrata online n timpul celui de al doilea
proces de cantarire (numai scaunul cu rotile
etc.) dupa sesiunea de dializa.

Aport lichid real

Aportul oral sau parenteral de fluide pe durata
dializei.

Greutate dupa

Rezultatul scaderii tarei din greutatea bruta.

Pierdere in greutate
reala

Greutatea calculata dupa dializa; trebuie
coincida cu volumul de ultra-filtrare setat sau
indicat la aparatul de dializa.

CALCUL: Valoare cantar (dupa dializa) - Tara
(dupa dializa) = Greutate post-dializa - Aport
real fluid — Greutate pre-dializa = Pierdere in
greutate reala

Istoric greutate post-
dializa

Greutatea dupa dializa pentru ultimele 10
tratamente; aceste valori pot fi folosite ca
referinta la determinarea greutatii tinta efective.

Fila

Descriere

Valori cantar curente

Lista datelor transmise online de la un cantar
conectat (de exemplu, cantar de persoane,
céantar de pat), inclusiv ora inregistrata.
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3.7.4 Setari UF

Bate misurale | prescrme Dt UF repuiltate:

Imaginea 3-96 Setari UF

Fereastra detaliata Setari UF contine valorile folosite pentru calcularea ratei
UF.

Date masurate / prescrise

Pierdere in greutate | Valoarea este preluata din fereastra detaliata
Date greutate pentru pierderea in greutate
calculata in kg (pierdere in greutate finta).

Durata terapie Durata terapiei. Importata din baza de date
externa.

Limita alarma rata Valoare pentru rata maxima de ultra-filtrare.
UF Importata din baza de date externa.

Date UF rezultate

Volum UF Corespunde pierderii in greutate transformata
in volum (o pierdere in greutate de 1 kg
echivaleaza cu un volum F de 1000 ml).

Durata UF Timp rezultat de terapie.

Rata UF Valoarea medie calculata pentru tratamentul
total (volum UF: timp UF = rata UF).

Care este sursa datelor afisate?
In general, datele implicite sunt importate din baza de date externa.

Rata UF medie este calculata folosind volumul UF si timpul UF si este
comparata cu rata UF maxima. Reprezentarea calitativa a rezultatului
calculului UF este afisat sub text, ca simbol colorat si text.
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Daca rata UF calculatda este mai mica decat rata UF medie maxima care
poate fi tolerata de pacientul respectiv, starea este verde. Daca rata UF
calculata este mai mare decat rata maxima admisibila, starea este rosie.

Daca rata UF calculata este 0, in cAmpul de evaluare UF este afisat textul
urmator: Calcul Ok. UF nu este necesar.

Daca nu exista suficiente date pentru a calcula rata UF, se afiseaza textul
urmator: Calcul ne-efectuat. Intrare absentia.

Risc pentru pacient din cauza valorilor UF incorecte!

«  Verificati cu atentie acuratetea valorii UF calculate si avertismentul UF
inainte de a le folosi pentru dializa, deoarece acestea au un impact direct
asupra pacientului.

*  Valorile incorecte pot dauna pacientului!

Imaginea 3-97 Rata / stare UF rosu

Ce actiuni pot fi executate?

Daca rata UF este prea mare (adica s-a depasit valoarea pentru Limita de
alerta valoare UF, stare rosie), fereastra detaliata ofera 3 optiuni in zona
Actiune pentru remedierea blocajului UF:

1. In campul Actiune, apasati Reducere.

% Volumul UF tintd este redus pana cand rata UF calculatd nu mai
depaseste rata UF maxima. Fluidul raméane in pacient (surplus de
fluid). Este afisat surplusul de fluid.

% Textul specifica: Remediat S-a redus volumul tinta UF.
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Date UF rezultate: Actiune:
Volum UF 4167 | [ml] Reducere
Timp UF 04:10 | [hh:mm] Extindere
Ratd UF 1000 | [mil/h] Depasire
Surplus de lichid B33 | [mi]

Imaginea 3-98 Buton de actiune Reducere

2. In campul Actiuni, apasati Extindere.

& Timpul UF este adaptat pentru a atinge rata UF maxima. Tratamentul
este prelungit si se afiseaza timpul suplimentar de terapie.

& Textul specifica: Remediat. S-a extins timpul de UF.

Date UF rezultate: Actiune:
Vaolum UF 2000 | [ml] Reducere
Timp UF 06:40 | [hh:mm] Ex ere
Ratd UF 300 | [mih]

Timp suplimentar terapie 02:40 | [hh:mm]

Imaginea 3-99 Buton de actiune Extindere

3. In campul Actiuni, apasati Depdsire.
& Utilizatorul accepta depasirea ratei UF maxime prescrise.

& Textul specifica: Remediat. S-a depasit rata de UF maxima.

Date UF rezultate: Actiune:
Volum UF 2000 | [mi]

Timp LF 04:00 | [hh:mm] Extindere
Ratd UF 500 | [mlfh] Depasgire

Imaginea 3-100 Buton de actiune Depdsire

%  Tn toate cele 3 cazuri, culoarea de stare se schimba in galben, pentru
a indica faptul ca blocajul UF a fost remediat intentionat.

i @

Aceste activitati pot fi, de asemenea, realizate direct pe anumite aparate de
dializa. Mai multe informatii pot fi gasite Tn manualele aparatelor de dializa.
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3.7.5 Setari aparat

In fila Setdri curente sunt reprezentate valorile curente setate pentru aparat
(altfel spus, cele mai recente valori trimise de aparat).

[ —— » HEE
o 1 Berwidh SO RO ke “
i Dt de back .l - Diabog+
B s Y e | i
E! i Timgh terape
— Marcx] tempors curent
== wera
EEI ok Srtorr et e opae ]
Eﬂ e Partes sangvnd
i Setare debst sarcem [mljmr] Confurape 32
L —
m Frrutre womh - Leth e e ] rrutre womah - Leth mpmeih e, e
O Medoage
Hrparmisare

B o T
= [P
5‘ Sttare vokas bkt heoarnd fui] T s fir b o]

Lt e vt
& Perberin all

Laberaizs

Ukrafitrare
Frofimod U
FreALE W]
T s 1 At L -t wperoar s
setare b F [mih] B L - it oo ]

Imaginea 3-101 Setari curente

in fila 7abel proces puteti vedea valoarea prestabilitd pentru setarile
aparatului (coloana Prestabilite), precum si cronologia valorilor setate pentru
aparat.

| Beswicepdl OLRUMN iy " v,

0. - Dioge+
ke crente IRECEE Ougramd crt
Marca) temporal curent. Presetare
Tumpi e
Parira wangend
Setare febit sangin ] m
Corifr e o B i
Heparnirare
Prafiathbegarnd [eif]

Setare valie bels hesarn (=i] °
o s ek Pl [hhms] wE

Perfurie tacl

Frafl debst dadzant fri] NN,
Prafl trmperaned ot EEES

Imaginea 3-102 Tabel proces

Procesul grafic al parametrilor selectati poate fi vazut in fila Diagrama proces.
Procedati dupa cum urmeaza:
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Imaginea 3-103 Diagrama proces

1. Apasati pe Selectare parametri si selectati unul sau mai multi parametri

(prin apasarea simultana a tastei Ctrl) pentru a afisa selectia.

2. Dublu clic in Diagrama proces pe parametrul care trebuie afisat.

Y Diagrama proces se deschide automat cu acesti parametri.

3. Bifati casuta din stanga parametrilor afisati.

% Parametrii sunt afisati sau ascunsi.

Daca diagrama de proces cuprinde o singura intrare, suplimentar coloanei

prestabilite, diagrama de proces nu se poate folosi.

4. Bifati optiunea Elimina foate.

%  Diagrama este golita.

5. in diagrama de proces, informatiile pot fi extinse sau reduse, dupa cum

este necesar.

Actiune

Efect

Apasati pe diagrama
simultan cu tasta
Shift

Dupa apasarea tastei Shift, cursorul mouse-ului
se schimba in lupa.

Cu cursorul mouse-ului schimbat, treceti peste
zona care trebuie marita in diagrama si apasati
butonul din partea stdnga a mouse-ului simultan
cu tasta Shift. Diagrama este astfel marita cu un
factor de 3.

Apasati pe diagrama
simultan cu tasta Alt

Dupa apasarea tastei Alt, cursorul mouse-ului se
schimba in lupa.

Cu cursorul mouse-ului schimbat, treceti peste
zona marita in diagrama si apasati butonul din
partea stdnga a mouse-ului simultan cu tasta Alt.
Diagrama este astfel redusa cu un factor de 3.
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Actiune

Efect

Apasati tasta Shift si
selectati o zona din
diagrama

Dupa apasarea tastei Shift, cursorul mouse-ului
se schimba n lupa. Acum, folosind cursorul
mouse-ului schimbat, puteti marca o zona din
diagrama folosind butonul din partea stanga a
mouse-ului.

Dupa eliberarea butonului mouse-ului, zona
selectata anterior este marita.

Ctrl plus tasta “+”
sau “-”

Apasati lung tasta Ctrl in timp ce apasati "+":
Diagrama este marita cu 20% din dimensiunea
originala. Apasati lung tasta Ctrl in timp ce
apasati "-": Diagrama este redusa cu 20% din
dimensiunea originala.

Folosirea butonului
de derulare al
mouse-ului

Diagrama poate fi marita sau redusa cu ajutorul
butonului de derulare al mouse-ului similar altor
aplicatii Windows.

Folosirea
combinatiei de taste
Ctrl+Z

Apasarea simultana Ctrl+Z restabileste diagrama
la starea anterioara.

Toate actiunile similare (de exemplu, mai multe
operatii de marire) sunt tratate ca o singura
actiune. Apasarea combinatiei de taste Ctrl+Z
restabileste diagrama la dimensiunea originala,
anterioara maririi.

Daca sunt realizate mai multe operatii (de
exemplu, de marire sau reducere) si se doreste
revenirea la aspectul initial al diagramei, trebuie
sa selectati mai intai o alta fereastra detaliata si
apoi sa reveniti la cea initiala.

Diagrama poate fi marita de maxim 100 de ori. Ulterior, aceasta nu mai
poate fi marita folosind tasta Shift.

Fereastra detaliata afiseaza informatii pentru un tip specific de aparat daca
aparatul de dializa a fost specificat in Refefa de dializa sau daca tipul acestuia

a fost deja transmis de un alt aparat conectat.

Care este sursa datelor afisate?

Sursa primara de date pentru valorile prescrise este reprezentata de reteta de

tratament din baza de date externa (import de date la inceputul sesiunii).

Ce actiuni pot fi executate?

Aceasta fereastra detaliata este destinata exclusiv afisarii de date.

NOTA!

Parametrii tratamentului transferati la aparatul de dializa corespund starii de la
(import normal)

inceputul sesiunii
utilizatorului.

sau dupa comanda de

IFU 38910396RO / Rev. 1.01.00 / 02.2018

import a



Descrierea produsului

3.7.6

Valori aparat

NEXADIA monitor 2

Fila Valori curente arata valorile masurate transferate cel mai recent de la
aparatul de dializa conectat. Amprenta de timp corespunzatoare pentru
transferul de date este afisata in partea de sus a ferestrei.

| <793, <773, 01.01.0001

Sesune inceputs: 01.11.2017 10:59

Sesiune inchisd:

11,2017 16:07

ﬁ Date de bazs

ﬁ Date greutate
E! SetériUF

—
— Refets
o

=0

N St aparat

Setari sparat

=0 §
1t

Presiune arteriald

B Medcate
Mesaje

a Comentari
EJ Lits de verifcar
5 Laborstor

Tabelaurs | Digram ars

Timpi terapie

Marca temparal arent

Tinp terapie 3mas [ihm]

Partea sangvini

Debitsangiin ]

Presune arterial fnntig]

Presiune venoas? [rtg]

Heparinizare

Ratd heparing [mi/h]

Perfuzie NaCl

Volum bolus arterial ]

Ultrafiltrare

Volum net UF [mi]

Presiuni extracorporale:

Presiune PBE ]

Timp terapie procesat ]

Volam sengyin procesat ]

Volu reinjecte ]

Volum heparing mi]

Bolus total heparind [m]

Volutotal bolus ateril ]

Rata UF [mf]

Presiune transmenbranard [ntg]

Imaginea 3-104 Valori curente

Fila 7abel proces afiseaza istoricul valorilor masurate la aparat pe durata
tratamentului, fiecare cu amprenta de timp. Transferul se face o data pe minut
sau cand aparatul de dializa achizitioneaza date speciale.

e |

| <225, <2, 0000001

ﬁ Date de baz

ﬁ Date greutate
E! SetariUF

=
— Refets
——

Stiri aparat

=0
=3

=ER0

H

- Setirigparat

) Presue e
C Medicate
Mesaje

a Comentari
EJ Lists de verificir
& Laborator

Sesune inceputs: 0112017 10:59  Sesiune nchisé: 01.11,2017 16:07 Iv]

B.Braun - Dialog+

e [ i

Marcaj temporal curent 155732 155653 155632 155532 155432 155332 155308 155250 155241 15523 A
Timpi terapie

[ Timp terapie rEmas (] 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 000 00:00 00:00 00:00 0:00
| T terapie procesat fhmm] 0400 0400 0400 04:00 04:00 0300 0400 0400 0400 03:59
Partea sangvind
Debit sangyin [mmin] [ 0 Iz 0 40 100 10 10 30 300
Volum sangyin procesat ] 7% n% n% 7% 7% 7% 7% 7% 2% 71
Velum reimece [m] 30 £ E bl 150 @ 0 0 0 0
Presiune arteral3 [mmt] 2 E] E] 2 2 13 ] j] 134 118
Presiune venoas3 [rmHg] il 4 % B 2 ] % b 02 104
Heparinizare

[ Rats heparina fmif] [ 0 0 [} ] ] ] [ 7 7
| Volum heparin [nl] 8 8 3 8 8 8 3 8 8 8
| Bolus total heparin [ri] ] 0 [} 0 0 0 0 0 0 0
Perfuzie NaCl

| Volum bolus arterial [m] o 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Volum ] ] 0 [] 0 0 0 [] 0 0 0
Ultrafiltrare.

[ VolumnetUF mi] 601 601 ER &L 601 601 601 01 59 59
| Rats UF [mit] 0 ) E] 50 0 5 ] ] 0 I3
| Volum LF prin HDJHCF [m] 801 &1 601 01 &1 &01 601 601 599 599

|| volum LF prin Secv,HF ] ] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Presiuni extracorporale

[ Presiune pe fmivg] ] ] El 3 & &7 7 7 a7 181
| presine 5 [nmtg] 5 ] ] u 2 ] 5 0 E] El
Partea dializantului

| ebit daizant fijmn] [ 0 0 0 0 0 500 00 500 500
| Temperatura dilzant [+] 27 245 58 3,7 3,2 3,2 %3 %3 B4 %5
| Unitate ce constiufe dalzant msfam nsfan mSfan msjan msjan mSfan msjn msjm mS/an mSfan
| Conductvitate finda dfzant inS/nl. 0.1 01 0.1 0.2 Fil] 135 135 1S5 135 13,5 1

< >

Imaginea 3-105 Tabel proces
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Fila Diagrama proces permite reprezentarea grafica a parametrilor selectati
(pentru mai multe informatii, consultati si 3.7.5 Setari aparat (84)). Daca
apasati Afisare parameltri Kt/V sunt afisate Valorile pentru Kt/\V masurate o
datd si Valorile pentru Kt/\V masurate si echilibrate.

Pentru mai multe informatii, consultati manualele relevante ale aparatului de
dializa.

Monitorizare pacient

<772, <777,00010001  Sesiune inceput: 01.11,2017 10:59  Sesiuneinchiss: 01.11,2017 16:07

ﬁ Date de baza

ﬁ Dete greutate
E! Setéri UF

—
—s- Refeth
-

B Braun - Dialog+

Ve arente | Tabelars

Selectore parametri  Afisare paramefriKt\ - Stergefi tot.

v

Adimea -valoare KtV echilibrata
Adimea - valoare KtV single pool
[T] Timpterapieprocesat 5]

- )
Stari aparat o
B s =

o el e
H— Setéri aparat o
L

di'l Presne arterals i _/,f
C@ Medicatie _:. o

B Mesaie __:-'_ ;JI

g Comentari 7:_" A
EJ ListS de vertficér A

% Laborator

Imaginea 3-106 Diagrama proces

Care este sursa datelor afisate?

Acestea sunt exclusiv valorile masurate colectate online. Intrarea manuala nu
este posibila.

Ce actiuni pot fi executate?

Aceasta fereastra detaliata este destinata exclusiv afisarii de date.

3.7.7

Prezinta informati privind starea curenta a aparatului de dializa si proprietatile
statice.

Stari aparat

Fereastra detaliata afiseaza informatii pentru un tip specific de aparat daca
aparatul de dializa a fost specificat in Refefa de dializa sau daca tipul acestuia
a fost deja transmis de un alt aparat conectat.
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Woeiterieare pacient HEE||
<3, <773, 0L0LO01  SemrebomutkOLILDOY IS Semre nowd o v
L.

R Dot B Braun - (kalng

iricrms [RENTS
£ oomee - KOE
Pragres terapse

Ea SetnlF

-— Varca) temgorl crent [TRTE e gTaes

—= ey

s

!@ Vot apart Tresout serapee Farliprmapad e Shiryt e

o OLILIT 1 Syt e T OL1L07 153

L stoment

) Alaeme 3 avertmmente

B semomant

s arme U et

i e s

O medape

B e
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BV inth de vtk

Tip dosc e s DLILMIT 1L [0 5]: Pt s e o e
&
Sablaze aparat
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toafgerate
e de o me ame a0 #t 0
Ore de incperare 184

Imaginea 3-107 Stari curente

Fila Stari curente contine parametrii transferati cel mai recent de la aparatul
de dializa conectat. Marcajul de timp asociat este indicat in partea de sus a
ecranului.

omsweicweproon —_________________EHEA|
<iTh3, < L0001 Semre et 011 7 Seme o 0L o7 v
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Imaginea 3-108 Tabel proces

In fila Tabel proces este afisat un istoric pentru fiecare minut pentru
informatiile dinamice de stare. In particular, aici se pot urmari mesajele de
alarma si diferitele faze ale aparatului de dializa.

Unele informatii, cum ar fi mesajele de alarma si avertismentele, sunt
transferate in limba programului selectata la aparatul de dializa. Daca nu
exista fisiere de limba configurate, sunt afisate numai caractere alternative.

Care este sursa datelor afisate?

Datele prezentate aici provin de la aparatul de dializa conectat.
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Ce actiuni pot fi executate?

Aceasta fereastra detaliata este destinata exclusiv afisarii de date.

3.7.8 Medicatie

Imaginea 3-109 Medicatie

in fereastra detaliatd Medicatie este afisatda medicatia prescrisd si se
documenteaza administrarea acesteia.

Coloana Semnificatie
Index Numar secvential pentru o mai buna orientare.
Aplicat In acest cAmp se confirma administrarea.

Bifa este setata automat pentru a documenta ca
medicatia corespunzatoare a fost administrata in
doza / cantitatea recomandata.

Reteta medicatie Aici este listata medicatia prescrisa cu toate
informatiile suplimentare necesare (de exemplu,
substanta activa, doza, forma de administrare sau
unitatea de dozare).

Informatiile provin Tn principal dintr-o baza de date
externa (import de date), dar pot fi, de asemenea,
adaugate in contextul medicatiei solicitate.

In astfel de cazuri, reteta pentru medicatie este
selectata dintr-o lista (catalog intern), de
asemenea colectata de la o baza de date externa.

90 IFU 38910396RO / Rev. 1.01.00 / 02.2018



Descrierea produsului

NEXADIA monitor 2

Coloana

Semnificatie

Tip

Specifica daca reteta medicala se refera la
*  Medicatie pe termen lung
*  Medicatie dializa

* Medicatie solicitata

Medicatie pe termen lung indica medicatia pe care
un pacient o urmeaza nu numai impreuna cu
dializa, ci si independent, la domiciliu (de exemplu,
medicatie cu digitalice).

Aceasta nu apare in descrierea sesiunii.

Medicatie dializd este medicatia administrata pe
durata sesiunii de dializa de catre personalul
medical (de exemplu, eritropoietina).

Medicatie solicitatd este administrata de cele mai
multe ori spontan si este solicitata pe durata
sesiunii (de exemplu, analgezic, medicamente
cardiovasculare cu actiune rapida).

Tip aplicare

Coloana este folosita pentru a specifica medicatia
administrata de personalul medical. Selectati una
din urmatoarele categorii de stare din lista
derulanta:

«  In asteptare (stare initiala)

+ Cantitate aplicatd conf. refetd (medicatia a
fost administrata conform prescriptiei).
Disponibila numai daca tipul de medicatie =
medicatie dializa sau medicatie solicitata.

+  Cantitate aplicatd conform documentatiei (s-a
ajustat doza / cantitatea; cantitatea
administrata este introdusa 1n coloana
relevanta; motivul poate fi inserat in campul
text din coloana Observatii).

* Aplicare refuzatd (medicatia nu a fost
administrata intentionat; motivul poate fi
inserat in cAmpul text din coloana Observatii).
Valoarea din coloana Cantitate aplicata este
setata automat la 0,00.

Cantitate aplicata

Aici se introduce cantitatea administrata efectiv
daca aceasta difera de cantitatea prescrisa in
campul Refela medicatie. Pot fi introduse valori
numerice cuprinse intre 0 si 999.999,99.

Unitate aplicare

Unitatea medicatiei administrate (de exemplu, ml,
mg).

Responsabil

Pe baza gestionarii utilizatorilor si a autentificarii in
sistem, programul poate introduce automat
numele dvs. pentru a documenta responsabilitatile
de executie.
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Coloana Semnificatie

Ora documentare | Amprenta de timp pentru activitatea realizata.

Se seteaza automat, dar se poate modifica la
crearea manuala a intrarii sau folosind programul
de ajutor care se deschide cand apasati pe
sageata mica, ori prin apasarea tastei F4.

Observatii Observatiile asociate administrarii pot fi folosite in
functie de reactia pacientului sau de administrarea
in sine. Maxim 128 caractere.

Sortare coloane
1. Apasati pe antetul coloanei.
%  Sortati coloana in ordine ascendenta / descendenta.

% Simbolul sageata indica faptul ca sortarea este activa.

Coloana Tip, Afisare / Ascundere Medicatie pe termen lung
1. Apasati butonul din partea dreapta al mouse-ului pe antetul coloanei 7jp.
2. Selectati Arata Medicatie pe termen lung.

L Este afisatda medicatia pe termen lung.

% Procedati la fel pentru a ascunde din nou medicatia pe termen lung.

Schimbare ordine coloana

1. Apasati butonul din partea stanga al mouse-ului pe antetul coloanei.
2. tineti apasat.

3. Relocati coloana intr-o alta pozitie.

4. Eliberati butonul mouse-ului.

& Coloana este relocata intr-o alta pozitie.

@ Ordinea coloanelor /ndex, Aplicat si Refeta medicatie se poate schimba
numai intre acestea.

Nu este posibil s& mutati una sau mai multe dintre aceste coloane intr-o
pozitie mai departe spre dreapta. Aceste 3 coloane sunt intotdeauna vizibile.
Acest lucru se aplica si daca fereastra detaliata este la dimensiune minima si
trebuie sa derulati spre dreapta pentru a vedea toate coloanele.

Schimbare latime coloana
1. Navigati cu cursorul mouse-ului pe linia dintre antetul a doua coloane.
2. tineti apasat butonul din stdnga al mouse-ului.
3. Trageti marginea coloanei spre stdnga sau spre dreapta.
%  Latimea coloanei este acum ajustata.

4. Pentru a reveni la starea initiala, apasati butonul din partea dreapta al
mouse-ului pe antetul unei coloane.

5. Selectati obiectul din meniu Dimensiune opfima pentru a ajusta o coloana
sau Dimensiune optima (foafe coloanele) pentru toate.
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Eliminare / Afigsare coloane

1. Apasati pe antetul coloanei si trageti coloane din imagine tinand apasat
butonul din partea stdnga al mouse-ului.

& Se pot elimina coloanele Responsabilsi Observatii.
Apasati pe antetul coloanei.
Apasati pe Selector coloana.

& Este afisat selectorul pentru coloana, iar coloana eliminata poate fi
afisata din nou prin dublu clic.

Luati in considerare faptul ca sistemul asigura numai functia de asistenta si
memento pentru administrarea medicatiei. Din motive tehnice, nu se poate
asigura in permanenta sincronizarea informatiilor de medicatie pentru toate
componentele sistemului (server, client, aparate de dializa). In orice caz, vor
exista intarzieri in sincronizare!

+ De aceea, asigurati-va ca informatiile furnizate de sistemul electronic
sunt comparate cu reteta scrisa de medic.

»  Verificati inainte de a administra orice medicatie ca acest lucru nu a fost
realizat si de alte persoane.

Cod de culori pentru medicatie

Pentru a facilita diferentierea diferitelor medicatii, coloana Medicatie dispune
de diferite culori pentru coloana /ndex si descrierea sesiunii.

Culoare Explicatie

Gri Medicatie pentru dializa sau medicatie solicitata in
asteptare.

Verde Medicatie pentru dializa sau medicatie solicitata aplicata

conform retetei.

Galben Medicatie pentru dializa pentru care s-a schimbat doza in
timpul administrarii comparativ cu reteta.

Medicatie solicitatda administrata.

Medicatia solicitata pentru care se indica in continuare o
doza de 0,00 (nicio bifa in coloana Aplicat).

Rosu Medicatie pentru dializa sau medicatie solicitata pentru
care s-a refuzat aplicarea.

Nicio Medicatie pe termen lung
culoare

Descrierea sesiunii ofera inca un format de afisare.

>>Fereastra detaliata contine numai intrarile care nu sunt reprezentate in
= l descrierea sesiunii cu bare colorate: Medicatie pe fermen lung si Medicatie
solicitata stearsa.

Care este sursa datelor afisate?

Informatiile privind medicatia prescrisa provin din baza de date externa.
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Medicatia solicitata poate fi introdusa manual pe durata sesiunii.
Ce actiuni pot fi executate?

Medicatie dializa

La inceperea unei sesiuni, starea initiala este /n asteptare (gri).

Selectati intrarea Cantitate aplicata conf. refetfa in coloana Tip aplicare pentru
a confirma faptul ca medicatia a fost administrata conform retetei (verde).

Totusi, cantitatea poate fi ajustata.

Medicatia poate fi refuzata. Pentru acest lucru, trebuie sa schimbati starea la
Aplicare refuzatd (rosu). Acest lucru seteaza automat cantitatea administrata
la 0,00.

Medicatia pentru dializa nu se poate sterge.

Pentru a avea efect, orice modificare trebuie salvata folosind butonul relevant
de actiune.

Medicatie pe termen lung

Indiferent de modificari, medicatia pe termen lung nu este afisata in
descrierea sesiunii (nicio culoare). Aceasta este pur informativa.

La inceperea unei sesiuni, starea initiala este /n asteptare.

Selectati intrarea Cantitate aplicata conf. refefa in coloana T7ip aplicare pentru
a confirma faptul ca medicatia a fost administrata conform retetei.

Medicatia poate fi refuzata. Pentru acest lucru, trebuie sa schimbati starea la
Aplicare refuzala.

Medicatia pe termen lung nu se poate sterge.

Pentru a avea efect, orice modificare trebuie salvata folosind butonul relevant
de actiune.

Medicaiie solicitata

Daca este necesar sa se administreze un medicament ca medicatie solicitata,
apasati pe Nou si selectati medicamentul din lista.

Medicatia solicitatd nou creatd are starea /n asteptare (gri). Dupa
administrarea medicatiei, schimbati intrarea din coloana T7ip gplicare la
Cantitatea aplicata conform documentatie/ si introduceti Cantitatea aplicata
respectiva (galben).

Medicatia solicitata poate fi refuzata (Aplicare refuzata, rosu). Acest lucru
seteaza automat cantitatea la 0,00.

Medicatia documentata incorect poate fi marcata ca stearsa in randul
corespunzator folosind optiunea sfergere. Aceste intrari raman, dar sunt taiate
si nu mai sunt luate in considerare in descrierea sesiunii (nicio culoare).

Pentru a avea efect, orice modificare trebuie salvata folosind butonul relevant
de actiune.
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3.7.9 Reteta
Refeta contine date folosite ca prescriptie de tratament, dar nu depinde de
aparat.

Imaginea 3-110 Reteta - Generalitati

Prescriptia care depinde de aparat (valori setate la aparatul de dializa) poate fi
gasita in fereastra detaliata respectiva.

Care este sursa datelor afisate?

Refeta este pastrata de medic in baza de date externa. Se pot configura mai
multe retete.

Ce actiuni pot fi executate?

Dupa importul datelor din baza de date externa conform prescriptiei
medicului, acestea pot fi folosite pentru implementarea corecta a
tratamentului respectiv.

Fila Generalitafi

Nume profil Numele retetei stocate in baza de date
externa

Data creare Data la care a fost creata reteta

Creator Numele persoanei care a creat reteta

Comentarii profil Informatii suplimentare relevante pentru
tratament

Tip de tratament Tip tratament

Metoda de terapie Metoda de dializa (de exemplu, HD, HDF etc.)

Dispozitiv Aparatul de dializa planificat

Aparat de dializa Aparatul de dializa planificat

Tip acces* Tipul planificat de acces
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Fila Generalitafi

Loc acces*

Locul planificat de acces

Punctie de catre medic**

Bifati casuta daca punctia pacientului a fost
realizata de un medic

Anticoagulant

Numele tratamentului cu anticoagulant aplicat
manual

Model aplicare**

Aici selectati intervalele de aplicare

Factor de conversie
[IU/ml]

Factor de conversie din unitati internationale
(Ul in ml

Unitate fizica**

Unitate fizica anticoagulant

Vol. bolus 1 [ml]

Bolus volum 1

Vol. bolus 2 [ml]

Bolus volum 2

Timp pana la Bolus 2
[min]**

Timpul care trebuie sa treaca inainte de a
administra bolus 2

Vol. Bolus 3 [mI]**

Bolus volum 3

Timp pana la Bolus 3
[min]**

Timpul care trebuie sa treaca Tnainte de a
administra bolus 3

Rata continua [ml/h]**

Specificatie rata

Timp ramas fara [min]**

Timpul de tratament fara terapie cu
anticoagulant

Aplicare de protamina**

Bifati casuta daca este necesara aplicarea de
protamina

*Cand se foloseste NEXADIA expert ca baza de date externa, 7jp acces si
Loc acces sunt afisate impreuna ca 7ip acces.

*Aceste caAmpuri nu sunt completate daca NEXADIA expert se foloseste ca

baza de date externa.

Modificati datele pentru a corespunde tratamentul efectiv realizat.

Modificarea are efect numai pentru sesiunea curenta si nu modifica reteta
originala din baza de date externa.

Fila Material: Adaugare / Eliminare materiale

1.
2.

Apasati Plus din coltul inferior al listei.

Selectati intrarea corespunzatoare din lista.

% Intrarea este adaugata la lista de materiale.

Apasati X din coltul din dreapta al intrarii.

& Intrarea este eliminata din lista de materiale.
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Imaginea 3-111 Reteta - Materiale

3.7.10 Tensiune arteriala

Parametrii cardiovasculari privind tensiunea arteriald, pulsul si tensiunea
arteriala medie (MAP) sunt documentati in fereastra detaliatd 7ensiune
arterialafila Méasuratori.
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Imaginea 3-112 Masuratori

Limitele individuale pentru descriere sunt afisate in fila Limite.
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Imaginea 3-113 Limite

Daca masuratorile ies din limite, acestea sunt afisate corespunzator in tabel:
un simbol cu sageata rosie pentru depasirea valorilor minime sau maxime.

Barele rosii sunt afisare in Ecranul principaldin descrierea sesiunii.
Care este sursa datelor afigate?

Valorile medii pot fi inregistrate automat prin dispozitivele de masurare
conectate sau manual.

Limitele provin din baza de date externa.

Daca valorile detectate automat nu sunt transferate, aveti posibilitatea de a le
introduce manual in orice moment.

Daca valorile sunt introduse manual, nu se calculeaza automat tensiunea
arteriala medie (MAP).

Valorile din tabel sunt afisate intr-o Diagrama proces. Informatiile privind
operarea de baza pot fi gasite in fereastra detaliata Sefari aparat.

Ce actiuni pot fi executate?

Fila Masuratori

1. Pentru a adauga una sau mai multe intrari (1 intrare = 1 rand), folositi
optiunea ANovu.

2. Valorile individuale pot fi modificate apasénd in campul relevant si
adaugand noua valoare.

Pentru a sterge una sau mai multe intrari, folositi optiunea sfergere.

4. |dentificati aritmiile si documentati pozitia pacientului la momentul
masuratorilor (necunoscut, intins, pe sezuf, in picioare, in coloana
Pozifie).

5. Masuratorile realizate inainte si dupa terapie sunt notate (Pre-sau Postin
coloana Pre/Post terapie).
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Fila Limite

1.

Setati limitele minime si maxime pentru tensiunea arteriala sistolica si
diastolica si pulsul.

Personalizare vizualizare

1. Apasati butonul din partea dreapta al mouse-ului pe antetul unei coloane.
2. Sortare ascendenta.
% Valoarea cea mai mica este afisata prima.
3. Sortare descendenta.
& Valoarea cea mai mare este afisata prima.
4. Anulare sortare.
% Anuleaza sortarea pentru coloana respectiva.
5. Eliminare globald sortare.
% Anuleaza sortarea pentru mai multe coloane.
6. Selector coloane: Adaugati sau eliminati coloane din afisare prin mutare
sau dublu clic.
& Aceasta optiune nu este disponibila pentru coloanele 7imp, Presiune
sistolica [mmHgj, Presiune diastolica [mmHg] si Puls [T /min].
7. Dimensiune optima.
& Ajusteaza latimea coloanei respective pentru a corespunde
continutului.
8. Dimensiune optimd (toate coloanele)
& Ajusteaza latimea tuturor coloanelor in spatiul disponibil conform
caracterelor respective.
3.7.11 Laborator

Toate valorile de laborator inregistrate pe durata unei sesiuni sunt afisate in
fereastra detaliata Laborafor.

Hg voensomn
i“ Stles apuara?
f=

i Fresne wteislh

O Medeabe
Mesae

B coneremn
iw Listd de verdchn

Dl gretate

B3 s

-—
—e Feietd

Sethn soarat

Imaginea 3-114 Laborator
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Coloana Explicatie

Timp Marcaj temporal pentru valoarea inregistrata
masuratoare

Nume Camp de selectie pentru parametrii derivati din baza
parametru de date externa

Valoare Valoare numerica

Origine Numele dispozitivului de laborator conectat sau

persoana care a adaugat intrarea

Abreviere Abreviere folosita pentru identificarea parametrilor

Nr. masuratoare | Numarul masuratorii

Observatie Camp de text liber pentru observatii suplimentare

Care este sursa datelor afisate?

Valorile masurate provin de la dispozitive online conectate care transfera
rezultatele masuratorilor la sistemul de monitorizare.

1 Lista parametrilor din coloana Nume parametru provine dintr-o baza de date
externa care solicita aceste informatii pentru alocarea corecta a masuratorilor
pe durata transferului.

E Daca valorile detectate automat nu sunt transferate, aveti posibilitatea de a le
introduce manual in orice moment.

Ce actiuni pot fi executate?

stergere / Adaugare intrari
1. Apasati Mouin partea de sus a ecranului.
% Intrarea este adaugata.

& Parametrii pot fi adaugati manual numai daca sunt deja inclusi in lista
parametrilor cunoscuti. Acestia provin dintr-o baza de date externa si
sunt inclusi in lista de referinta importata de aici.

2. Marcati o intrare si apasati stergere.

% Intrarea este eliminata.
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Personalizare vizualizare

1. Mutare coloane. Apasati pe antetul unei coloane, tineti apasat butonul din
partea stanga a mouse-ului si mutati coloana.
% Coloana Ord masuratoare nu poate fi mutata.

2. Eliminare coloana. Eliminati coloane cu ajutorul butonului din partea
stédnga al mouse-ului din vizualizare.
& Acest lucru se aplicd pentru coloanele Origine, Nr. masuratoare,

Abreviere si Observatil.

3. Apasati butonul din partea dreapta al mouse-ului pe antetul unei coloane
si selectati Selectfor coloane.
& Selectorul de coloane afiseaza toate coloanele eliminate.

4. Dublu clic pe intrarea respectiva pentru a introduce din nou coloana in
descriere.

3.7.12 Observatii

in fereastra detaliath Observati se documenteaza rapoarte medicale,
complicatii, rezultate si observatii privind sesiunea.

Imaginea 3-115 Observatii

Care este sursa datelor afisate?

Acestea sunt intrari exclusiv manuale realizate Tn timpul sesiunii.

Unele aparate de dializa permit introducerea datelor direct la ecranul
aparatului pe durata sesiunii. Datele sunt transferate la sistemul de
monitorizare.
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Ce actiuni pot fi executate?

stergere / Adaugare intrari
1. Apasati Mouin partea de sus a ecranului.
2. Introduceti orice text sau alegeti un text predefinit din lista scurta.

% Lista provine dintr-o baza de date externa si este transferata la
importul listei de referinta.

% Informatiile din coloana Responsabil/ sunt actualizate automat cu
numele utilizatorului conectat.

Intrarile existente pot fi modificate ulterior.
Marcati o intrare si apasati sfergere.

& Intrarea este eliminata.

Personalizare vizualizare

1. Mutare coloane. Apasati pe antetul unei coloane, tineti apasat butonul din
partea stdnga a mouse-ului si mutati coloana.

%  Coloana Ord nu poate fi mutata.

2. Eliminare coloane. Eliminati coloane cu ajutorul butonului din partea
stanga al mouse-ului din vizualizare.

% Acest lucru se aplica pentru coloana Responsabil.

3. Apasati pe antetul unei coloane cu butonul din partea dreapta al mouse-
ului si selectati Selector coloane.

%  Selectorul de coloane afiseaza toate coloanele eliminate.

4. Dublu clic pe intrarea respectiva pentru a introduce din nou coloana in
descriere.

3.713 Mesaje

Puteti crea mesaje privind sesiunea pentru alti utilizatori.

Imaginea 3-116 Mesaje

Mesajele sunt afisate pe toate celelalte statii de lucru si - daca se suporta - si
la aparatul corespunzator de dializa.
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Mesajele, majoritatea instructiuni de lucru, pot fi confirmate la statiile de lucru
sau la aparatul de dializa. Definirea starii "confirmat" este responsabilitatea
institutiei: confirmarea poate insemna ca un mesaj fost citit si / sau ca s-a
implementat o actiune.

Nu se pot introduce mesaje pentru sesiunea urmatoare sau mesaje care sunt
independente de pacient.

Va rugam sa tineti cont de faptul ca sistemul functioneaza ca ghid si memento
pentru schimbul de mesaje. Din motive tehnice, nu se poate asigura in
permanentd sincronizarea informatiilor privind mesajele pentru toate
componentele sistemului (server, client, aparate de dializa). In orice caz, vor
exista intarzieri in sincronizare!

»  Cand se lucreaza cu instructiuni, ordine sau informatii similare bazate pe
o intrare din sistemul electronic, asigurati-va intotdeauna ca acestea sunt
comparate cu instructiunile scrise de medic.

Care este sursa datelor afisate?
Mesajele pot fi introduse manual de utilizator dupa inceperea sesiunii.

Unele baze de date externe permit introducerea mesajelor sub forma
ordinelor sau instructiunilor, care pot fi afisate la inceputul sesiunii.

Ce actiuni pot fi executate?

Trimitere mesaje
1. Apasati Mou.
2. Introduceti textul in randul nou. Sunt posibile intrari cu linii multiple.

3. Cand mesajul este salvat folosind optiunea Salvare, acesta este trimis
automat.

& Sistemul seteaza automat numele expeditorului si ora expedierii.

4. Mesajele pot fi confirmate bifand casuta cu ajutorul butonului din partea
stanga al mouse-ului la statia de lucru respectiva sau la o alta statie de
lucru ori aparatul de dializa (daca suporta).

% Sistemul introduce automat numele utilizatorului care confirma
mesajul si data confirmarii.

% Mesajele sterse sunt afisate taiate.

Personalizare vizualizare

1. Mutare coloane. Apasati pe antetul unei coloane, tineti apasat butonul din
partea stdnga a mouse-ului si mutati coloana.

2. Eliminare coloane. Eliminati coloane cu ajutorul butonului din partea
stanga al mouse-ului din vizualizare.

% Acest lucru se aplica pentru coloanele Expeditor si Confirmat.

3. Apasati pe antetul unei coloane cu butonul din partea dreapta al mouse-
ului si selectati Selecfor coloane.

%  Selectorul de coloane afiseaza toate coloanele eliminate.

4. Dublu clic pe intrarea respectiva pentru a introduce din nou coloana in
descriere.
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3.7.14 Lista de verificari

Folosind lista de verificari, se poate defini o lista individuala cu activitatile care
trebuie realizate pe durata unei sesiuni pentru fiecare pacient. Activitatile
individuale sunt confirmate de utilizator dupa finalizare.

Imaginea 3-117 Lista de verificari

n ecranul de prezentare, activitatile care nu au fost confirmate sunt afisate cu
o bara gri, iar dupa confirmare aceasta devine verde.

Folositi listele de verificare pentru a specifica fluxuri de activitate individuale
care ghideaza in special personalul nou si ofera un cadru de lucru.

Care este sursa datelor afisate?
Elementele din lista de verificari sunt importate dintr-o baza de date externa.
Nu pot fi adaugate intrari noi.

Ce actiuni pot fi executate?

Confirmare activitati
1. Apasati pe si bifati cAmpul de stare din coloana Confirmat.
2. Confirmati folosind optiunea Salvare.

% Activitatea este marcata ca realizata.

%  Se documenteaza numele persoanei care a realizat activitatea si ora.

Intrarile nu pot fi sterse.

Daca vedeti intrari marcate ca sterse (taiate), acestea provin dintr-un sistem
mai vechi si sunt afisate si aici.
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Personalizare vizualizare

1. Mutare coloane. Apasati pe antetul unei coloane, tineti apasat butonul din
partea stAnga a mouse-ului si mutati coloana.

2. Eliminare coloane. Eliminati coloane cu ajutorul butonului din partea
stanga al mouse-ului din vizualizare.

% Acest lucru se aplica pentru coloana Responsabil.

3. Apasati pe antetul unei coloane cu butonul din partea dreapta al mouse-
ului si selectati Selectfor coloane.

& Selectorul de coloane afiseaza toate coloanele eliminate.

4. Dublu clic pe intrarea respectiva pentru a introduce din nou coloana in
descriere.
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3.8 Shortcut-uri

Shortcut Functie

F1 Accesare IFU

F2 Subliniere continut camp

F4 Accesare ajAutor sistem pentru setarea datei si orei
pentru un camp relevant

F5 Reimprospatare descriere sesiune

Ctrl+N Creare Sesiune noua

Ctrl+Q Inchidere sesiune

Ctrl+Del stergere sesiune

Ctrli+P Imprimare date sesiune

Ctrl+L Incarcare sesiuni inchise

Ctrl+A Marcarea tuturor intrarilor la selectarea sesiunilor

Ctri+B Import date lista referinta

Ctrl+l Import date sesiune

Ctri+E Export date sesiune

Shift+F1 Informatii sistem

Ctri+C Copiere continut camp

Ctrl+Vv Lipire continut in camp

CtrlI+X Taiere continut camp

Ctrl+F Afisare camp de cautare

Alt+F4 Inchidere aplicatie

ESC Inchidere fereastra de dialog
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4 Instalare

4.1 Instalare

Asigurati-va ca serverul si componentele client pentru NEXADIA monitor 2 au
fost instalate corect de o persoana calificata.

Pentru mai multe informatii, contactati producatorul.

4.2 Pornire initiala

Dupa instalare, pe desktop este amplasatd o pictograma pentru lansarea
rapida a programului. Dublu clic pe aceasta pictograma pentru a lansa
aplicatia.

Alternativ, programul poate fi lansat din meniul Windows Start.

La prima pornire (pentru fiecare utilizator diferit care se conecteaza la
computer), se solicita identificarea serverului.

Conectare la server de monitorizare... E

Realizati conectarea la un server de monitorizare prin
E ITI specificarea numelui serverului (cum ar fi Jocalhost™) sau
d a adresei sale IP {cum ar fi 127.0.0.1).

Mume sau adresa

127.0.0.1|
Server.

Spedficati numarul portului serverului de monitorizare
daca difera de numarul implict.

Port server: 700

Imaginea 4-1 Conectare la server de monitorizare

1. Introduceti numele sau adresa serverului (adresa IP).
Confirmati datele cu OK sau apasati Enfer.
Aplicatia client va incerca sa se conecteze la server.

%  Daca se conecteaza cu succes, starea este din partea din stanga jos
a ecranului devine verde:

Prezentarea generald a sesiunii este actualizata I

Imaginea 4-2 Indicator de stare - conectare reusita

% Daca nu se conecteaza cu succes, mesajul de stare indica o eroare:

IFU 38910396RO / Rev. 1.01.00/02.2018 107



NEXADIA monitor 2 Instalare

8y Se actuzlizeazd prezentarea generald a sesiuni I

Imaginea 4-3 Lumina indicator de stare - conectare esuata

4. \Verificati conexiunea fizica la server, operarea normala a programelor
serverului si adresa IP sau numele serverului introdus Tn partea din
dreapta jos a ecranului principal.

. Dan Nastasa L-f§ BEMRO0O315 @O 127.0.0.1 I

Imaginea 4-4 Indicator de stare - programul este operational

%  Daca starea afiseaza conectarea cu succes la server, programul este
operational.
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5 Administrare
5.1 Actiuni in situatii exceptionale
511 Sincronizare date - Client-Server

in conditii nefavorabile, de exemplu in urma inchiderii conexiunii retelei la
server sau daca se prabuseste programul, pot exista discrepante intre datele
de la server si datele din aplicatia client.

Reimprospatare date

1. Apasati Reimprospatare din meniu sau F5.

%, Sunt reincarcate toate datele.

inchidere si repornire aplicatie

1. Daca reimprospatarea nu remediaza erorile din program, inchideti si
reporniti aplicatia.

& Daca operatia esueaza, contactati administratorul.

5.1.2 Prabusire program

Risc pentru pacient in urma defectiunilor la stocarea datelor dupa prabusirea
programului.

»  Daca programul se prabuseste in timp ce ruleaza, reporniti programul si
verificati daca au fost stocate date derivate de aparat!
» Daca este necesar, repetati ultimele actiuni realizate.

51.3 Prabusire sistem

Daca se defecteaza intregul sistem si acesta nu mai poate fi folosit, se
recomanda sa aveti la dispozitie un plan de urgenta intern pe sectie care sa
se aplice Tn astfel de situatii.

Planul de urgenta trebuie sa acopere urmatoarele puncte:

* Unde pot fi obtinute informatii privind tratamentul (de exemplu, conditiile
de tratament trebuie sa fie disponibile pe hartie pentru fiecare pacient si
actualizate lunar).

*  Cum se va documenta tratamentul de dializa (de exemplu, formulare de
raportare tiparite care pot fi editate manual).
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5.2 Securitate date

NOTA!

O copie periodica de siguranta a datelor este esentiala. Aceasta este singura
modalitate prin care se pot evita datele neconsistente si erorile ulterioare.

Pentru mai multe informatii privind acest aspect, consultati manualele
relevante!

5.3 Ajutor si asistenta

Asistenta de nivelul 1

Desemnati cel putin o persoana care sa fie responsabila pentru administrarea
locala a sistemului. Persoana trebuie sa fie un utilizator al sistemului cu
experienta si instruita, capabila sa rezolve problemele si intrebarile initiale ale
utilizatorului.

Mai mult, daca aveti probleme cu Aplicatia client sau baza de date externa,
contactati distribuitorul.

Consultati documentele de achizitie pentru adrese si date de contact.
Asistenta de nivelul 2

Daca primul nivel de asistenta nu a putut rezolva intrebarea (intrebarile),
contactati distribuitorul. Acesta va organiza asistenta prin intermediul
sistemului central de asistenta al producatorului.

Asistenta de nivelul 3

Daca intrebarile sau problemele nu pot fi rezolvate de primele doua instante,
problema dvs. va fi automat comunicata nivelului trei de asistenta.
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