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이 사용 설명서에 관하여 NEXADIA monitor 2
1 이 사용 설명서에 관하여

이 사용 설명서 (IFU) 는 NEXADIA monitor 2 의 필수 구성 요소입니다 . 따라서
제품 전체 수명 주기 동안 설명서를 잘 보관해 두십시오 .

전자 및 인쇄 형태의 이 설명서는 NEXADIA monitor 2 - B. Braun Avitum AG 의
- Data Management for Dialysis 의 사용자 인터페이스 기능에 대한 개요를
제공합니다 .

모든 사용자 또는 시스템 관리자는 항상 사용 설명서를 사용할 수 있어야
합니다 .

다른 모든 시스템 구성 요소에 대한 추가 정보는 각 사용 설명서를
참조하십시오 .

이 사용 설명서에 포함된 정보 및 데이터는 사전 통지 없이 수정할 수 없습니다.

본 사용 설명서와 그 일부 또는 프로그램과 그 일부는 B. Braun Avitum AG 의
명시적인 허가 없이 어떠한 목적으로도 복제 또는 배포할 수 없습니다 .

사본은 적용되는 해당 법적 규정의 틀 안에서만 규정을 준수하여 제작할 수
있습니다 .

제 3 자에 대한 배포는 금지됩니다 .

오류 및 수정이 있을 수 있습니다 .

1.1 저작권

이 문서는 모든 관련 권한을 보유한 B. Braun Avitum AG 의 재산입니다 .

1.2 유효성 검사

제조업체

B. Braun Avitum AG

Schwarzenberger Weg 73 - 79, 34212 Melsungen, Germany

전화 +49 (5661) 71-0

팩스 +49 (5661) 75-0

www.bbraun.com

대리점 ( 상세 주소 포함 )

공급 정보는 제조업체에 직접 문의하거나 구매 문서를 확인하십시오 .

제품 식별 정보의 배치 정보

프로그램이 시작되면 제품 이름과 제품의 CE 마크가 포함된 창이 열립니다 .

프로그램 명칭 NEXADIA monitor 2 클라이언트 프로그램 , 
클라이언트 , 브라우저

제품 이름 NEXADIA monitor 2

프로그램 버전 SW 2.3.x
IFU 38910539KO / Rev. 1.04.01 / 02.2022 7 / 78
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NEXADIA monitor 2 식별
 NEXADIA monitor 2 프로그램 버전 및 법적 정보에 대한 정보는 Help 
( 도움말 ), About (NEXADIA monitor 2 정보 ) 를 사용하여 언제든지
프로그램에서 액세스할 수 있습니다 .

1.3 식별

B. Braun Avitum AG 에서 사용하기 위해 이 지침을 작성했습니다 . 

배포자에 따라 프로그램에서 제공되는 정보는 다음과 같습니다 .

NEXADIA monitor 2 는 B. Braun Avitum AG 의 제품명 입니다 .

이 사용 지침에서는 본질적으로 동일한 제품의 이름을 구분하지 않으며 ,
프로그램을 간단히 클라이언트라고 합니다 .

1.4 대상 그룹

이 설명서의 대상 집단은 건강 관리 전문가입니다 .

이 프로그램은 올바른 작동에 대한 훈련을 받은 사람만 사용할 수 있습니다 .

1.5 경고 , 참고 및 기호

이 설명서에는 4 개의 신호어를 사용하였습니다 : 위험 , 경고 , 주의 및 주목 .

신호어 위험 , 경고 및 주의는 사용자와 환자에게 특별히 위험한 상황을
가리킵니다 .

신호어 주목은 부상과 관련되지 않은 손상의 방지와 직간접적으로 관련된
정보를 가리킵니다 . 

이 신호어와 머리글의 색은 위험의 정도나 수위를 나타냅니다 :

또한 경고 메시지는 각 위험 상황을 회피하려면 취해야 할 조치도 제안합니다 .
그러므로 부상 위험과 관련된 경고 메시지는 다음의 구조로 구성되어
있습니다 :

위험 !

피하지 않으면 사망이나 중상으로 귀결될 긴급한 위험 상황을 가리킵니다 .

경고 !

피하지 않으면 사망이나 중상으로 귀결될 수 있는 잠재적인 위험 상황을
가리킵니다 .

주의 !

피하지 않으면 경상이나 중급 정도의 부상으로 귀결될 수 있는 위험 상황을
가리킵니다 .

주목 !

부상과 관련되지 않은 실제 상황에 대처하기 위해 사용 , 즉 손상의 방지와
직간접적으로 관련된 정보 .
8 / 78 IFU 38910539KO / Rev. 1.04.01 / 02.2022
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이 사용 설명서에 관하여 NEXADIA monitor 2
1.6 정보 및 활동

정보

활동

1. 이러한 방식의 활동에 대한 지침이 목록으로 수록되었습니다 .

 이 기호는 어떤 활동의 결과를 표시합니다 .

신호어가 있는 머리글

여기에는 위험의 유형이 표시되어 있습니다 !
여기에는 위험한 상황의 원인과 조치에 따르지 않을 때의 예상되는 결과가 
표시되어 있습니다 .
• 이것은 위험을 방지하기 위한 조치의 목록입니다 .

시술 , 배경 정보 및 권고와 관련된 유용한 추가 정보입니다 .
IFU 38910539KO / Rev. 1.04.01 / 02.2022 9 / 78
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안전 NEXADIA monitor 2
2 안전

2.1 용도

용도 , 주요 기능 , 적용 분야

NEXADIA monitor 2 는 동시에 여러 워크스테이션과 여러 사용자가 사용할 수
있는 소프트웨어입니다 . 이 소프트웨어는 혈액 투석에 사용하기 위해
설계되었으며 , 다음과 같은 기능을 수행합니다 .

• 연결된 확장 데이터베이스에서 투석기로 환자 치료 매개 변수 전송

• 투석기 또는 외부 장치에 의해 생성되거나 워크스테이션에서 사용자가
수동으로 입력한 치료 데이터를 자동으로 기록 및 저장

• 워크스테이션으로부터의 환자 치료 진행 상태 시각화

• 생성된 치료 데이터를 연결된 확장 데이터베이스로 전송

NEXADIA monitor 2 는 클라이언트 - 서버 환경에서 Windows 플랫폼을
사용합니다 .

투석기에 대한 데이터 입력을 용이하게 하기 위해 적절한 투석기의 치료에
앞서 추가적인 치료 값을 선택적으로 전송할 수 있으며 , 치료를 시작하기 전에
사용자의 확인이 요구됩니다 .

이 시스템은 시스템 사용에 대한 교육을 받은 유자격 의사 , 간호사 및
환자 ( 제한적 치료 투석의 흐름에서 ) 가 사용하도록 고안되었습니다 .

이 시스템은 입원 환자 치료 환경 또는 외래 환자 투석 병동 환경 모두에서
사용할 수 있습니다 .

이 시스템은 시스템 구성 교육을 받은 숙련된 서비스 기술자 , 관리자 또는
직원이 설치할 수 있습니다 .

경고 !

NEXADIA monitor 2 는 페일 세이프 (fail-safe) 성능 또는 고 가용성을 위해
설계되지 않았습니다 . 그러나 데이터 통신이 실패하는 경우 항상 데이터
손실을 예상해야 합니다 .

• 시스템 오류가 발생하는 경우 NEXADIA monitor 2 없이 투석 치료를
계속하십시오 .

• 수동 작업 프로세스를 통해 시스템 기능을 교체하십시오 . 이는 투석기
기본 기능의 일부를 형성합니다 .

경고 !

NEXADIA monitor 2 은 ( 는 ) 특별히 투석 경보를 간호사에게 원격으로 알리기
위한 것이 아닙니다 . 

• 시각화 지연 시간은 네트워크 상태에 따라 다를 수 있으며 이러한 이유로
경보 정보가 적시에 전송되어 표시될 수 있지만 이는 문서화 목적으로만
수행됩니다 .

• 투석 경보 및 경고가 항상 투석기에서 직접 확인되는지 확인하십시오 .
IFU 38910539KO / Rev. 1.04.01 / 02.2022 13 / 78
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NEXADIA monitor 2 일반 안전 조언
2.2 일반 안전 조언

2.3 책임 기관에 대한 정보

2.3.1 적합성

이 프로그램은 법적 의미에서 의료 기기입니다 .

제조업체는 의료 기기 지침 93/42/EEC 에 따른 요구 사항에 대한 적합성
선언을 해야 합니다 .

2.3.2 사용자에게 부과된 요건

사용자 제한 및 자격에 대한 정보

이 프로그램을 사용하기 위해서는 사용자 교육이 요구되며 , 이 프로그램은
현장 투석에 필요한 기술적 노하우를 가진 사람 ( 의사 , 보건 의료 인력 ) 만
사용해야 합니다 .

사용자 그룹의 제한은 액세스 제어 및 사용자 로그인을 통해 가능합니다 .

2.3.3 시운전 전 제조사에 의한 교육

B. Braun Avitum AG 는 다양한 교육 활동을 제공하며 그 내용은 특정 대상
집단에 따라 다릅니다 ( 내용은 예고 없이 변경될 수 있습니다 ).

NEXADIA monitor 2 교육에 대한 정보는 해당 대리점에 문의하십시오 .

경고 !

치료 관련 데이터를 투석기로 전송하는 데에는 사용자 측의 주의와 책임이
요구됩니다 ! 모든 치료 데이터는 치료를 위해 받아들여지기 전에 항상 원래의
처방전 ( 의사가 서명한 종이 형태 ) 과 대조하여 사용자가 확인해야 한다는 점이
분명히 강조되어야 합니다 !

• 데이터가 올바르게 입력되고 올바른 환자와 올바른 투석 세션에
할당되었는지 항상 확인하십시오 ! 또한 이러한 기준에 따라 자신이 아닌
다른 소스로부터 파생된 ( 소프트웨어에 의한 계산 , 연결된 장치를 통한
전송 , 외부 시스템에서 가져오기 ) 데이터를 확인하십시오 .

• 제조업체는 정확하지 않은 응용 데이터 또는 해석 가능한 데이터에
대해서는 어떠한 보증도 받아들이지 않습니다 . 이는 특히 추가 치료 또는
진단 목적으로 사용되는 시스템 자체에 의해 수행된 계산의 경우에
그러합니다 . 예 : 기록된 데이터를 기반으로 시스템에 의해 계산된 Kt/V
추정치 .

• 현재의 모니터링 시스템으로는 투석기의 경보를 적시에 감지하는 것과
관련하여 투석 치료의 모니터링이 수행되지 못할 수 있습니다 . 모든
경우에 음향 및 시각적 투석기 경보를 운영 요원이 적시에 직접
감지하도록 하십시오 .

• 사용자는 적절한 대안적 절차 ( 예 : 검사실 조사 , 분로 테스트 ) 를 사용하여
시스템에 의해 계산된 데이터가 올바른지 검증하고 확인해야 합니다. 그런
다음에만 추가적인 진단 및 치료 목적으로 이러한 데이터를 사용할 수
있습니다 . 이는 적절한 검사실 측정에 의해 검증되어야 하는 시스템을
통한 투석 Kt/V 의 효과 계산과 UF 및 중량 값 계산과 관련하여 특히
중요합니다 . 이러한 경우에도 사용자는 계산 결과의 정확성을 확인해야
합니다 .

사용자 로그인에 대한 추가 정보는  3.2 사용자 로그인 (20) 장에서 제공됩니다 .
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안전 NEXADIA monitor 2
2.4 증빙 문서 , 기타 관련 문서에 대한 참조

NEXADIA monitor 2 클라이언트 애플리케이션 설명서는 전자 및 인쇄 형태로
제공됩니다 . 

전자 형식의 사용 설명서 (PDF 문서 ) 는 NEXADIA monitor 2 설치 매체의
일부입니다 . 

이러한 설명서는 NEXADIA monitor 2 클라이언트 프로그램에서 Help( 도움말 ),
User Manual( 사용 설명서 ) 메뉴를 통해 가져올 수 있습니다 . 

인쇄 버전은 요청 시 제조업체에 의해 제공될 수 있습니다 .

외부 데이터베이스 및 개별 구성 요소의 설치 및 구성을 위한 기술 설명서가
제공됩니다 .

2.5 보증 및 책임

사양에 따른 프로그램 작동을 방해하거나 제한하는 프로그램 오류는
소프트웨어 업데이트 등을 통해 가능한 한 빨리 해결됩니다 . 소프트웨어
업데이트는 이메일 또는 다운로드를 통해 제공됩니다 .

프로그램 업그레이드의 보증 및 계약 범위를 벗어난 청구는 대리점과의 계약
대상입니다 .
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제품 설명 NEXADIA monitor 2
3 제품 설명

3.1 요약 설명

클라이언트 애플리케이션은 NEXADIA monitor 2 – Data Management for
Dialysis 의 사용자 인터페이스 역할을 합니다 .

클라이언트 애플리케이션은 투석 치료 중 치료 관련 데이터를 표시합니다 .

이러한 데이터는 사용자가 수동으로 작성하거나 수정할 수 있습니다 .

이른바 " 씬 클라이언트 (Thin Client)" 라고 하는 이 프로그램은 데이터의
디스플레이 및 입력 인터페이스일 뿐입니다. 프로그램 또는 현장에서 최소한의
데이터 처리만 이루어집니다 ( 인터넷 브라우저 기술과 비교 ).

이 프로그램은 TCP/IP 프로토콜을 통해 모니터링 서버 프로그램과
통신합니다 .

성능 데이터

NEXADIA monitor 2 로 일일 투석의 다음과 같은 여러 프로세스 단계를
자동화할 수 있습니다 .

• 치료 시작 전에 투석 데이터베이스에서 환자에 대한 개별 치료 처방전
전송

• 환자의 체중을 체중계에서 시스템으로 자동 전송

• 현재 필요한 일일 초여과 (ultrafiltration) 매개 변수 계산

• 계산 결과가 정확하지 않거나 허용되지 않을 경우 경고 ( 타당성 검사 )

• 처방된 치료 값을 투석기로 전송

• 기록을 위해 투석기의 목표 및 현재 값을 온라인으로 감지 ( 경보 , 설정 ,
판독치 , 활력 징후 등 )

• 기본 특성 ( 진행 상태 , 기계 상태 , 경보 상태 등 ) 을 통해 모든 진행 중인
치료의 개요 표시

• 종이 기반 기록을 위한 투석 프로토콜 생성

• 치료 결과 데이터를 회계 시스템 및 / 또는 외부 정보 시스템으로 전송

• 투석 효율에 대한 매개 변수 결정 / 도출 ( 치료 중 적시 개입 또는 치료의
최종 평가를 위해 )

• 2 차 평가 도출을 위한 데이터 보관 및 장기 평가 ( 분로 품질 , 투석 효율 등 )

• 온라인 또는 수동 입력에 의한 다른 의료 기기의 데이터 수집 ( 예 : 혈액
가스 분석 , 외부 혈압 모니터 , 검사실 측정 기기 )

경고 !

잘못된 치료 매개 변수 입력으로 인한 환자의 위험 !

• 입력된 매개 변수가 치료 중인 환자에게 적용되는지
확인하십시오 (Help( 도움말 ), NEXADIA monitor 2).
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NEXADIA monitor 2 사용자 로그인
3.2 사용자 로그인

설정에 따라 프로그램을 사용하기 전에 사용자 이름과 개별 비밀 번호로
로그인을 해야 할 수 있습니다 .

성공적으로 로그인을 한 후에만 할당된 권한에 따라 프로그램을 작동할 수
있습니다 .

로그인이 잘못되면 빨간색 경고 삼각형이 나타납니다. 이 삼각형으로 표시되는
정보 외에 마우스 커서를 그 위로 움직여 추가 정보를 얻을 수 있습니다 .

비밀번호를 잊어버린 경우 User Management( 사용자 관리 ) 를 사용하여
재설정할 수 있습니다 .

비밀번호 변경 (Active Directory 에 연결된 경우 불가능 )

1. 로그인 대화 상자에서 사용자를 선택하십시오 .

2. Change Password( 비밀번호 변경 ) 링크를 클릭하십시오 .

3. New Password( 새 비밀번호 ) 탭에서 비밀번호 설정의 현재 비밀번호를
입력하십시오 .

4. 새 비밀번호를 확인하십시오 .

5. OK( 확인 ) 를 눌러 저장하십시오 .

 비밀번호는 자리 표시자로 표시됩니다 .

PIN 변경

1. Change PIN(PIN 변경 ) 을 선택하십시오 .

2. New PIN( 새 PIN) 탭에서 Current password( 현재 비밀번호 ) 필드에 현재
비밀번호를 입력하십시오 .

3. New PIN( 새 PIN) 필드에 새 PIN 을 입력하십시오 .

4. Retype PIN(PIN 다시 입력 ) 필드에서 새 PIN 을 확인하십시오 .

5. OK( 확인 ) 를 눌러 저장하십시오 .

성공적으로 로그인을 하면 사용자 이름이 화면 하단에 나타납니다 .

잠금 기호를 클릭하거나 File( 파일 ), Log off( 로그 오프 ) 를 클릭하여 언제든지
로그인 프로세스를 다시 시작할 수 있습니다 . 

보안 수준

NEXADIA monitor 2 의 액세스 옵션은 서버 측에서 구성됩니다 .

새 비밀번호가 비밀번호 설정과 일치하지 않으면 다른 비밀번호를 입력하라는
메시지가 나타납니다 .

변경 사항은 투석기를 다시 시작하고 치료를 선택한 후에만 적용됩니다 .

보안 수준을 설정하는 방법에 대한 자세한 내용은 해당 서버 설명서를
참조하십시오 .
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3.3 메인 화면

이 프로그램은 완전히 세션 지향(session-oriented)적입니다. 즉, 모든 데이터가
환자와 환자의 세션에 따라 계층 구조로 정렬됩니다 .

1. 프로그램을 시작하십시오 .

 세션 개요와 함께 메인 화면이 열립니다 .

 모양은 이 사용 설명서에 설명된 구성과 일치합니다 .

설명 레벨 2 레벨 1 레벨 0

NEXADIA monitor 2 를시작할 때 
사용자 이름과 비밀번호로 로그인 

예 예 아니오

변경 시 사용자 이름과 비밀번호 
입력 필요

예 아니오 아니오

바닥글 표시 줄에 로그인한 사용자 
이름 표시

예 예 아니오

사용자 관리에 따른 사용자 권한 예 예 아니오

Log off( 로그 오프 ) 메뉴 제공 예 예 아니오

활동에 대한 권한이 충분하지 않은 
경우 사용자 변경 필요(File(파일), 
Log off( 로그 오프 ) 를 클릭하거나 
바닥글 표시 줄의 잠금 기호를 
클릭하여 )

아니오 예 아니오

사용자 계정은 수동 또는 자동 
로그오프 때까지 로그인된 상태로 
유지됩니다

아니오 예 아니오

사용자 별 각 활동 로그인 예 예 아니오

Extras(기타), Options(옵션), Auto 
Log Off Time [min](자동 로그 오프 
시간 [ 분 ]) 메뉴 제공

예 예 아니오

사용자 관리에 대한 자세한 내용은 해당 설명서를 참조하십시오 .
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세션 개요의 상단 테두리에는 프로그램 작동을 위한 메뉴가 있습니다 .

현재 선택된 세션에 대한 개요가 창의 중간 부분에 표시됩니다 .

화면 하단 테두리의 상태 표시 줄은 서버 연결 상태 및 추가 시스템 정보와
관련된 정보를 보여줍니다 .

3.4 주요 기능

3.4.1 File( 파일 )

이 메뉴는 주요 프로그램 기능에 대한 빠른 액세스를 제공합니다 .

서버에 연결

1. File( 파일 ), Connect to server( 서버에 연결 ) 를 선택하십시오 .

2. 서버의 IP 주소 또는 네트워크 이름을 입력하십시오 .

3. 필요한 경우 다른 포트를 입력하십시오 .

4. OK( 확인 ) 를 눌러 확인하십시오 .

 서버와의 연결이 설정됩니다 .

 최근 서버 목록에 새 항목이 생성됩니다 .

최근 서버

1. File( 파일 ), Recent servers( 최근 서버 ) 를 선택하십시오 .

 마지막으로 성공한 서버 연결이 표시됩니다 .

2. 항목을 선택하십시오 .

 애플리케이션이 서버에 연결됩니다 .

1. File( 파일 ), Recent servers( 최근 서버 ), Clear list( 목록 지우기 ) 를
선택하십시오 .

 서버 목록에서 모든 항목이 삭제됩니다 .

 애플리케이션을 다시 시작할 때 서버 데이터를 다시 입력해야 합니다 .

그림 3-1 메인 화면
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환자 카드 프로그래밍

전제 조건

• 카드 프로그래머 ( 설치 패키지에 제공 ) 를 위한 해당 소프트웨어 및 해당
드라이버가 설치되어 있어야 합니다 .

• 파일 경로 iSYCardPrommer.exe 를 입력해야 합니다 (Extras( 기타 ),
Options( 옵션 ), Patient card programmer file name( 환자 카드 프로그래머
파일 이름 ) 참조 ).

1. File( 파일 ), Patient card( 환자 카드 ) 를 선택하십시오 .

2. 카드 프로그래머에 적절한 환자 카드를 삽입하십시오

 환자 카드가 프로그래밍됩니다 .

3. Extras( 기타 ), Options( 옵션 ) 에서 올바른 카드 리더와 올바른 환자 카드를
선택하십시오 .

4. 모든 세부 사항이 정확한지 확인하고 OK( 확인 ) 를 눌러 확인하십시오 .

자세한 내용은 제조업체에 문의하십시오 .

그림 3-2  환자 카드 삽입
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5. 목록에서 환자를 선택하고 Program( 프로그램 ) 을 클릭하십시오 .

성공적인 작업 후 환자의 이름 , 생년월일 및 관련 환자 ID 가 검토를 위해 각
대화 상자에 표시됩니다 .

그림 3-3 카드 리더 선택

경고 !

잘못된 환자 카드를 선택하거나 잘못된 매개 변수를 입력하면 환자가 위험해질
수 있습니다 !

• 프로그래밍을 하기 전에 올바른 환자를 선택했는지 확인하십시오 .
• 잘못된 환자 카드로 인해 잘못 치료를 할 경우 심각한 합병증 또는 사망을

초래할 수 있습니다 .

이 ID 는 투석기에서 해당 환자에 연결됩니다 .

혼동을 피하기 위해 환자의 이름을 카드에 적는 것이 좋습니다 .

경고 !

환자 카드의 라벨이 부정확하거나 잘못되면 환자가 위험해질 수 있습니다 !

• 환자 카드를 프로그래밍할 때 카드에 올바른 세부 정보가 포함되어 있는지
확인해야 합니다 .

• 잘못된 환자 카드로 인해 잘못 치료를 할 경우 심각한 합병증 또는 사망을
초래할 수 있습니다 .

경고 !

잘못된 환자 카드를 선택하거나 잘못된 매개 변수를 입력하면 환자가 위험해질
수 있습니다 !

• 환자 카드를 투석기에 삽입한 후 치료를 시작하기 전에 표시된
정보 ( 환자의 이름 ) 가 치료할 환자와 맞는지 확인하십시오 .

• 잘못된 환자 카드로 인해 잘못 치료를 할 경우 심각한 합병증 또는 사망을
초래할 수 있습니다 .
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사용자 로그 오프

1. File( 파일 ), Log off( 로그 오프 ) 를 선택하십시오 .

 현재 사용자가 로그 오프되고 해당 대화 상자가 표시됩니다 .

2. Log in( 로그인 ) 을 선택하십시오 .

3. 다시 로그인하거나 다른 사용자로 로그인하려면 로그인 데이터를
입력하십시오 .

4. Exit( 종료 ) 를 선택하십시오 . 

 애플리케이션이 닫힙니다 .

Exit ( 종료 )

1. File( 파일 ), Exit( 종료 ) 를 선택하거나 오른쪽 상단 모서리에 있는 X 를
클릭하십시오 .

 애플리케이션이 종료됩니다 . 

3.4.2 View ( 보기 )

새로 고침 F5

서버와 클라이언트 애플리케이션 간의 지속적인 데이터 동기화는
백그라운드에서 자동으로 이루어집니다 . 그럼에도 불구하고 예를 들어
네트워크 문제가 발생한 후 또는 서버를 다시 시작해야 하는 경우와 같이
예외적인 상황에서는 데이터 동기화를 반복해야 할 수도 있습니다 .

1. View( 보기 ), Refresh F5( 새로 고침 F5) 를 선택하거나 F5 를 누르십시오 .

 내부 메모리가 완전히 지워지고 정의된 상태로 다시 채워집니다 .

화면 레이아웃

개요 화면과 클라이언트 애플리케이션 화면 레이아웃에는 그룹화 , 제거 , 추가
또는 순서를 변경할 수 있는 다양한 열이 있습니다 . 

클라이언트 애플리케이션이 다시 시작되면 일반적으로 특정 워크스테이션의
레이아웃 설정이 저장되고 호출됩니다 .

찾기 채널 표시 Ctrl+F

특정 정보를 찾으려면 검색 기능을 사용하십시오 .

1. View( 보기 ), Screen Layout( 화면 레이아웃 ), Show Find Panel( 찾기 패널
표시 ) 을 선택하거나 Ctrl+F 를 누르십시오 .

 검색 필드가 표시됩니다 .

2. 다음 표에 따라 검색 기준을 입력하십시오 .

열린 세부 정보 창은 자동으로 업데이트되지 않습니다 . 또한 창이 열리거나
마지막으로 저장되었을 때 마지막 데이터 쿼리의 데이터를 표시합니다 .

검색 기준 설명

Müller 문자열 “Müller”가 포함된 항목을 각 열에서 검색합니다. 
용어의 한 부분만 검색할 수도 있습니다 .

Müller Mayer 
Wilhelm

문자열 “Müller” 또는 "Mayer" 또는 "Wilhelm" 이 포함된 
항목을 모든 열에서 검색합니다 .

"HD Dialog" 문자열 “HD dialog” 가 포함된 항목을 모든 열에서 
검색합니다 .
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3. Find( 찾기 ) 를 클릭하십시오 .

 검색이 실행되고 검색 결과가 노란색으로 강조 표시됩니다 .

4. Clear( 지우기 ) 를 클릭하거나 ESC 를 누르십시오 .

 검색 필드의 모든 문자가 제거됩니다 .

5. 검색 필드 옆에 있는 화살표 버튼을 클릭하십시오 .

 검색 기록이 표시됩니다 .

레이아웃 변경 허용

1. View( 보기 ), Screen Layout( 화면 레이아웃 ), Allow Layout
changes( 레이아웃 변경 허용 ) 을 누르십시오 .

 Allow layout changes( 레이아웃 변경 허용 ) 이 활성화됩니다 .

 레이아웃 설정을 구성할 수 있습니다 .

다음과 같은 구성이 가능합니다 .

• 열 및 밴드 추가 및 제거 ( 열 및 밴드 추가 및 제거 참조 ).

• 열 필터 구성

• 그룹화 구성

열 필터 구성

1. 마우스 커서를 열 머리글 위로 이동하십시오 .

 열 머리글에는 제목 표시 줄 옆 오른쪽에 작은 필터 기호가
있습니다 ( 필터링 가능한 열의 경우 ).

2. 필터 기호를 클릭하십시오 .

 사용 가능한 필터 기준이 표시됩니다 .

3. 필터 기준을 선택하십시오 . 

 활성화 후 선택된 기준만 볼 수 있습니다 .

 왼쪽 하단 바닥글에 필터 기호가 표시되며 , 그 아래에는 View is
filtered( 뷰가 필터링되었습니다 ) 라는 텍스트가 있습니다 .

 열 머리글의 필터 기호 색상이 파란색으로 변경됩니다 .

4. 필터 앞에 있는 선택 표시를 지우십시오 .

 전체 세션 개요가 다시 표시됩니다 .

09.11.1956 
+"Richard 
Fischer"

문자열 “09.11.1956” 과 “Richard Fischer” 가 포함된 
항목을 모든 열에서 검색합니다 .

“Target UF”:1200 문자열 “1200” 을 포함한 항목을 “Target UF” 열에서 
검색합니다 .

"Machine":Dialog 문자열 “Dialog” 를 포함한 항목을 “Machine” 열에서 
검색합니다 .

검색 기준 설명

검색은 세션 개요에서 현재 표시된 정보에 대해서만 작동합니다 .
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5. 다른 필터를 선택하려면 아래쪽 화살표를 클릭하십시오 .

6. 항목을 삭제하려면 항목 위로 마우스 커서를 이동한 다음 빨간색 원 안의
흰색 십자 표시를 클릭하십시오 .

레이아웃 관리

이전에 저장된 레이아웃을 현재의 워크스테이션에 로드하려면 이 기능을
사용하십시오 .

1. Manage Layouts( 레이아웃 관리 ) 를 클릭하십시오 .

2. 목록에서 이전에 저장된 레이아웃을 선택하십시오 .

3. Load settings( 설정 로드 ) 를 클릭하고 정보 대화 상자에 Yes( 예 ) 로
답하십시오 .

 레이아웃이 열립니다 .

설정 저장

1. Change layout( 레이아웃 변경 ) 을 수행하십시오 .

2. Save settings( 설정 저장 ) 를 클릭하고 이름을 입력하십시오 .

 레이아웃 설정이 저장됩니다 . 저장된 레이아웃 설정은 다른
워크스테이션에서 볼 수 있으며 다른 워크스테이션에서 로드할 수
있습니다 .

 새 레이아웃이 사용 가능한 레이아웃 목록에 추가됩니다 .

설정 로드

1. 원하는 설정을 선택하십시오 .

2. Load settings( 설정 로드 ) 를 클릭하십시오 .

 선택된 레이아웃 설정이 현재 레이아웃 설정을 덮어씁니다 .

설정 삭제

1. 원하는 레이아웃을 표시하십시오 .

2. Delete settings( 설정 삭제 ) 를 클릭하십시오 .

3. Yes( 예 ) 로 확인하십시오 .

 레이아웃이 삭제됩니다 .

 레이아웃이 이미 다른 워크스테이션에 로드된 경우에는 유효한
상태로 유지됩니다 .

기본 설정 복원

1. Restore default settings( 기본 설정 복원 ) 를 클릭하십시오 .

2. 모든 변경 사항이 삭제되고 인도 상태 레이아웃이 복원됩니다 .

언어

클라이언트 애플리케이션에서는 여러 날짜 또는 숫자 형식의 다양한 프로그램
언어 중에서 선택할 수 있습니다 . 

1. 시스템 언어를 변경하려면 View(보기), Language(언어)를 클릭하십시오.

2. 원하는 언어 ( 국가 ) 를 선택하십시오 . 

제조업체에서 누락된 언어 팩을 제공받을 수 있습니다 .

이 작업을 완료한 후에는 추가 액세스를 방지하기 위해 메뉴를 비활성화해야
합니다 . 
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애플리케이션이 처음 시작되면 언어 기본 설정이 아니라 운영 체제와 같은
옵션이 미리 선택되어 있습니다 .

이 옵션은 애플리케이션에서 관련 언어를 사용할 수 있는 경우에만
작동합니다 . 그렇지 않으면 기본 언어 ( 영어 ) 가 사용됩니다 .

변경 사항이 적용되려면 애플리케이션을 다시 시작해야 합니다 .

3.4.3 세션

환자 카드가 연결된 장치(예: 체중계)에 삽입되면 일반적으로 세션이 자동으로
시작됩니다 . 어떤 이유로든 수동으로 새 세션을 시작해야 하는 경우 다음
메뉴를 통해 이를 수행할 수 있습니다 .

개요 화면에는 기본적으로 활성 세션이 표시됩니다 . 세션은 자동으로
업데이트됩니다 . 이 메뉴 항목에서 더 많은 세션 옵션을 사용할 수 있습니다 .

또한 세션 개요에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 메뉴에 액세스할 수도
있습니다 .

세션 시작 Ctrl+N

전제 조건

• 환자에 대한 활성 세션이 아직 없거나 

• 이미 활성 세션이 있지만 특정 기간 동안 환자에 대한 데이터 입력이
이루어지지 않았습니다 .

1. 연결된 의료 기기에 환자 카드를 넣으십시오 .

 시스템이 자동으로 새 세션을 생성합니다 .

 사전 설정된 데이터는 외부 데이터베이스에서 세션으로 자동으로
가져오기가 됩니다 ( 처방 , 장치 설정 , 약물 등 ).

또는

전제 조건

• 환자에 대한 활성 세션이 없습니다 .

1. Session( 세션 ), Start Sessions( 세션 시작 ) 을 클릭하십시오 .

 새 세션이 수동으로 생성됩니다 .

 외부 데이터베이스에서 세션으로 사전 설정 데이터 ( 처방 , 장치 설정 ,
약물 등 ) 를 자동으로 가져옵니다

2. 목록에서 해당 환자 ( 들 ) 을 선택하십시오 . 

3. 환자 목록을 필터링하려면 위에 있는 찾기 패널을 사용할 수 있습니다 . 예 :

4. 현재 열 머리글을 클릭하면 검색을 용이하게 하기 위해 열이 정렬됩니다 .

5. 환자 이름을 클릭하고 Shift 키(복수 선택) 또는 Ctrl 키(단일 선택)를 동시에
누르십시오 .

 여러 환자가 동시에 표시됩니다 .

검색 텍스트 의미

“Mayer” 이 이름을 가진 환자를 검색하십시오 .

“ma” 이름이 “Ma” 로 시작하거나 해당 문자가 이름에 
포함된 환자를 검색합니다 .
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6. OK( 확인 ) 를 눌러 확인하십시오 .

 해당 세션이 생성된 후 세션 개요에 표시됩니다 .

 세션이 시작되는 시간이 자동으로 생성됩니다 .

확인 후 바닥글의 진행 표시 줄을 통해 활동을 추적할 수 있습니다 . 이 작업이
완료되기 전까지는 추가 작업이 시작되지 않을 수 있습니다 .

세션 닫기 Ctrl+Q

1. ( 일반적으로 세션을 완료한 후 ) Close Sessions( 세션 닫기 ) 를
선택하십시오 .

2. 원하는 세션을 선택하십시오 .

 닫을 세션 ( 들 ) 의 선택은 세션 시작의 설명과 유사하게 이루어집니다 .

3. OK( 확인 ) 를 눌러 확인하십시오 .

 모든 데이터의 완전성이 점검됩니다 . 완전성에 문제가 있을 경우 경고
메시지가 표시됩니다 .

시스템은 데이터가 수신될 때까지 세션이 실수로 닫히는 것을 방지합니다 .
마지막으로 데이터가 입력된 시간이 3 분 이상 ( 구성 가능 ) 전인지 확인합니다 .
그렇지 않은 경우 시스템은 세션을 닫지 못하게 합니다. 몇 분 후에 다시 세션을
닫아 보십시오 .

닫을 세션이 각 시스템 상태 메시지와 함께 대화 상자 창에 표시됩니다 . 선택된
모든 세션이 닫혔고 데이터가 성공적으로 내보내졌는지 확인할 수 있습니다 .
시스템 사용에 따라 프로세스는 몇 초가 걸릴 수 있습니다 . 

왼쪽 하단에 있는 상태 신호와 단일 열의 기호는 프로세스의 진행 상태를
보여줍니다 . 이 작업을 완료할 수 없는 경우 ( 예 : 호스트 시스템이 응답하지
않는 경우 ) Cancel( 취소 ) 로 창을 닫을 수 있습니다 . 

문제 해결을 단순화하기 위해 시스템 관리자에게 보여주려는 목적으로
Print( 인쇄 ) 버튼을 사용하여 창의 내용을 인쇄할 수 있습니다 .

경고 !

잘못된 환자 카드를 선택하거나 잘못된 매개 변수를 입력하면 환자가 위험해질
수 있습니다 !

• 환자 세션을 수동으로 시작한 후에는 치료를 시작하기 전에 입력된
정보 ( 이름 및 생년월일 ) 가 치료할 사람과 일치하는지 확인해야 합니다 .

• 잘못된 환자 카드로 인해 잘못 치료를 할 경우 심각한 합병증 또는 사망을
초래할 수 있습니다 .

세션 시작에 대한 자세한 정보는 Basic data( 기본 데이터 ) 세부 정보 창에서
찾을 수 있습니다 .

세션을 닫는 것은 세션 종료에 대한 타임 스탬프가 기록되고 활성 세션 목록에
세션이 더 이상 표시되지 않는 것을 의미합니다 . 이 데이터는 외부
데이터베이스로 전송됩니다 .

세션의 표시와 데이터 입출력은 언제든지 가능합니다 ( 닫힌 세션 로드 참조 ).
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세션 삭제 Ctrl+Delete

1. Delete Sessions( 세션 삭제 ) 를 선택하십시오 .

2. 원하는 세션을 선택하십시오 .

 테스트 목적으로 생성되었거나 사용자 의료 데이터가 없는 세션은
삭제될 수 있습니다 .

 삭제할 세션 ( 들 ) 의 선택은 세션 시작의 설명과 유사하게
이루어집니다 .

3. 삭제할 모든 세션에 대해 대화 상자를 확인해야 합니다 .

 삭제할 세션에 활성 데이터 입력이 포함된 경우 메시지가 표시됩니다 . 

 몇 분 후에 다시 세션을 삭제해 보십시오 .

여러 세션을 한 번에 삭제하는 경우 알림은 한 번만 받게 됩니다 .

확인 후 바닥글의 진행 표시 줄을 통해 활동을 추적할 수 있습니다 . 이 작업이
완료되기 전까지는 추가 작업이 시작되지 않을 수 있습니다 .

세션 데이터 인쇄 Ctrl+P

투석 프로토콜의 인쇄 버전을 만들기 위해 세션의 모든 데이터를 인쇄할 수
있습니다 . 이러한 목적을 위해 클라이언트 애플리케이션은 Crystal Reports 를
사용합니다 .

이 기능의 전제 조건은 인쇄 보고서 템플릿의 경로가 올바르게 설정되어
있고(Extras(기타), Options(옵션), Monitoring report file path(모니터링 보고서
파일 경로 ) 참조 ) 특정 Crystal Reports 구성 요소가 설치되어 있어야 한다는
것입니다 .

투석 치료가 완료되고 투석기에서 판독치를 얻은 후에는 인쇄 미리보기를
요청하고 인쇄를 시작할 수 있습니다 .

1. Print Session Data( 세션 데이터 인쇄 ) 를 선택하십시오 .

 인쇄 미리보기가 열립니다 .

창에서 기호는 프로토콜과 관련된 다음과 같은 다양한 활동 ( 왼쪽에서
오른쪽으로 ) 을 수행할 수 있는 기능을 제공합니다 .

• 프로토콜 내보내기

• 프로토콜 인쇄

• 보기 새로 고침

• 프로토콜 복사

닫힌 세션 로드 Ctrl+L

1. Load Closed Sessions( 닫힌 세션 로드 ) 를 선택하십시오 .

 닫힌 ( 비활성 ) 세션이 표시됩니다 .

 로드 후 데이터 비활성 세션은 언제든지 변경될 수 있습니다 . 

 이후 정보를 기록하거나 수정할 수 있습니다 . 

선택된 데이터를 실제로 삭제할 수 있는 것이 확실한 경우에만 Delete
Sessions( 세션 삭제 ) 를 선택하십시오 .

삭제된 데이터는 복구할 수 없습니다 !

세션 데이터 인쇄에 대한 자세한 내용은 시스템 관리자에게 문의하십시오 .
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2. 선택된 환자에 대해서만 Load( 로드 ) 를 클릭하십시오 . 

 개별 환자를 선택할 수 있습니다 .

3. 세션을 선택하려면 환자의 이름을 선택하십시오 .

4. 더 많은 세션을 선택하려면 선택과 동시에 Ctrl 키를 누르십시오 .

 로드할 세션 ( 들 ) 의 선택은 세션 시작의 설명과 유사하게
이루어집니다 .

날짜 필드를 사용하여 세션 ( 들 ) 이 시작된 시간 프레임을 지정할 수 있습니다 . 

1. 날짜를 선택하려면 날짜를 입력하거나 날짜 상자에서 화살표를
클릭하십시오 . 

 이 기능은 F4 를 눌러 시작할 수도 있습니다 .

2. 지정된 기준을 확인하려면 Apply( 적용 ) 를 클릭하십시오 .

확인 후 바닥글의 진행 표시 줄을 통해 활동을 추적할 수 있습니다 . 이 작업이
완료되기 전까지는 추가 작업이 시작되지 않을 수 있습니다 .

데이터 교환

선택 사항으로서 NEXADIA monitor 2는 외부 데이터베이스와 데이터를 교환할
수 있습니다 . 다음과 같은 3 가지 데이터 교환 활동에 대한 구별이
이루어집니다 .

• 참조 목록 ( 환자 목록 , 투석기 목록 , 수요 약물 , 검사실 매개 변수 등 )
가져오기

• 사전 설정된 세션 데이터 ( 환자 특정 요법 , 처방약 등 ) 가져오기

• 수집된 치료 데이터를 외부 데이터베이스로 내보내기

일반적으로 이 3 가지 데이터 교환 활동은 모두 자동으로 수행됩니다 .

그렇지만 특정 활동에 대한 데이터 교환은 수동으로 시작해야 할 수도
있습니다 .

참조 목록 데이터 가져오기 Ctrl+B

Import reference list data( 참조 목록 데이터 가져오기 ) 를 사용하여 외부
데이터베이스에 새 환자 또는 목록 항목 ( 예 : 투석기 , 수요 약물 , 소모품 등 ) 이
생성되면 백그라운드에서 따로 실행되는 데이터 동기화가 시작될 수 있습니다. 

이를 통해 NEXADIA monitor 2 에서 새 항목을 사용할 수 있습니다 .
Session( 세션 ), Data Exchange( 데이터 교환 ), Show Data Exchange( 데이터
교환 표시)(첫 번째 탭 Reference List Data Transfer(참조 목록 데이터 전송)의
정보) 메뉴를 통해 언제든지 데이터 교환의 상태와 기록을 사용할 수 있습니다.

세션 데이터 가져오기 Ctrl+I

세션을 시작할 때 외부 데이터베이스로부터 세션 관련 사전 설정 데이터를
자동으로 가져옵니다 .

데이터를 변경해야 하지만 보안상의 이유(예: 기계 값)로 모니터링 시스템에서
변경할 수는 없는 경우 , 해당 변경은 외부 데이터베이스를 통해 나중에
이루어질 수 있습니다 .

Import Session Data( 세션 데이터 가져오기 ) 를 사용하면 데이터 다시 로드가
시작됩니다 .

이 작업을 통해 모니터링 시스템에서 이미 이루어진 데이터 변경 사항을
덮어쓸 수 있습니다 !
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Sessions( 세션 ), Data Exchange( 데이터 교환 ), Show data exchange( 데이터
교환 표시 ) ( 두 번째 탭 Session Data Transfer( 세션 데이터 전송 ) 의 정보 ) 를
사용하여 데이터 가져오기 진행 상태 및 관련 상태를 모니터링할 수 있습니다 .

세션 데이터 내보내기 Ctrl+E

활성 데이터를 닫을 때 데이터가 자동으로 외부 데이터베이스로 전송됩니다 .
외부 데이터베이스로 전송될 데이터를 나중에 변경하는 경우 Export Session
Data( 세션 데이터 내보내기 ) 를 선택하십시오 .

데이터 교환 표시

Reference List Data Transfer( 참조 목록 데이터 전송 ) 탭에서 참조 목록
가져오기(Data Exchange(데이터 교환), Import Reference List Data(참조 목록
데이터 가져오기 )) 중에 교환되는 정보를 찾을 수 있습니다 .

Session Data Transfer( 세션 데이터 전송 ) 탭에서 세션 특정 정보를 찾을 수
있습니다 (Data Exchange( 데이터 교환 ), Import Session Data( 세션 데이터
가져오기 ) 또한 참조 ).

3.4.4 기타

옵션

일반 옵션 , 서버 시간 초과 시간

더 긴 트랜잭션 동안 서버 시간 초과 시간을 결정합니다 .

일반 옵션 , 여러 애플리케이션 인스턴스 시작 허용

하나의 워크스테이션에서 여러 애플리케이션 인스턴스를 시작할 수 있도록
허용합니다 .

디스플레이 옵션 , 그룹 패널 표시

이 기능은 정보를 더 빨리 찾을 수 있도록 세션 개요 구조를 최적화합니다 .

1. True( 참 ) 를 선택하십시오 .

 애플리케이션의 상단에 그룹 패널이 표시됩니다 .

2. False( 거짓 ) 를 선택하십시오 . 

 그룹 패널이 숨겨집니다 .

3. 그룹 패널에서 끌어서 놓거나 

4. 열 머리글을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 Group By This Column( 이
열을 기준으로 그룹화 ) 을 선택하여 열을 그룹화할 수 있습니다 .

그룹화하려는 모든 열에 대해 이러한 방법으로 진행하십시오 .

병동 및 병실에 따라 그룹화하려면 그룹 패널에서 마우스 왼쪽 버튼으로 두
열을 모두 끌어서 놓으십시오 .

각 항목 뒤에는 나열된 항목 수를 나타내는 추가 정보가 괄호 안에 표시됩니다 .

이 작업을 통해 외부 데이터베이스에서 이미 이루어진 데이터 변경 사항을
덮어쓸 수 있습니다 !
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그룹화 기능이 더 이상 필요하지 않은 경우 Extras( 기타 ), Options( 옵션 ) 에서
Show Group By This Column(이 열을 기준으로 그룹화 표시)을 False(거짓)로
변경하십시오 .

그룹화가 활성화된 경우 그룹 패널을 다시 숨기면 경고 메시지가 표시되면서
그룹화를 유지하거나 재설정할 수 있는 기회가 제공됩니다 .

경로 , 모니터링 보고서 파일 경로

보고서 템플릿을 인쇄할 경로를 여기에 입력합니다. 이 *.RPT 파일에 기반하여
Session( 세션 ), Print Session Data( 세션 데이터 인쇄 ) 기능을 사용할 때
보고서가 준비됩니다 . Crystal Reports 를 통해 이 템플릿을 개별적으로 사용자
지정할 수 있습니다 .

경로 , 환자 카드 프로그래머 파일 이름

이 필드에서 iSYCardPrommer.exe 파일의 경로를 명시해야 합니다 . 이 파일은
개별 환자 카드 프로그래밍을 위한 애플리케이션을 호출합니다 (File( 파일 ),
Patient card( 환자 카드 ) 참조 ).

보안 옵션 , 자동 로그 오프 시간 [ 분 ]

해당 시간 이상으로 비활성 상태 ( 마우스 또는 키 활동 없음 ) 가 지속되면
사용자가 자동으로 로그 오프되는 시간을 여기서 분 단위로 설정합니다 .

0 에서 300 사이의 값이 가능합니다 ( 소수도 가능 ). 기본값은 10 입니다 . 값이
0 이면 이 기능이 비활성화됩니다 .

시스템 정보 Shift+F1

여기를 클릭하면 시스템에 대한 데이터가 포함된 상태 창을 볼 수 있습니다 .

System overview( 시스템 개요 ) 탭은 주요 시스템 기능 및 라이센스 정보를
표시합니다 .

System messages( 시스템 메시지 ) 탭은 시스템의 BedSideLinks 로부터
메시지를 표시하며 관리자를 위한 문제 해결사 역할을 합니다 . 알림을 통해
시간 순서대로 그룹화를 할 수 있습니다 .

그림 3-4 나열된 항목의 수를 포함한 병동 및 병실 기준 그룹화
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변경 로그

시스템은 클라이언트 애플리케이션 내의 데이터 변경 사항을 로그로 기록하고
이를 Change Log( 변경 로그 ) 대화 상자 창에 표시합니다 ( 변경은 불가능함 ).

변경 사항은 변경이 수행된 클라이언트와 관계 없이 시스템 전체에서
제공됩니다 .

데이터 변경은 사용자 이름 ( 사용자 관리가 활성화된 경우 ) 및 시간별로
추적됩니다 .

로그 항목은 시스템에 의해 자동으로 생성되며 해당 환자 세션과 연결됩니다 .

3.4.5 도움말

사용 설명서 F1

여기에서 사용 설명서의 전자 버전을 찾을 수 있습니다 .

NEXADIA monitor 2

여기에서 저작권 및 사용자 책임에 관한 정보를 찾을 수 있습니다 .

3.5 세션 개요

그림 3-5 NEXADIA monitor 2 정보 

그림 3-6 세션 개요
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세부 정보 창 열기

1. 개요 화면에서 셀을 두 번 클릭하십시오 .

 해당 세션과 원하는 데이터 영역에 대한 세부 정보 창이 화면의 중앙에
열립니다 .

 세부 정보 창에 따라 어떤 필드에서는 데이터를 변경할 수 있습니다 .

 세부 정보 창의 크기가 전체 내용을 표시하기에 충분하지 않은 경우 ,
창의 오른쪽과 아래에 있는 스크롤 막대를 사용하면 더 많은 정보를 볼
수 있습니다 .

3.5.1 행

NEXADIA monitor 2 시작 시 세션 개요는 모든 활성 환자 세션의 개요를
표시합니다 . 

각 세션의 데이터는 단일 행에 표시됩니다 . 세션은 세션 시작과 세션 종료로
정의됩니다 .

3.5.2 열 / 밴드

열은 그 내용이 해당 카테고리 ( 예 : 병동 이름 ) 에 속하는 환자 정보를
포함합니다 .

밴드는 관련 열을 그룹화합니다 .

1. 마우스 커서를 밴드 위로 이동하십시오 .

 툴팁이 표시됩니다 .

열 너비 조정

1. 마우스 커서를 두 열 사이의 구분선 위로 이동하면 이중 화살표가
나타납니다 .

2. 마우스 버튼이 눌려진 상태에서 커서를 왼쪽 또는 오른쪽으로
이동하십시오 .

 열 너비를 개별적으로 조정할 수 있습니다 .

3. 마우스 오른쪽 버튼으로 열 머리글을 클릭하고 Best Fit( 자동 맞춤 ) 을
선택하십시오 .

 모든 정보를 볼 수 있도록 최적의 열 너비가 설정됩니다 .

경고 !

잘못된 환자 카드를 선택하거나 잘못된 매개 변수를 입력하면 환자가 위험할
수 있습니다 !

• 세부 정보 창에서 변경을 하거나 투석 치료에 대해 표시된 값을 사용하기
전에 해당 정보가 실제 환자와 일치하는지 확인하십시오 .

• 잘못 치료를 할 경우 심각한 합병증 또는 사망을 초래할 수 있습니다 !

열의 모든 내용을 표시할 수 없는 경우 다음과 같이 표시됩니다 .

‒ 텍스트의 경우 3 개의 점

‒ 기호의 경우 이중 화살표 (>>)( 예 : Messages( 메시지 ) 열의 막대 ).
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4. 마우스 오른쪽 버튼으로 열 머리글을 클릭하고 Best Fit (all columns)( 자동
맞춤 ( 모든 열 )) 을 선택하십시오 .

 모든 열에 대해 최적의 열 너비가 조정됩니다 .

5. 마우스 오른쪽 버튼으로 밴드를 클릭하면 동일한 메뉴 항목이 나타납니다 .

열 정렬

1. 열 머리글을 클릭하십시오 .

 열 머리글의 화살표는 정렬이 활성화되었음을 나타냅니다 .

 열의 내용은 오름차순 또는 내림차순으로 정렬할 수 있습니다 .

2. 열 머리글을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 Sort Ascending( 오름차순
정렬 ) 또는 Sort Descending( 내림차순 정렬 ) 을 선택하십시오 .

 정렬 순서가 결정됩니다 .

3. Clear All Sorting( 모든 정렬 지우기 ) 을 클릭하십시오 ( 정렬이 선택된
경우에만 활성화됨 ).

 열의 정렬이 재설정됩니다 .

4. View( 보기 ), Screen Layout( 화면 레이아웃 ), Manage Layouts( 레이아웃
관리), Restore default settings(기본 설정 복원) 메뉴 기능을 선택하십시오.

 정렬이 일제히 재설정됩니다 .

열 및 밴드 추가 및 제거

1. 열 또는 밴드를 추가하려면 열 / 밴드 선택기를 선택하십시오 .

2. 개요 화면에서 마우스 왼쪽 버튼이 눌려진 상태에서 원하는 열 머리글을
드래그하십시오 .

 화살표는 새 열이 삽입된 위치를 표시합니다 .

3. 사용 가능한 열을 두 번 클릭하십시오 .

 열이 개요 화면의 올바른 위치에 배치됩니다 .

4. 열을 제거하려면 세션 개요에서 열 머리글을 마우스 왼쪽 버튼으로
클릭하고 있는 상태에서 세션 목록 아래의 빈 공간으로 또는 열 / 밴드
선택기로 직접 열을 드래그하십시오 .

 열이 제거됩니다 .

5. 밴드의 추가 및 제거는 열과 유사하게 이루어집니다 .

환자 식별을 위해 치료 개요에는 환자 , 환자 이름 또는 환자 ID 의 3 개 열 중
적어도 하나가 남아 있어야 합니다 .

Risks( 위험 ) 열은 개요에서 제거할 수 없습니다 .

열을 삽입 / 제거한 후 나중에 이 구성을 다시 사용하기 위해서는 개요 화면의
Save layouts( 레이아웃 저장 ) 기능을 사용해야 합니다 .
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사용 가능한 열

열 설명

Active( 활성 ) 세션 상태 표시 : 활성 예 / 아니오 .
비활성 세션은 Session( 세션 ), Load Closed 
Sessions( 닫힌 세션 로드 ) 메뉴 항목을 사용하여 
데이터베이스로부터 로드할 수 있습니다 .

Last name( 성 ) 환자의 성 ( Basic data( 기본 데이터 ) 세부 정보 창 
또한 참조 ).

Name( 이름 ) 환자의 성과 이름의 조합 (Basic data( 기본 데이터 ) 
세부 정보 창 , 성 및 이름 또한 참조 ).

Patient( 환자 ) 환자의 성 , 이름 및 생년월일을 표시합니다 . 
시스템에 알려지지 않은 환자 카드가 사용된 
경우 ( 잘못된 시스템 ID, 잘못된 네트워크 코드 또는 
환자가 외부 데이터베이스에서 이미 삭제된 경우 ) 
물음표와 기본 날짜 01.01.1900이 표시됩니다(Basic 
data( 기본 데이터 ) 세부 정보 창 또한 참조 ).

Date of 
birth( 생년월일 )

환자의 생년월일(Basic data(기본 데이터) 세부 정보 
창 또한 참조 ).

Gender( 성별 ) 환자의 성별 ( Basic data( 기본 데이터 ) 세부 정보 창 
또한 참조 ).

Ward( 병동 ) 투석이 이루어지는 투석 병동의 명칭 ( Basic 
data( 기본 데이터 ) 세부 정보 창 또한 참조 ).

Room( 병실 ) 투석이 이루어지는 병실의 명칭 ( Basic data( 기본 
데이터 ) 세부 정보 창 또한 참조 ).

Place( 장소 ) 투석이 이루어지는 장소의 명칭 ( Basic data( 기본 
데이터 ) 세부 정보 창 또한 참조 ).

Patient ID
( 환자 ID)

수동으로 입력된 환자 ID( Basic data( 기본 데이터 ) 
세부 정보 창 또한 참조 ).

Risks( 위험 ) 환자에게 환자 특정 위험이 존재하는 경우 ( Basic 
data( 기본 데이터 ) 세부 정보 창 또한 참조 ) 여기에 
경고 삼각형이 나타납니다 . 경고 삼각형 위로 
마우스를 이동하면 위험에 대한 툴팁이 표시됩니다 .

Session 
start( 세션 시작 )

세션 시작 날짜 및 시간 . 현재 날짜에 세션이 시작된 
경우에는 시간만 제공됩니다 ( Basic data( 기본 
데이터 ) 세부 정보 창 또한 참조 ). 표시 형식은 현재 
프로그램 국가 설정을 따릅니다 (View( 보기 ), 
Language( 언어 ) 참조 ).

Pre weight
( 이전 체중 )

입력 데이터를 기반으로 계산된 환자의 투석 전 
체중을 표시합니다 . 이 열은 먼저 실제 체중 값을 
확인하고 다음으로 투석 전 체중 측정 단계를 
표시하는 데 사용됩니다. 값이 목표 체중과 크게 다를 
경우 노란색 경고 삼각형이 표시됩니다 (Weight 
data( 체중 데이터 ) 세부 정보 창 또한 참조 ).
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Prescribed target 
weight
( 처방된 목표 
체중 )

외부 데이터베이스에서 가져온 처방의 목표 체중. 이 
값은 의사의 의학적 처방에 대한 참조로 
사용됩니다 (Weight data( 체중 데이터 ) 세부 정보 창 
참조 ).

Post weight
( 이후 체중 )

투석 후 환자의 체중을 나타냅니다 . 
이 열은 먼저 실제 체중 값을 확인하고 다음으로 투석 
후 체중 측정 단계를 표시하는 데 사용됩니다(Weight 
data( 체중 데이터 ) 세부 정보 창 또한 참조 ).

Real weight loss
( 실제 체중 감소 )

투석 치료 후 계산된 체중(Weight data(체중 데이터) 
세부 정보 창 참조 ).

Blood pressure
( 혈압 )

현재의 혈압 측정치를 각각 세로 막대로 표시합니다. 
측정 값이 개별 한계 값을 초과하는 경우 해당 막대가 
빨간색으로 바뀝니다 . 
커서를 셀 위로 이동하면 세부 정보 창을 열 필요 
없이 해당 값에 대한 간단한 정보가 
표시됩니다(Blood Pressure(혈압) 세부 정보 창 또한 
참조 ).

UF status
(UF 상태 )

UF 계산 결과를 여러 색상과 기호로 정성적으로 
표시합니다 .
• 회색 사각형 : 입력 누락으로 인해 UF 계산이

이루어지지 않았습니다 .

• 빨간색 : 계산된 평균 UF 속도 (UF rate) 가 이
환자에 대해 처방된 최대 평균 UF 속도를
초과합니다 .

• 녹색 : 계산된 UF 속도는 환자가 견딜 수
있습니다 .

• 노란색 : 계산된 체중 감소가 너무 커서 UF 값이
수동으로 조정되었습니다 .

• UF에 선이 그어진 회색 사각형: 계산 결과 UF가
필요하지 않은 것으로 결정되었습니다 .

빨간색 기호는 투석기로의 기계 설정 전송을 
차단합니다 . ( 다운로드 )(UF 설정 세부 정보 창 또한 
참조 ).

Modalities
( 치료 양식 )

이 세션에 대한 처방의 이름을 표시합니다. 한 환자에 
대해 두 개 이상의 처방이 있는 경우 이 정보는 각 
날짜에 맞는 처방전을 가져왔는지의 여부를 
판단하는 데 도움이 됩니다 . 이 필드가 비어 있으면 
외부 데이터베이스로부터 처방전의 데이터를 
성공적으로 가져오지 못한 것입니다(Modalities(치료 
양식 ) 세부 정보 창 또한 참조 ).

UF rate (UF 속도 ) 투석기의 현재(또는 가장 최근에 감지된) UF 속도를 
[ml/h] 단위로 표시합니다 (Machine readings( 기계 
판독치 ) 세부 정보 창 또한 참조 ).

열 설명
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Kt/V 치료의 측정된 / 계산된 Kt/V 값을 표시합니다 . 
가장 최근에 전송된 해당 값이 진행 표시 줄로 
표시됩니다 . 회색 영역의 왼쪽 경계는 달성해야 할 
목표 값을 표시합니다 . 녹색 막대는 현재 Kt/V 값이 
목표 값으로부터 얼마나 멀리 떨여져 있는지 또는 
목표 값을 이미 초과했는지를 나타내는 진행 상태를 
표시합니다 . 
이 필드를 두 번 클릭하면 값이 그래픽으로 표시되는 
Machine readings( 기계 판독치 ) 세부 정보 
창 (Course Chart( 코스 차트 ) 탭 ) 으로 바로 
이동합니다 .

Therapy duration
( 치료 기간 )

설정된 시간과 비교한 경과 시간 (Machine 
readings( 기계 판독치 ) 세부 정보 창 또한 참조 ).

Download
( 다운로드 )

투석기에 대한 설정된 값의 전송을 정성적으로 
표시합니다 . 
회색 필드는 아직 데이터 다운로드가 시작되지 않은 
세션을 나타냅니다 .
확인 표시가 있는 회색 기호는 설정된 값이 투석기로 
성공적으로 전송되었음을 나타냅니다 . 사용자는 
설정된 값이 투석기에서 적용되지 않도록 선택할 수 
있습니다. 이렇게 하면 확인 표시가 있는 회색 기호가 
세션 전체에 표시됩니다 .
이중 확인 표시가 있는 녹색 기호는 설정된 값이 
기계로 전송되었고 사용자가 이를 승인하고 
확인했음을 나타냅니다 . 
노란색 기호는 다운로드 오류를 나타냅니다 . 마우스 
커서를 이 기호 위로 이동하면 문제를 설명하는 
툴팁이 나타납니다 . 
빨간색 기호는 다운로드 기능이 비활성화되어 
사용될 수 없음을 나타냅니다 (Machine states( 기계 
상태 ) 세부 정보 창 또한 참조 ).

Target UF
( 목표 UF)

각 현재 UF 목표량을 [ml] 단위로 나타냅니다 . 이 
값은 투석기에서 NEXADIA monitor 2 로 전송되며 
UF settings(UF 설정)에서 계획된 UF 목표량과 다를 
수 있습니다(Machine settings(기계 설정) 세부 정보 
창 또한 참조 ).

Therapy start 
( 치료 시작 )

치료 시작 날짜 및 시간 . 날짜가 현재 날짜와 
일치하는 경우 시간만 제공됩니다 (Basic data( 기본 
데이터 ) 세부 정보 창 또한 참조 ). 
표시 형식은 현재 프로그램 국가 설정을 
따릅니다 (View( 보기 ), Language( 언어 ) 참조 ).

Therapy end 
( 치료 종료 )

치료 종료 날짜 및 시간 . 날짜가 현재 날짜와 
일치하는 경우 시간만 제공됩니다 (Basic data( 기본 
데이터 ) 세부 정보 창 또한 참조 ).
표시 형식은 현재 프로그램 국가 설정을 
따릅니다 (View( 보기 ), Language( 언어 ) 참조 ).

열 설명
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Progress 
( 진행 상태 )

경과 시간과 설정된 치료 시간을 비교하여 치료 진행 
상태를 표시합니다. 치료가 완료된 경우 원 그래프의 
색상이 녹색에서 회색으로 바뀝니다 .
셀의 카드 기호는 환자 카드가 투석기에 
삽입되었음을 나타냅니다 . 
동일한 셀의 경고 기호는 투석기의 문제를 
나타냅니다 . 명확성을 위해 , 마우스 커서를 경고 
기호 위로 이동하면 정보가 표시됩니다 (Machine 
states( 기계 상태 ) 세부 정보 창 또한 참조 ).

Machine states 
( 기계 상태 )

각 투석기가 현재 경보 ( 빨간색 기호 ) 또는 
경고 ( 노란색 기호 ) 를 표시하고 있는지의 여부를 
나타냅니다 .
마우스 커서를 셀 위로 이동하면 추가 정보를 얻을 수 
있습니다 .
경고 및 경보는 세션의 Therapy( 치료 ) 기계 단계 
중에만 표시됩니다(Machine states(기계 상태) 세부 
정보 창 또한 참조 ).

Machine phase 
( 기계 단계 )

투석기가 현재 속해 있는 다음과 같은 가능한 기계 
단계를 텍스트로 표시합니다 (Machine states( 기계 
상태 ) 세부 정보 창 또한 참조 ).
• 치료 선택

• 준비

• 치료

• 치료 종료

• 소독

Machine ( 기계 ) 현재 연결된 투석기 유형(Machine states(기계 상태) 
세부 정보 창 또한 참조 ). 기계 유형은 실제로 연결된 
기계 유형으로 교체될 때까지 처방전에 의해 
결정됩니다 .

Medication (약물 ) 이 투석 치료에 대한 약물 처방 여부와 처방된 약물의 
투약량 ( 투석 및 수요 약물 ) 을 나타냅니다 . 
회색 막대는 약물이 아직 확인되지 않았음을 
나타냅니다 . 적절하게 투여된 약물은 녹색 막대로 
표시됩니다 .
처방된 투약량/수량으로 약물이 투여되지 않은 경우 
막대는 노란색으로 표시됩니다 .
거부된 약물은 빨간색으로 표시됩니다 . 가능한 장기 
약물은 개요에 표시되지 않습니다 .
2 개의 화살표는 장기 약물 항목 및 / 또는 삭제된 
항목이 있는 위치를 표시합니다 (Medication( 약물 ) 
세부 정보 창 또한 포함 ).

Laboratory 
( 검사실 )

사용 가능한 검사실 값이 녹색 막대로 
표시됩니다 (Laboratory( 검사실 ) 세부 정보 창 또한 
참조 ).

Comments ( 메모 ) 저장된 메모가 녹색 막대로 
표시됩니다 (Comments( 메모 ) 세부 정도 창 또한 
참조 ).

열 설명
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3.6 세부 정보 창

3.6.1 세부 정보 창 , 일반

세부 정보 창을 통해 세션 데이터에 대한 액세스를 제어할 수 있습니다 .

①은 선택된 환자를 보여줍니다 . 

명단 ②를 통해 다른 환자 세션으로 변경할 수 있습니다 . 

버튼 ③과 ④로 적절한 작업을 수행할 수 있습니다 .

세부 정보 창 목록⑤을 통해 각 데이터 영역으로 이동할 수 있습니다 . 

세션 데이터 영역 ⑥은 선택된 세부 정보 창에 따라 현재 정보를 보여줍니다 .

수정된 필드 ⑦의 배경은 노란색입니다 .

Messages 
( 메시지 )

답변되지 않은 저장된 메시지는 회색 막대로 
표시됩니다 . 
확인된 메시지는 회색에서 녹색으로 
바뀝니다 (Messages( 메시지 ) 세부 정보 창 또한 
참조 ).

Checklist 
( 체크리스트 )

확인되지 않은 체크리스트 항목은 회색 막대로 
표시됩니다 . 
항목이 확인되면 막대의 색상이 회색에서 녹색으로 
바뀝니다 (Checklist( 체크리스트 ) 세부 정보 창 또한 
참조 ).

Session end 
( 세션 종료 )

세션 종료는 현재 프로그램 언어의 표시 형식으로 된 
현재 날짜와 시간을 포함하여 타임 스탬프로 
표시됩니다 . 
날짜가 현재 날짜와 일치하는 경우 시간만 
제공됩니다 (Basic data( 기본 데이터 ) 세부 정보 창 
또한 참조 ).

열 설명

1 선택된 환자

2 다른 환자로 변경하기 
위한 명단

3 삭제 / 새로 만들기 버튼

4 저장 / 재설정 버튼

5 세부 정보 창 목록

6 세션 데이터

7 수정된 필드

그림 3-7 세부 정보 창

3 4
1 2

5

6
7
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환자 목록 오름차순 / 내림차순

1. 이름 항목 ( 그림 3-7, ② ) 을 클릭하십시오 .

2. 열 머리글을 클릭하십시오 .

 환자 목록이 오름차순 또는 내림차순으로 정렬됩니다 .

카테고리에 대한 정보 불러오기

1. 환자에 대한 해당 세부 정보 창을 여십시오 .

2. 이름 항목 ( 그림 3-7, ② ) 을 클릭하십시오 .

3. 위 또는 아래로 스크롤하여 목록에서 다른 환자를 선택하십시오 .

 여러 환자에 대한 카테고리 정보 ( 예 : 체중 데이터 ) 를 빠르게
연속적으로 불러올 수 있습니다 .

 작업 버튼 (Save( 저장 )/Reset( 재설정 ), 그림 3-7, ④ ) 은 변경이
이루어질 때 세부 정보 창에서만 활성화됩니다 .

4. Save( 저장 ) 버튼을 누르십시오 .

 변경된 데이터가 서버로 전송되고 즉시 표시됩니다 . 

 입력된 데이터가 확인될 수 있습니다 .

5. Reset( 재설정 ) 버튼을 누르십시오 .

 원래 값이 복원됩니다 ( 변경 사항이 저장되지 않은 경우에 한해 ).

세부 정보 창 변경

세부 정보 창의 모든 변경 사항은 별도의 로그 북 (Change Log( 변경 로그 )) 에
기록됩니다 .

외부 데이터베이스에서 가져온 데이터는 편집할 수 있습니다 . 기계 설정 , 환자
데이터 이름 , 생년월일 , 성별 , ID 및 위험은 예외입니다 . 

이러한 변경 사항은 해당 세션 문서에만 저장되며 외부 데이터베이스의 원본
데이터에는 영향을 미치지 않습니다 .

배경이 회색인 텍스트 및 표시 필드는 변경할 수 없습니다 .

그림 3-8 환자 목록

서버의 환자 데이터가 항상 의도한 대로 저장되도록 하려면 항상 이러한
데이터 입력 방법을 선택해야 합니다 !
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일부 목록 ( 혈압 값 , 검사실 매개 변수 등 ) 에서는  New( 새로 만들기 ) 작업
버튼을 사용하여 새 항목을 추가하거나 Delete(삭제)(그림 3-7, ③) 작업 버튼을
사용하여 삭제할 수 있습니다 .

변경이 이루어지면 필드의 배경이 노란색으로 표시됩니다 . 

필드 유형에 따라 값이 사전 정의된 개연성 한계를 초과하면 사용자에게
알립니다 . 이 경우 설정된 한계 내에 있도록 해당 항목을 변경해야 합니다 .
저장하기 전에 다른 필드를 클릭해야 합니다 .

세부 정보 창의 크기

1. 마우스 커서를 세부 정보 창의 가장자리로 이동하십시오 .

 이중 화살표가 나타납니다 .

2. 마우스 버튼이 눌려진 상태에서 창의 가장자리를 원하는 크기로 끄십시오 .

 세부 정보 창의 크기를 개별적으로 설정할 수 있습니다 .

 설정된 크기와 위치는 세부 정보 창을 닫을 때 저장되고 동일한
기계에서 클라이언트 애플리케이션을 다시 시작할 때 사용할 수
있습니다 .

열린 세부 정보 창 닫기

1. ESC 를 누르거나

2. Enter 를 누르거나 

3. 창의 오른쪽 상단 모서리에 있는 X 를 클릭하십시오 .

값이 변경되었지만 세부 정보 창을 떠날 때 저장하지 않은 경우 해당 대화
상자가 나타납니다 .

1. Yes( 예 ) 를 클릭하십시오 .

 변경이 이루어집니다 .

2. No( 아니오 ) 를 클릭하십시오 .

 변경이 취소되고 창이 닫힙니다 .

3. Cancel( 취소 ) 을 클릭하십시오 .

 원래의 세부 정보 창이 열린 상태로 유지됩니다 .

활성 세션에 대한 치료 데이터 변경은 투석기에서만 이루어지며 외부
데이터베이스에서는 이루어지지 않습니다 . 그 이유는 외부 데이터베이스가
클라이언트 애플리케이션과 더 이상 동기화되지 않기 때문입니다 .

경고 !

잘못된 데이터는 환자의 안전을 위태롭게 할 수 있으므로 데이터 변경 사항을
주의 깊게 확인하십시오 . 데이터는 연결된 투석기로 자동으로 전송됩니다 .
데이터가 잘못된 경우 잘못된 해석과 잘못된 치료로 이어져 심각한 합병증과
사망을 초래할 수 있습니다 !

• 서버로 전송한 후 입력 데이터를 확인하십시오. Save(저장) 버튼을 눌렀을
때에만 변경된 데이터가 서버로 전송되고 다시 읽혀집니다 .

• 데이터 변경의 경우 해당 환자 및 투석 세션에 대한 세부 정보 창이
열렸는지 확인하십시오 . 이 정보는 세부 정보 창의 머리글 영역에서 찾을
수 있습니다 .
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세부 정보 창의 추가 작업

1. 탭 키 사용 .

 모든 세부 정보 창에서 하나의 편집 가능 필드에서 다음 필드로 이동할
수 있습니다 . 그렇게 할 때 해당 필드는 완전히 강조 표시됩니다 .

2. 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하십시오 . 상황에 맞는 메뉴를 통해 다음과 같은
작업이 가능합니다 .

• 마지막 작업 실행 취소

• 필드에서 값 잘라내기

• 필드 값 복사

• 복사된 값 붙여넣기

• 값 삭제

• 셀 내용 전체 선택

3.6.2 기본 데이터

선택된 세션에 대한 기본 정보가 표시됩니다 .

표시된 데이터의 출처

표시된 데이터는 자동으로 생성되거나(ID, 세션/치료 시작 또는 종료) 처음부터
외부 데이터베이스로부터 옵니다 .

수행할 수 있는 작업

Patient data( 환자 데이터 ) 영역의 정보는 외부 데이터베이스에서 온 것이며
변경할 수 없습니다 .

Session data( 세션 데이터 ) 및 Patient-specific risks( 환자 특정 위험 )
영역에서는 다음과 같은 정보를 찾을 수 있습니다 .

1 병동

2 병실

3 장소

4 운송 회사 전화

5 환자 카드 위치

6 시스템 세션 ID

7 세션 시작

8 치료 시작

9 Session end( 세션 종료 )

10 Therapy end( 치료 종료 )

11 환자 특정 위험

그림 3-9 기본 데이터
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날짜 및 시간 수동으로 변경하기

1. 날짜 및 / 또는 시간을 클릭하고 수동으로 입력하거나

2. 위 또는 아래 키를 사용하거나

3. 화살표 버튼을 클릭하거나

값 설명 

Ward ( 병동 ) ① 외부 데이터베이스에서 가져온 병동 목록 ( 십자 
모양이 있는 둥근 버튼을 사용하여 필드를 비울 수 
있음 ).

Room ( 병실 ) ② 외부 데이터베이스에서 가져온 병실 목록 ( 십자 
모양이 있는 둥근 버튼을 사용하여 필드를 비울 수 
있음 ).

Place ( 장소 ) ③ 외부 데이터베이스에서 가져온 병상 목록 ( 십자 
모양이 있는 둥근 버튼을 사용하여 필드를 비울 수 
있음 ).

전화번호 
운송④

외부 데이터베이스에 저장된 운송 회사 전화번호 .

환자 카드 
위치⑤

변경할 수 없습니다 .
현재 환자 카드 위치에 대한 정보를 표시합니다 .
빈 필드는 특정 환자에 대한 카드가 연결된 온라인 
장치에 삽입되지 않았음을 의미합니다 .
항목의 첫 번째 부분은 장치의 유형을 나타냅니다 .
weight = 체중계 , lab = 검사실 장치 , dia = 투석기 , 
bp = 혈압계 .
첫 번째 @ 뒤의 ) 두 번째 부분은 장치의 제품 
이름을 나타냅니다 .

System session ID 
( 시스템 세션 ID) ⑥

변경할 수 없습니다 .
내부 시스템 세션 ID 를 나타냅니다 . 이 정보는 
세션을 시작할 때 자동으로 생성되며 각 세션에 
대해 고유합니다 .

Session start 
( 세션 시작 ) ⑦

세션 시작 시간. 세션 시작 시 자동으로 생성됩니다.

Therapy start
( 치료 시작 ) ⑧

치료 시작 시간 . 치료 시작 시 자동으로 
생성됩니다 ( 이 상태는 투석기에 의해 보고됨 ).

Session end
( 세션 종료 ) ⑨

세션 종료 시간 . 세션을 종료할 때 자동으로 
생성됩니다 ( 메뉴 세션 , 세션 종료 ).

Therapy end
( 치료 종료 ) ⑩

치료 종료 시간 . 치료 종료 시 자동으로 
생성됩니다 ( 이 상태는 투석기에 의해 보고됨 ).

환자별 위험⑪ 변경할 수 없습니다 .
외부 데이터베이스에 저장된 환자의 위험을 
표시합니다 .

치료 위치 또는 타임 스탬프와 같이 배경이 흰색인 필드는 제안된 값을 
준수하지 않는 곳에서 수동으로 편집할 수 있습니다 .
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4. F4 키를 누르고 도움말 도구를 불러 오십시오 .

5. OK( 확인 ) 를 눌러 확인하십시오 .

 세션 시작 / 종료 또는 치료 시작 / 종료가 조정됩니다 .

3.6.3 체중 데이터

이 세부 정보 창에는 모든 체중 관련 데이터가 표시됩니다 .

적절한 값의 계산은 각 데이터 수정 또른 연결된 온라인 장치에서의 데이터
입력 후 서버 측에서만 수행됩니다 .

표시된 데이터의 출처

표시된 값의 일부는 외부 데이터베이스로부터 가져옵니다. 그렇지 않으면 이전
세션으로부터 전송이 이루어집니다 .

체중 값(총 중량, 순 체중, 체중 제외 중량)은 연결된 체중계로부터 공급될 수도
있습니다 . 

따라서 지능적인 알고리즘이 데이터의 정확한 해석을 보장합니다 ( 투석 전 / 후
체중 여부 감지 및 총 중량 , 순 체중 또는 체중 제외 중량 분류 ).

개별 세션 특정 값 ( 계획된 체액 주입량 , 일일 목표 체중 등 ) 은 외부
데이터베이스에 처방되어 있지만 필요한 경우 조정할 수 있습니다 .

수행할 수 있는 작업

1. 필요한 데이터를 설정하십시오 .

2. Save( 저장 ) 를 누르십시오 .

3. 계산 결과가 타당한지 확인하십시오 .

1 투석 전

2 체중계 판독치

3 체중 제외 중량

4 이전 체중

5 계획된 체액 주입량

6 목표 체중

7 처방

8 체중 감소 목표

9 투석 후

10 체중계 판독치

11 체중 제외 중량

12 이후 체중

13 실제 체액 주입량

14 실제 체중 감소

15 이후 체중 기록 탭

16 현재 체중계 판독치 탭

그림 3-10 체중 데이터

편집 가능한 필드의 값은 0 과 300 사이여야 합니다 . 그렇지 않으면 필드 옆에
0 에서 300 사이의 값을 입력하십시오라는 메시지와 함께 필드 옆에 흰색
십자가가 있는 빨간색 원이 나타납니다 . 이 필드에 유효한 값을 입력하고 다른
필드를 클릭한 경우에만 메시지가 사라집니다 . 그때까지는 Save( 저장 ) 또는
Reset( 재설정 ) 을 사용할 수 없습니다 .
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Weight Before Dialysis( 투석 전 체중 ) ①

경고 !

체중 값은 투석기로 자동으로 전송될 수 있는 UF 양 계산의 기초가 됩니다 !
따라서 자신의 입력과 프로그램의 해당 출력을 주의 깊게 확인하십시오 .

• 계산된 투석 전 체중이 처방된 목표 체중과 10 %( 서버에서 구성 가능한
값 ) 이상 차이가 나면 Weight data( 체중 데이터 ) 및 UF settings(UF 설정 )
세부 정보 창과 개요 화면의 Pre weight( 이전 체중 ) 열에 노란색 경고
삼각형이 나타납니다 .

• 이 경우 긴급히 계산의 타당성을 확인해야 합니다 .

값 설명

Scale Reading
( 체중계 판독치 ) ②

의료용 체중계의 체중 판독치의 총 중량 .
일반적으로 환자의 체중을 처음 측정할 때에는 
온라인으로 기록된 체중입니다 ( 휠체어 또는 
들것의 무게 포함 가능 ).

Tare
( 체중 제외 중량 ) ③

의복 , 휠체어 등의 무게는 체중계로 측정한 첫 
번째 값에서 빼주어야 합니다 . 
일반적으로 이 값은 두 번째 체중 측정 과정에서 
온라인으로 기록됩니다 ( 휠체어 등만 ). 
이 값은 수동으로 입력하거나 변경할 수 
있습니다 . 체중 제외 중량이 지속적으로 동일한 
경우(예: 인공 사지의 경우) 이 값은 세션 시작 시 
외부 데이터베이스에서 가져올 수도 있습니다 .

Weight Before
( 이전 체중 ) ④

총 중량에서 체중 제외 중량을 뺀 결과 .

Fluid Intake Planned
( 계획된 체액 주입량 )
⑤

투석 중 제거되어야 할 체액으로 고려되어야 
하는 예측 가능한 구강 또는 비경구 체액 주입량. 
이 값은 외부 데이터베이스로부터 가져올 수 
있습니다. 이 값은 수동으로 변경할 수 있습니다.

Target Weight
( 목표 체중 ) ⑥

이 투석 세션의 종료 시 달성해야 할 체중 . 
예를 들어 급성 호흡 문제로 인해 UF 속도를 
줄여야 하는 경우 , 의학적으로 처방된 목표 
체중과 다를 수 있습니다. 비교를 위해 처방전의 
체중 값이 표시됩니다 .

Prescribed ( 처방 ) ⑦ 외부 데이터베이스에서 가져온 처방의 목표 
체중. 이 값은 의사가 작성한 의학적 처방에 대한 
참조로 항상 표시됩니다 . 

Weight Loss Target
( 체중 감소 목표 ) ⑧

이전에 입력된 값을 기준으로 계산된 체액 
제거량 . 
UF 설정 (UF 양 ) 에서 UF 목표량으로 
사용됩니다 (1 kg 은 1000ml 에 해당 ).
계산 : 체중계 판독치 ( 투석 전 ) - 체중 제외 
중량(투석 전) = 이전 체중 + 계획된 체액 주입량 
- 목표 체중 = 체중 감소 목표 .
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Weight After Dialysis ( 투석 후 체중 ) ⑨

값 설명

Scale Reading
( 체중계 판독치 ) ⑩

투석 치료 후 체중 측정 시 총 중량 .

Tare
( 체중 제외 중량 ) ⑪

의복 , 휠체어 등의 무게 . 첫 번째 체중계 
판독치에서 빼주어야 합니다 . 
일반적으로 이 값은 투석 치료 후 두 번째 체중 
측정 과정에서 온라인으로 기록됩니다 ( 휠체어 
등만 ).

Weight After
( 이후 체중 ) ⑫

총 중량에서 체중 제외 중량을 뺀 결과 .

Fluid Intake Real
( 실제 체액 주입량 ) ⑬

투석 치료 중 구강 또는 비경구 체액 주입량 .

Weight Before
( 이전 체중 ) ④

이전 체중 : 총 중량에서 체중 제외 중량을 뺀 
결과를 참조하십시오 .

Real Weight Loss
( 실제 체중 감소 ) ⑭

투석 치료 후 계산된 체중. 설정되거나 투석기에 
표시된 한외여과량 (ultrafiltration volume) 과 
일치해야 합니다 .
계산 : 체중계 판독치 ( 투석 후 ) - 체중 제외 
중량(투석 후) = 이후 체중 - 실제 체액 주입량 – 
이전 체중 = 실제 체중 감소

탭 설명

After weight history
( 이후 체중 기록 ) ⑮

최근 10 회 치료의 투석 후 체중 . 이 값은 실제 
목표 체중이 결정될 때 참조로 사용될 수 
있습니다 .

Current scale readings
(현재 체중계 판독치)⑯

기록된 시간을 포함하여 연결된 체중계 ( 예 : 
개인 체중계 , 침상 체중계 ) 로부터 온라인으로 
전송된 데이터 목록 .
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3.6.4 UF 설정

UF 설정 세부 정보 창에는 UF 속도의 계산에 사용되는 값들이 포함됩니다 .

표시된 데이터의 출처

일반적으로 기본 데이터는 외부 데이터베이스로부터 가져옵니다 . 

평균 UF 속도는 UF 양과 UF 시간을 사용하여 계산되고 최대 UF 속도와
비교됩니다 . UF 계산 결과의 정성적 표시는 텍스트 아래에 텍스트⑦와 컬러
기호로 표시됩니다 .

계산된 UF 속도가 해당 환자가 견딜 수 있는 최대 평균 UF 속도보다 낮으면
상태는 녹색입니다 . 계산된 UF 속도가 허용되는 최대 속도보다 높으면 상태는
빨간색입니다 .

UF 속도 계산 결과 값이 0 인 경우 UF 평가 필드에 UF not necessary(UF 필요
없음 ) 텍스트가 표시됩니다 .

1 체중 감소

2 치료 기간

3 UF 속도 경보 한계

4 UF 양

5 UF 시간

6 UF 속도

7 UF 계산의 정성적 표시

그림 3-11  UF 설정

측정된 / 처방된 데이터

Weight loss
( 체중 감소 ) ①

이 값은 kg 단위의 계산된 체중 감소량 ( 체중 
감소 목표 ) 에 대해 Weight data( 체중 데이터 ) 
세부 정보 창으로부터 가져옵니다 .

Therapy duration
( 치료 기간 ) ②

치료의 기간 . 외부 데이터베이스에서 
가져옵니다 .

UF rate alert limit
(UF 속도 경보 한계)
③

한외여과율 최대 값 . 외부 데이터베이스에서 
가져옵니다 .

결과 UF 데이터

UF volume
(UF 양 ) ④

부피로 변환된 체중 감소에 해당됩니다 (1 kg 의 
체중 감소는 1000 ml 의 UF 양과 동일 ).

UF time
(UF 시간 ) ⑤

결과 치료 시간 .

UF rate
(UF 속도 ) ⑥

전체 치료에 대해 계산된 평균 값 (UF 양 : UF 
시간 = UF 속도 ).
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UF 속도를 계산하기에 데이터가 충분하지 않은 경우 No calculation
done( 계산이 수행되지 않았습니다 ) 라는 텍스트가 표시됩니다 . 입력 누락 .

수행할 수 있는 작업

UF 속도가 너무 높은 경우 ( 즉 , UF rate alert limit(UF 속도 경보 한계 ) 값 초과 ,
상태 빨간색 ) 세부 정보 창의 Action( 작업 ) 영역에 UF 차단을 해결하기 위한 3
가지 옵션이 있습니다 .

1. Action( 작업 ) 필드에서 Reduce( 감소 ) 를 누르십시오 .

 계산된 UF 속도가 더 이상 최대 UF 속도를 초과하지 않을 때까지 UF
목표량이 줄어듭니다 . 체액은 환자에게 남아 있습니다 ( 체액 과잉 ).
체액 과잉이 표시됩니다 ( 그림 3-12, ① ).

 텍스트 검토 상태 : UF 값이 수동으로 조정되었습니다 .

2. Actions( 작업 ) 필드에서 Extend( 연장 ) 를 누르십시오 .

 UF 시간이 최대 UF 속도에 도달하도록 조정됩니다 . 치료가 연장되고
추가 치료 시간이 표시됩니다 ( 그림 3-13, ① ).

 텍스트 검토 상태 : UF 값이 수동으로 조정되었습니다 .

경고 !

잘못된 UF 값으로 인한 환자의 위험 !

• 계산된 UF 값과 UF 경고는 환자에게 직접적인 영향을 미치므로 투석
치료에 사용하기 전에 정확한지 주의 깊게 확인하십시오 .

• 잘못된 값은 환자에게 해를 입힐 수 있습니다 !

1 체액 과잉

그림 3-12 Reduce( 감소 ) 작업 버튼

1 추가 치료 시간

그림 3-13 Extend( 연장 ) 작업 버튼
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3. Actions( 작업 ) 필드에서 Exceed( 초과 ) 를 누르십시오 .

 사용자가 처방된 최대 UF 속도를 초과하는 것을 수용합니다 .

 텍스트 검토 상태 : UF 값이 수동으로 조정되었습니다 .

 3 가지 경우 모두 상태 색상이 노란색으로 변경되어 UF 차단이
의도적으로 해결되었음을 나타냅니다 .

3.6.5 기계 설정

Current Settings(현재 설정) 탭에는 현재 기계 설정 값(즉, 가장 최근에 전송된
기계 값 ) 이 표시됩니다 . 

Course Table( 코스 테이블 ) 탭에서 기계 설정에 대한 처방된 값 및 계산된
값(Prescribed(처방) 열①)과 기계 설정 값의 시간 순서 코스를 볼 수 있습니다.
UF 차단의 경우 UF 차단을 해결하기 위해 UF Settings(UF 설정 ) 세부 정보
창에서 가능한 작업 버튼 중 하나를 클릭할 때까지 각 매개 변수의 값이 빨간색
물음표로 표시됩니다 .

그림 3-14 Exceed( 초과 ) 작업 버튼

그림 3-15 현재 설정
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Course Chart( 코스 차트 ) 탭에서 선택된 매개 변수의 그래픽 코스를 검토할 수
있습니다 . 다음과 같이 진행하십시오 .

1. Select parameters( 매개 변수 선택 ) 을 클릭하고 (Ctrl 키를 동시에 눌러서 )
하나 이상의 매개 변수를 선택하면 선택 사항이 표시됩니다 .

2. 표시할 매개 변수에서 Course Table( 코스 테이블 ) 을 두 번 클릭하십시오 . 

 이 매개 변수와 함께 코스 차트가 열립니다 . 

3. 표시된 매개 변수 왼쪽에 있는 확인란을 선택하십시오 .

 매개 변수가 표시되거나 숨겨집니다 .

1 Prescribed( 처방 ) 열

그림 3-16 코스 테이블

그림 3-17 코스 차트
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4. Remove all( 모두 제거 ) 을 클릭하십시오 .

 차트가 비워집니다 .

5. 코스 차트에서 필요에 따라 정보를 확대하거나 축소할 수 있습니다 . 

투석 처방에서 투석기가 지정되거나 연결된 기계가 이미 유형을 전송한 경우
세부 정보 창에 특정 기계 유형에 대한 정보가 표시됩니다 .

코스 테이블에 사전 설정된 열 외에 하나의 항목만 있는 경우에는 코스 차트를
사용할 수 없습니다 .

작업 효과

Shift 키를 누른 
상태에서 차트를 
클릭합니다 .

Shift 키를 누르면 마우스 커서가 돋보기로 
바뀝니다 . 
마우스 커서 모양이 바뀐 상태에서 차트의 확대할 
영역 위로 이동하여 Shift 키를 동시에 누른 
상태에서 마우스 왼쪽 버튼을 클릭합니다. 이렇게 
하면 차트가 3 배 확대됩니다 .

Alt 키를 누른 
상태에서 차트를 
클릭합니다 .

Alt 키를 누르면 마우스 커서가 돋보기로 
바뀝니다 . 
마우스 커서 모양이 바뀐 상태에서 차트의 확대된 
영역 위로 이동하여 Alt 키를 동시에 누른 
상태에서 마우스 왼쪽 버튼을 클릭합니다. 이렇게 
하면 차트가 3 배 축소됩니다 .

Shift 키를 누르고 
차트의 영역을 
선택합니다 .

Shift 키를 누르면 마우스 커서가 돋보기로 
바뀝니다 . 이제 마우스 커서의 모양이 바뀐 
상태에서 마우스 왼쪽 버튼을 사용하여 차트의 
영역을 표시할 수 있습니다 .
마우스 버튼을 놓으면 이전에 선택된 영역이 
확대됩니다 .

Ctrl 과 “+” 또는 “-” 키 Ctrl 키를 누른 상태에서 "+"를 누르면 차트가 원래 
크기의 20 % 만큼 확대됩니다 . Ctrl 키를 누른 
상태에서 "-" 를 누르면 차트가 원래 크기의 20 
% 만큼 축소됩니다 .

마우스 스크롤 휠 
사용

다른 Windows 애플리케이션에서와 마찬가지로 
마우스 스크롤 휠을 사용하여 차트를 확대하거나 
축소할 수 있습니다 .

Ctrl+Z 조합 사용 Ctrl+Z 를 동시에 누르면 차트가 이전 상태로 
복원됩니다 .
같은 종류의 모든 작업 ( 예 : 여러 확대 작업 ) 은 
단일 작업으로 취급됩니다 . Ctrl+Z 를 누르면 
차트가 확대되기 전의 원래 크기로 복원됩니다 .
다른 작업 ( 예 : 확대 및 축소 ) 을 수행하고 차트의 
처음 모양을 복원하려면 먼저 다른 세부 정보 
창을 선택하고 원래 것으로 돌아가야 합니다 .

차트는 최대 100 배까지 확대할 수 있습니다 . 그 후에는 Shift 키를 눌러 
확대할 수 없습니다 .
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표시된 데이터의 출처

처방된 값의 기본 데이터 소스는 외부 데이터베이스의 치료 처방입니다 ( 세션
시작 시 데이터 가져오기 ). 추가적인 설정은 다른 세부 정보 창 ( 예 : 약물 ) 또한
참조하십시오 .

수행할 수 있는 작업

이 세부 정보 창은 데이터의 표시만을 위한 것입니다 . 

3.6.6 기계 상태

투석기의 현재 상태 및 정적 속성에 대한 정보를 표시합니다 .

투석 처방에서 투석기가 지정되거나 연결된 기계가 이미 유형을 전송한 경우
세부 정보 창에 특정 기계 유형에 대한 정보가 표시됩니다 .

Current States(현재 상태) 탭에는 연결된 투석기에서 가장 최근에 전송된 매개
변수가 포함됩니다 . 관련된 타임 스탬프가 화면의 상단에 표시됩니다 . 

Course Table( 코스 테이블 ) 탭에는 동적 상태 정보의 시간별 기록이
표시됩니다 . 특히 여기에서 투석기의 경보 메시지 또는 여러 단계를 추적할 수
있습니다 .

경보 메시지 또는 경고와 같은 일부 정보는 투석기에서 선택된 프로그램
언어로 전송됩니다 . 해당 언어 파일이 구성되지 않은 경우에는 자리 표시자만
표시됩니다 .

표시된 데이터의 출처

여기에 표시된 데이터는 연결된 투석기에서 온 것입니다 .

수행할 수 있는 작업

세부 정보 창은 데이터의 표시만을 위한 것입니다 .

주목 !

투석기로 전송된 치료 매개 변수는 세션 시작 시 ( 일반적인 가져오기 ) 또는
사용자에 의한 가져오기 명령 후의 상태에 해당합니다 . 이것은 환자 체중의
수동 입력 후 변경될 수 있는 UF 값에는 유효하지 않습니다 .

그림 3-18 현재 상태
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3.6.7 기계 판독치

Current Values( 현재 값 ) 탭은 연결된 투석기에서 가장 최근에 전송된 측정된
값을 보여줍니다 . 데이터 전송의 해당 타임 스탬프가 창의 상단에 표시됩니다 .

Course Table(코스 테이블) 탭은 치료 중 기계에서 측정된 값의 기록을 각 타임
스탬프와 함께 목록으로 표시합니다 . 전송은 1 분마다 또는 투석기에 의해
특정 데이터가 획득된 경우 이루어집니다 .

Course Chart( 코스 차트 ) 탭에서는 선택된 매개 변수가 그래픽으로
표시됩니다 ( 자세한 내용은  3.6.5 기계 설정 (51) 또한 참조 ). Display Kt/V
parameters(Kt/V 매개 변수 표시 ) 를 클릭하면 측정된 단일 풀 Kt/V 값과 측정된
평형 Kt/V 값이 표시됩니다 .

표시된 데이터의 출처

이것은 전적으로 온라인으로 얻은 측정 값입니다 . 수동 입력은 불가능합니다 .

수행할 수 있는 작업

이 세부 정보 창은 데이터의 표시만을 위한 것입니다 .

그림 3-19 현재 값

자세한 내용은 투석기의 각 설명서를 참조하십시오 .
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3.6.8 Modalities( 치료 양식 )

Modalities( 치료 양식 ) 세부 정보 창은 치료 양식을 기록할 수 있는 가능성을
제공합니다 .

기계별 처방 ( 투석기의 설정된 값 ) 은 각 세부 정보 창에서 찾을 수 있습니다 .

표시된 데이터의 출처

Modalities( 치료 양식 ) 의 내용은 외부 데이터베이스로부터 오며 의사의 처방
정보를 기반으로 합니다 .

1 일반 탭

2 프로필 이름

3 작성일

4 작성자

5 프로필 메모

그림 3-20 치료 양식 - 일반 , 정보 탭

1 치료 유형

2 치료 방법

3 장치

4 투석막

5 액세스 유형

6 액세스 위치

7 의사에 의한 Punction

그림 3-21 치료 양식 - 일반 , 일반 처방 탭

1 항응고제

2 적용 모델

3 변환 계수 [ 단위 /ml]

4 물리적 단위

5 Vol. Bolus 1 [ml]

6 Vol. Bolus 2 [ml]

7 Bolus 2 까지의 시간 [ 분 ]

8 Vol. Bolus 3 [ml]

9 Bolus 3 까지의 시간 [ 분 ]

10 연속 속도 [ml/ 시 ]

11 항응고제 치료 없이 남은 
시간 [ 분 ]

12 프로타민 적용

그림 3-22 치료 양식 - 탭 일반 , 수동 항 응고 탭
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수행할 수 있는 작업

치료 후 여기에서 치료 양식을 기록할 수 있습니다 .

General( 일반 ) 탭

정보 그림 3-20

Profile Name( 프로필 이름 ) 외부 데이터베이스에 저장된 처방전의 
이름

Creation Date( 작성일 ) 처방전이 작성된 날짜

Creator( 작성자 ) 작성한 사람의 이름

Profile comments( 프로필 메모 ) 치료와 관련된 추가 정보

일반 처방 그림 3-21

Treatment Type( 치료 유형 ) 치료의 유형

Therapy Method( 치료 방법 ) 투석 치료 방법 ( 예 : HD, HDF 등 )

Device( 장치 ) 계획된 투석기

Dialyzer( 투석막 ) 계획된 투석막

Access Type( 액세스 유형 )* 계획된 액세스 유형

Access Location( 액세스 위치 )* 계획된 액세스 위치

Punction by Physician( 의사에 
의한 Punction)**

의사가 환자의 Punction 을 
수행했는지의 여부를 나타내는 확인란

수동 항 응고 *** 그림 3-22

Anticoagulant( 항응고제 ) 수동으로 적용할 항응고제 이름

Application Model( 적용 모델 ) 적용될 간격을 여기에서 선택합니다 .

Conversion Factor( 변환 계수 ) 
[IU/ml]

국제 단위 (IU) 에서 ml 로의 변환 계수

Physical Unit( 물리적 단위 ) 항응고제의 물리적 단위

Vol. Bolus 1 [ml] Volume bolus 1 

Vol. Bolus 2 [ml] Volume bolus 2 

Time until Bolus 2(Bolus 
2 까지의 시간 ) [ 분 ]

Bolus 2 투여 전까지 경과해야 하는 
시간 

Vol. Bolus 3 [ml] Volume bolus 3 

Time until Bolus 3(Bolus 
3 까지의 시간 ) [ 분 ]

Bolus 3 투여 전까지 경과해야 하는 
시간 
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Materials( 물질 ) 탭 물질 추가 / 제거

1. 목록 하단 가장자리에 있는 플러스를 클릭하십시오 .

2. 목록 필드에서 적절한 항목을 선택하십시오 .

 항목이 물질 목록에 추가됩니다 .

3. 항목의 오른쪽 가장자리에 있는 X 를 클릭하십시오 .

 물질 목록에서 항목이 제거됩니다 .

Continuous Rate( 연속 속도 ) 
[ml/ 시 ]

속도의 사양

Remaining Time 
without(항응고제 치료 없이 남은 
시간 ) [ 분 ]

항응고제 치료 없이 치료할 시간

Application of 
Protamine( 프로타민 적용 )

프로타민 적용이 필요한지의 여부를 
나타내는 확인란

*NEXADIA expert 를 외부 데이터베이스로 사용하는 경우 Access 
Type(액세스 유형)과 Access Location(액세스 위치)가 Access Type(액세스 
유형 ) 아래에 함께 표시됩니다 .
**NEXADIA expert 를 외부 데이터베이스로 사용하는 경우 이 필드는 
채워지지 않습니다 .
***NEXADIA expert 를 외부 데이터베이스로 사용하는 경우 이 영역은 
표시되지 않습니다. 수동 항 응고의 기록을 위해서는 Medication(약물) 세부 
정보 창을 사용하십시오 .

General( 일반 ) 탭

수행된 실제 치료와 일치하도록 데이터를 변경하십시오 . 

이러한 변경은 현재 세션에 대해서만 유효하며 외부 데이터베이스의 원래
처방전은 변경되지 않습니다 .
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3.6.9 혈압

혈압 , 맥박수 및 평균 동맥압 (MAP: mean arterial pressure) 의 심혈관 매개
변수는 Blood pressure( 혈압 ) 세부 정보 창 Measurements( 측정 ) 탭에
기록되어 있습니다 .

개요에 대한 개별 한계는 Limits( 한계 ) 탭에 표시됩니다 . 

측정치가 한도를 벗어나면 표에 상한 또는 하한 값을 초과하는 빨간색
화살표로 표시됩니다 . 

세션 개요의 메인 화면에 빨간색 막대가 표시됩니다 .

표시된 데이터의 출처

평균 값은 연결된 측정 장치를 통해 자동으로 또는 수동으로 기록할 수
있습니다 .

한계는 외부 데이터베이스로부터 옵니다 . 

테이블의 값은 Course Chart( 코스 차트 ) 에 표시됩니다 . 기본 작업에 대한
정보는 Machine settings( 기계 설정 ) 세부 정보 창에서 찾을 수 있습니다 .

수행할 수 있는 작업

Measurements( 측정 ) 탭
1. 하나 이상의 항목을 추가하려면(1개 항목 = 1개 행) New(새로 만들기)②를

사용하십시오 .

2. 개별 값은 해당 필드를 클릭하고 새 값을 입력하여 변경할 수 있습니다 .

3. 하나 이상의 항목을 삭제하려면 Delete( 삭제 ) ①를 사용하십시오 .

그림 3-23 측정

자동으로 감지된 값이 전송되지 않는 경우 언제든지 수동으로 값을 입력할 수
있습니다 .

값을 수동으로 입력하는 경우 평균 동맥압 (MAP) 이 자동으로 계산되지
않습니다 .
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4. arrhythmias( 부정맥 ) ③을 확인하고 측정 시 환자의 위치를
기록하십시오(알 수 없음, 누워 있음, 앉아 있음, 서 있음, Position(위치) 열
④에 ).

5. 치료 전 또는 치료 후 측정 기록 (Pre/Post therapy( 치료 전 / 후 ) 열⑤의
Pre( 전 ) 또는 Post( 후 )).

Limits( 한계 ) 탭
1. 수축기 및 이완기 혈압과 맥박수에 대한 상한 및 하한을 설정하십시오 .

사용자 정의 보기

1. 열 머리글을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하십시오 .

2. Sort ascending( 오름차순 정렬 ).
 가장 작은 값이 맨 위에 있습니다 .

3. Sort in descending order( 내림차순 정렬 ). 
 가장 큰 값이 맨 위에 있습니다 .

4. Clear sorting( 정렬 지우기 ). 
 열에 대한 정렬을 제거합니다 .

5. Clear All Sorting( 모든 정렬 지우기 ). 
 여러 열에 대한 정렬을 제거합니다 .

6. Column chooser( 열 선택기 ): 드래그하기 또는 두 번 클릭으로
디스플레이에서 열을 추가 또는 제거합니다 .

 이 옵션은 Time(시간), Systolic pressure(수축 기압) [mmHg], Diastolic
pressure(확장 기압) [mmHg] 및 Pulse rate(맥박수) [1 /분]에는 사용할
수 없습니다 .

7. Best fit( 자동 맞춤 ).
 내용에 맞게 각 열의 너비를 조정합니다 .

8. Best fit (all columns)( 자동 맞춤 ( 모든 열 )).
 사용 가능한 공간의 모든 열의 너비를 각 문자에 따라 조정합니다 .

3.6.10 약물

Medication( 약물 ) 세부 정보 창에서는 처방된 약물이 표시되고 투여가
기록됩니다 .

1 지수

2 적용

3 약물 처방

4 유형

5 적용 유형

6 적용량

7 적용 단위

8 책임자

9 기록 시간

10 메모

그림 3-24 약물
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열 의미

Index( 지수 ) ① 더 나은 정렬을 위한 순차적 번호 .

Applied( 적용 ) ② 이 필드에서는 투여가 이루어졌음을 확인합니다 . 
주어진 투여량 / 양으로 해당 약물이 투여되었음을 
기록하기 위해 확인 표시가 자동으로 설정됩니다 .

Medication 
prescription
( 약물 처방 ) ③

여기에는 필요한 모든 추가 정보 ( 예 : 활성 물질 , 
투여량 , 투여 형태 또는 투여 단위 ) 와 함께 처방된 
약물이 나열됩니다 . 
정보는 주로 외부 데이터베이스에서 오지만(데이터 
가져오기 ) 수요 약물의 맥락에서 추가될 수도 
있습니다 . 
이러한 경우 약물 처방은 목록 ( 하우스 
카탈로그 ) 에서 선택되거나 외부 데이터베이스에 
의해 제공됩니다 .

Type( 유형 ) ④ 의료 처방이 다음과 관련되는지를 명시합니다 .
• 장기 약물

• 투석 약물

• 수요 약물

Long-term medication(장기 약물)은 환자가 투석과 
함께 복용할뿐만 아니라 집에서 독립적으로 
복용하는 약물 ( 예 : 디기탈리스 (digitalis) 약물 ) 을 
나타냅니다 .
세션 개요에는 표시되지 않습니다 .
Dialysis medication( 투석 약물 ) 은 투석 세션 동안 
보건 의료 인력에 의해 투여되는 약물 ( 예 : 
에리트로포이에틴 (Erythropoetin)) 입니다 .
Demand medication( 수요 약물 ) 은 대부분의 경우 
자발적으로 , 세션 중 필요에 따라 투여됩니다 ( 예 : 
진통제 , 빠르게 작용하는 심혈관 약물 ).
IFU 38910539KO / Rev. 1.04.01 / 02.2022 61 / 78



3

NEXADIA monitor 2 세부 정보 창
Application 
type(적용 유형)⑤

이 열은 의료진에 의해 투여되는 약물을 지정하기 
위해 사용됩니다 . 드롭다운 목록에서 다음과 같은 
상태 카테고리 중 하나를 선택하십시오 .
• Not applied yet( 아직 적용되지 않음 )( 초기

상태 ).

• Applied amount acc. prescription( 처방에 따른
양 적용 )( 처방에 따라 약물 투여됨 ). 약물
유형이 투석 약물 또는 수요 약물인 경우에만
사용 가능합니다 .

• Applied amount as documented( 기록된 대로
양 적용 )( 투여량 / 양이 조정됨 , 투여량을 해당
열에 입력 , comment( 메모 ) 열에 근거 제시
가능 ).

• Application refused due to medical
reasons( 의학적 이유로 적용 거부됨 )( 의학적
이유로 약물이 의도적으로 투여되지 않음 ,
comment( 메모 ) 열에 근거 제시 가능 ).
Application amount( 적용량 ) 열의 값은
자동으로 0.00 으로 설정됩니다 .

• Application refused by patient( 환자에 의해
적용 거부됨 )( 환자에 의해 약물이 거부되어
투여되지 않음 , comment( 메모 ) 열의 텍스트
필드에 근거 제시 가능 ). Application
amount(적용량) 열의 값은 자동으로 0.00으로
설정됩니다 .

Application 
amount
( 적용량 ) ⑥

여기에는 Medication Prescription( 의료 처방 ) 
필드에 처방된 양과 다른 경우 투여된 실제 양을 
입력합니다 .  > 0 및 ≤  999,999.99 의 숫자 값을 
입력할 수 있습니다 .

Application 
unit( 적용 단위 ) ⑦

투여된 약물의 단위 ( 예 : ml, mg).

Responsible
( 책임자 ) ⑧

사용자 관리 및 시스템 인증을 기반으로 
프로그램은 실행 챔임을 기록하기 위해 자동으로 
사용자의 이름을 입력할 수 있습니다 .

Documentation 
time(기록 시간)⑨

수행된 활동의 타임 스탬프 . 
자동으로 설정되지만 항목을 수동으로 만들 때 
또는 작은 화살표를 클릭하거나 F4 키를 누르면 
열리는 도움말 프로그램을 사용하여 변경할 수 
있습니다 .

Comment
( 메모 ) ⑩

투여와 관련된 메모는 환자의 반응 또는 투여 
자체에 따라 사용될 수 있습니다 . 최대 
128 자입니다 .

* 이전 버전의 NEXADIA monitor 2 의 종료된 세션을 로드하면 
Application refused( 적용이 거부됨 ) 항목이 표시됩니다 . 

열 의미
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열 정렬

1. 열 머리글을 클릭하십시오 .

 열이 오름차순 / 내림차순으로 정렬됩니다 .

 화살표 기호는 정렬이 활성화되었음을 나타냅니다 .

열 유형 , 장기 약물 표시 / 숨기기

1. 열 머리글 , Type( 유형 ) 에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하십시오 .

2. Show Long-term medication( 장기 약물 표시 ) 를 선택하십시오 .

 장기 약물이 표시됩니다 .

 장기 약물을 다시 숨기려면 동일한 과정을 반복하십시오 .

열 순서 변경

1. 열 머리글에서 마우스 왼쪽 버튼을 클릭하십시오 . 

2. 길게 누르십시오 .

3. 열을 다른 위치로 옮기십시오 .

4. 마우스 버튼을 놓으십시오 .

 열이 다른 위치로 옮겨집니다 .

열 너비 변경

1. 마우스 커서를 두 열 머리글 사이의 행으로 이동하십시오 .

2. 마우스 왼쪽 버튼을 클릭하고 길게 누르십시오 .

3. 열 경계를 왼쪽 또는 오른쪽으로 끄십시오 .

 이제 열 너비가 조정되었습니다 .

4. 원래 상태를 복원하려면 열 머리글을 마우스 오른쪽 버튼으로
클릭하십시오 .

5. 하나의 열을 조정하려면 Best fit( 자동 맞춤 ) 메뉴 항목을 선택하고 모든
열을 조정하려면 Best fit (all columns)( 자동 맞춤 ( 모든 열 )) 을
선택하십시오 .

열 제거 / 표시

1. 열 머리글을 클릭하고 왼쪽 마우스 버튼을 누른 상태에서 보기로부터 열을
드래그하십시오 .

 Responsible( 책임자 ) 및 Comment( 메모 ) 열을 제거할 수 있습니다 .

2. 열 머리글을 클릭하십시오 .

3. Column chooser( 열 선택기 ) 를 클릭하십시오 .

 열 선택기가 표시되며 , 마우스를 다시 두 번 클릭하면 제거된 열을
다시 표시할 수 있습니다 .

Index(지수), Applied(적용) 및 Medication prescription(약물 처방) 열의 순서만
서로 위치를 변경할 수 있습니다 . 

이러한 열 중 하나 이상을 오른쪽으로 더 이동할 수는 없습니다 . 이 3 개의 열은
항상 표시됩니다 . 이는 세부 정보 창에 최소 적용 크기가 있고 모든 열을 보기
위해 오른쪽으로 스크롤해야 하는 경우에도 적용됩니다 .
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약물의 색상 표시

다양한 약물을 구별하는 데 도움이 되기 위해 Index( 지수 ) 열과 세션 개요의
Medication( 약물 ) 열에는 여러 색상이 있습니다 .

세션 개요에는 다른 표시 형식이 있습니다 .

>> 세부 정보 창에는  장기 약물 및 삭제된 수요 약물과 같이 세션 개요에서
색상 막대로 표시되지 않은 항목만 포함됩니다 .

표시된 데이터의 출처

처방 약물에 대한 정보는 외부 데이터베이스에서 가져옵니다 .

수요 약물은 세션 중에 수동으로 입력할 수 있습니다 .

수행할 수 있는 작업

투석 약물

세션 시작시 초기 상태는 Not applied yet( 아직 적용되지 않음 )( 회색 ) 입니다 .

Application type( 적용 유형 ) 열의 Applied amount acc. prescription( 처방에
따른 양 적용)을 선택하면 처방전에 따라 약물이 처방되었음(녹색)을 확인하게
됩니다 . 

그러나 양을 조정할 수 있습니다 .

경고 !

시스템은 약물 투여를 위한 지원 및 알림 기능만 제공한다는 점을
고려하십시오 . 기술적인 이유로 인해 약물에 관한 정보가 모든 시스템 구성
요소(서버, 클라이언트, 투석기)에서 동기화되도록 항상 보장할 수는 없습니다.
어떤 경우든 동기화에는 지연이 있습니다 !

• 그러므로 전자 시스템에 의해 제공된 정보를 의사의 서면 처방전과
비교하여 확인하십시오 .

• 약물을 투여하기 전에 다른 의료진이 이미 투여하지 않았는지
확인하십시오 .

경고 !

잘못된 치료 데이터 인계로 인한 환자의 위험 !

• NEXADIA monitor 2 의 데이터가 타당하지 않거나 처방과 일치하지 않는
경우 담당 의사와 상의해야 합니다 .

• NEXADIA monitor 2 에서 전송한 후 투석기의 데이터가 타당하지 않거나
처방과 일치하지 않는 경우 , 담당 의사와 상의해야 합니다 .

색상 설명

회색 아직 적용되지 않은 투석 또는 수요 약물 .

녹색 처방전에 의해 적용된 투석 약물 .

노란색 처방전과 관련하여 투여 중 투여량이 변경된 투석 약물 .
투여된 수요 약물 . 

빨간색 적용이 거부된 투석 또는 수요 약물 .

무색 장기 치료 약물 .
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약물은 거부될 수 있습니다 . 약물을 거부하려면 Application refused due to
medical reasons( 의학적 이유로 적용 거부됨 ) 또는 Refused by patient( 환자에
의해 적용 거부됨 )( 빨간색 ) 상태로 변경해야 합니다 . 이렇게 하면 투여되는
양이 자동으로 0.00 으로 설정됩니다 . 

투석 약물은 삭제할 수 없습니다 .

장기 약물 

변경과 무관하게 장기 약물은 세션 개요에 표시되지 않습니다 ( 무색 ). 이는
순전히 정보만을 위한 것입니다 .

세션 시작 시 초기 상태는 Not applied yet( 아직 적용되지 않음 ) 입니다 .

Application type( 적용 유형 ) 열의 Applied amount acc. prescription( 처방에
따른 양 적용 ) 을 선택하면 처방전에 따라 약물이 처방되었음을 확인하게
됩니다 .

장기 약물은 거부될 수 있습니다 . 약물을 거부하려면 Application refused due
to medical reasons( 의학적 이유로 적용 거부됨 ) 또는 Refused by
patient( 환자에 의해 적용 거부됨 )( 빨간색 ) 상태로 변경해야 합니다 . 이렇게
하면 투여되는 양이 자동으로 0.00 으로 설정됩니다 . 

장기 약물은 삭제할 수 없습니다 .

수요 약물

약물이 수요 약물인 경우 New( 새로 만들기 ) 를 클릭하고 목록 상자에서 해당
약물을 선택하십시오 .

새로 생성된 수요 약물의 상태는 Not applied yet( 아직 적용되지
않음)(회색)입니다. 약물이 투여되면 Application type(적용 유형) 열의 항목을
Applied amount as documented( 기록된 대로 양 적용 ) 으로 변경하고 해당
Application amount( 투여량 )( 노란색 ) 을 입력하십시오 . 

수요 약물은 거부될 수 있습니다 . 약물을 거부하려면 Application refused due
to medical reasons( 의학적 이유로 적용 거부됨 ) 또는 Refused by
patient( 환자에 의해 적용 거부됨 )( 빨간색 ) 상태로 변경해야 합니다 . 이렇게
하면 투여되는 양이 자동으로 0.00 으로 설정됩니다 . 

잘못 기록된 약물은 Delete( 삭제 ) 를 사용하여 해당 행에서 삭제된 것으로
표시될 수 있습니다 . 이러한 항목은 남아 있지만 선을 그어 지워지며 세션
개요에서 더 이상 고려되지 않습니다 ( 무색 ).

효과가 적용되려면 적절한 작업 버튼을 사용하여 변경 사항을 저장해야
합니다 .

효과가 적용되려면 적절한 작업 버튼을 사용하여 변경 사항을 저장해야
합니다 .

효과가 적용되려면 적절한 작업 버튼을 사용하여 변경 사항을 저장해야
합니다 .

주목 !

환자에 대해 계획되지 않은 치료의 경우 메시지가 완료되지 않을 수 있습니다 .
해당 정보와 함께 애플리케이션에 의해 생성된 특별 항목이 표시됩니다 . 또한
세부 정보 창 목록의 Messages( 메시지 ) 항목 옆에 경고 기호가 표시됩니다 .
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3.6.11 메시지

다른 사용자에 대한 세션 관련 메시지를 생성할 수 있습니다 .

메시지는 다른 모든 워크스테이션과 지원되는 경우 해당 투석기에서도
표시됩니다 . 

대부분이 작업 지시 사항인 메시지는 워크스테이션 또는 투석기에서 확인할 수
있습니다. "confirmed(확인됨)"의 정의는 기관의 책임입니다. 확인은 무언가를
읽었거나 작업이 수행되었음을 확인하는 것일 수 있습니다 .

다음 세션을 위한 메시지 또는 환자 독립적인 메시지를 입력할 수는 없습니다 .

표시된 데이터의 출처

세션 시작 후 사용자가 메시지를 수동으로 입력할 수 있습니다 .

일부 외부 데이터베이스는 명령 또는 지침의 형태로 메시지의 입력을
허용하며 , 이러한 메시지는 세션 시작 시 표시될 수 있습니다 .

수행할 수 있는 작업

메시지 전송

1. New( 새로 만들기 ) 를 클릭하십시오 .

2. 새 행에 텍스트를 입력하십시오 . 여러 줄로 된 항목을 입력할 수 있습니다 .

3. Save( 저장 ) 를 사용하여 저장하면 메시지가 자동으로 전송됩니다 .

 발신자 이름과 전송 시간은 시스템에 의해 자동으로 설정됩니다 .

4. 이 워크스테이션 또는 다른 워크스테이션이나 투석기(지원되는 경우)에서
마우스 왼쪽 버튼을 사용하여 상자를 선택하면 메시지를 확인할 수
있습니다 .

 시스템은 확인한 사용자의 이름과 확인 날짜를 자동으로 입력합니다 .

 삭제된 메시지는 취소선과 함께 표시됩니다 .

주목 !

Medication prescription( 약물 처방 ) 열의 정보는 항상 다음과 같아야
합니다 ( 약물 이름 화살표 정보에서 왼쪽 , 투여에 대한 화살표 정보에서
오른쪽 ).

- 투석 약물 : 

예 : Ferrlecit® 40mg  ->  2 AMP (i.v.) = 80mg

- 요구되는 약물 :

예 : Erypo® FS 5000 FER  ->  투여량 : 1 FER

이 정보는 해당 투석기에 따라서도 표시됩니다 .

경고 !

시스템은 메시지 교환을 위한 안내 및 알림 기능만을 위한 것임에
유의하십시오. 기술적인 이유로 인해 모든 시스템 구성 요소(서버, 클라이언트,
투석기 ) 의 메시지 관련 정보가 적시에 일치하도록 항상 보장할 수는 없습니다 .
동기화에는 지연이 있을 수 있습니다 !

• 전자 시스템의 항목에 기반한 지침 , 명령 또는 유사한 정보로 작업을 할
때에는 항상 의사의 서면 지침과 비교하십시오 .
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사용자 정의 보기

1. 열 이동 . 열 머리글을 클릭하고 마우스 왼쪽 버튼을 누른 상태에서 열을
이동하십시오 .

2. 열 제거 . 보기에서 마우스 왼쪽 버튼을 누른 상태에서 열을 제거하십시오 . 

 이는 Sender( 발신자 ) 및 Confirmed( 확인 ) 열에 적용됩니다 . 

3. 마우스 오른쪽 버튼으로 열 머리글을 클릭하고 Column chooser( 열
선택기 ) 를 선택하십시오 . 

 열 선택기가 제거된 모든 열을 표시합니다 .

4. 해당 항목을 두 번 클릭하면 열이 다시 개요에 배치됩니다 .

3.6.12 메모

Comments( 메모 ) 세부 정보 창에서는 치료 보고서 , 합병증 , 결과 및 세션에
대한 의견이 기록됩니다 .

표시된 데이터의 출처

이러한 데이터는 세션 중에 수동으로만 입력됩니다 .

일부 투석기는 세션 중에 기계의 화면에 직접 데이터를 입력하도록
허용합니다 . 이러한 데이터는 모니터링 시스템으로 전송됩니다 .

수행할 수 있는 작업

항목 삭제 / 추가

1. 화면 상단에서 New( 새로 만들기 ) 를 클릭하십시오 .

2. 텍스트를 입력하거나 명단에서 사전 정의된 텍스트를 선택하십시오 .

 목록은 외부 데이터베이스로부터 오며 참조 목록 가져오기 중에
전송됩니다 .

 Responsible( 책임자 ) 열의 정보는 로그인한 사용자의 이름으로
자동으로 업데이트됩니다 .

3. 이후에 기존 항목을 변경할 수 있습니다 .

4. 항목을 표시하고 Delete( 삭제 ) 를 클릭하십시오 .

 항목이 제거됩니다 .

사용자 정의 보기

1. 열 이동 . 열 머리글을 클릭하고 마우스 왼쪽 버튼을 누른 상태에서 열을
이동하십시오 .

 Time( 시간 ) 열은 이동할 수 없습니다 .

2. 열 제거 . 보기에서 마우스 왼쪽 버튼을 누른 상태에서 열을 제거하십시오 . 

 이는 Responsible( 책임자 ) 열에 적용됩니다 . 

3. 마우스 오른쪽 버튼으로 열 머리글을 클릭하고 Column chooser( 열
선택기 ) 를 선택하십시오 . 

 열 선택기가 제거된 모든 열을 표시합니다 .

4. 해당 항목을 두 번 클릭하면 열이 다시 개요에 배치됩니다 .
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3.6.13 체크리스트

체크리스트를 사용하면 각 환자에 대해 세션 중에 수행해야 할 작업에 대한
개별 목록을 정의할 수 있습니다 . 개별 작업은 완료 후 사용자에 의해
확인됩니다 . 일부 투석기에서는 세션 중에 기계 화면에서 직접 항목을 확인할
수 있습니다 . 이러한 데이터는 모니터링 시스템으로 전송됩니다 .

개요 화면에서 확인되지 않은 작업은 회색 막대로 표시되며 , 확인이
이루어지면 막대가 녹색으로 바뀝니다 .

표시된 데이터의 출처

체크리스트의 항목은 외부 데이터베이스에서 가져옵니다 .

체크리스트에는 추가 항목을 추가할 수 없습니다 .

수행할 수 있는 작업

작업 확인

1. Confirmed( 확인 ) 열의 상태 필드를 클릭하여 확인하십시오 .

2. Save( 저장 ) 를 사용하여 확인하십시오 .

 작업이 완료된 것으로 표시됩니다 .

 작업을 수행하는 사람의 이름과 시간이 기록됩니다 .

사용자 정의 보기

1. 열 이동 . 열 머리글을 클릭하고 마우스 왼쪽 버튼을 누른 상태에서 열을
이동하십시오 .

2. 열 제거 . 보기에서 마우스 왼쪽 버튼을 누른 상태에서 열을 제거하십시오 . 

 이는 Responsible( 책임자 ) 열에 적용됩니다 . 

3. 마우스 오른쪽 버튼으로 열 머리글을 클릭하고 Column chooser( 열
선택기 ) 를 선택하십시오 . 

 열 선택기가 제거된 모든 열을 표시합니다 .

4. 해당 항목을 두 번 클릭하면 열이 다시 개요에 배치됩니다 .

체크리스트를 사용하여 특히 신입 직원에게 지침과 작업을 위한 프레임워크를
제공하는 개별 워크플로를 지정하십시오 .

항목은 삭제할 수 없습니다 . 

삭제된 것으로 표시된 항목 ( 취소선 ) 은 이전 시스템에서 온 것으로 여기에
표시됩니다 .
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3.6.14 검사실

세션 중에 기록된 모든 검사실 값은 Laboratory( 검사실 ) 세부 정보 창에
표시됩니다 .

표시된 데이터의 출처

측정된 값은 측정 결과를 모니터링 시스템으로 전송하는 연결된 온라인
장치로부터 옵니다 .

수행할 수 있는 작업

항목 삭제 / 추가

1.  화면 상단에서 New( 새로 만들기 ) 를 클릭하십시오 .

 항목이 추가됩니다 .

 매개 변수는 알려진 매개 변수 목록에 이미 포함된 경우에만 수동으로
추가할 수 있습니다 . 이러한 매개 변수는 외부 데이터베이스로부터
오며 , 그곳에서 가져오는 참조 목록에 포함됩니다 .

2. 항목을 표시하고 Delete( 삭제 ) 를 클릭하십시오 .

 항목이 제거됩니다 .

사용자 정의 보기

1. 열 이동 . 열 머리글을 클릭하고 마우스 왼쪽 버튼을 누른 상태에서 열을
이동하십시오 .

 Measurement time( 측정 시간 ) 은 이동할 수 없습니다 .

열 설명

Measurement 
time( 측정 시간 )

측정된 값의 타임 스탬프

Parameter 
name
(매개 변수 이름)

외부 데이터베이스에서 파생된 매개 변수가 있는 선택 
필드

Value( 값 ) 숫자 값

Origin( 출처 ) 연결된 검사실 장치 또는 항목을 추가한 사람의 이름

Abbreviation
( 약어 )

매개 변수를 식별하는 데 사용된 약어

Measurement 
no.( 측정 번호 )

측정 번호

Remark( 비고 ) 추가 메모를 위한 자유 텍스트 필드

Parameter name( 매개 변수 이름 ) 열의 매개 변수 목록은 전송 중 측정 값을
올바르게 지정하기 위해 이 정보를 필요로 하는 외부 데이터베이스로부터
옵니다 .

자동으로 감지된 값이 전송되지 않는 경우 언제든지 수동으로 값을 입력할 수
있습니다 .
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2. 열 제거 . 보기에서 마우스 왼쪽 버튼을 사용하여 열을 제거하십시오 . 

 이는 Origin( 출처 ), Measurement no.( 측정 번호 ), Abbreviation( 약어 )
및 Remark( 비고 ) 열에 적용됩니다 .

3. 마우스 오른쪽 버튼으로 열 머리글을 클릭하고 Column chooser( 열
선택기 ) 를 선택하십시오 . 

 열 선택기가 제거된 모든 열을 표시합니다 .

4. 해당 항목을 두 번 클릭하면 열이 다시 개요에 배치됩니다 .

3.7 바로 가기

바로 가기 기능

F1 사용 설명서 불러 오기

F2 필드 내용 강조 표시

F4 관련 필드의 날짜 및 시간 설정을 위한 시스템 도움말 
불러오기

F5 세션 개요 새로 고침

Ctrl+N 새 세션 생성

Ctrl+Q 세션 닫기

Ctrl+Del 세션 삭제

Ctrl+P 세션 데이터 인쇄

Ctrl+L 닫힌 세션 로드

Ctrl+A 세션 시작 시 모든 항목 표시

Ctrl+B 참조 목록 데이터 가져오기

Ctrl+I 세션 데이터 가져오기

Ctrl+E 세션 데이터 내보내기

Shift+F1 시스템 정보

Ctrl+C 필드의 내용 복사 

Ctrl+V 필드에 내용 붙여넣기

Ctrl+X 필드에서 내용 잘라내기

Ctrl+F 검색 필드 표시

Alt+F4 애플리케이션 종료

ESC 대화 상자 나가기
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설치 NEXADIA monitor 2
4 설치

4.1 설치

자격을 갖춘 사람이 NEXADIA monitor 2 의 서버 및 클라이언트 구성 요소를
올바르게 설치하게 하십시오 .

4.2 초기 시운전

설치를 하면 빠른 프로그램 시작을 위해 바탕 화면에 바로 가기 아이콘이
나타납니다 . 이 아이콘을 두 번 클릭하면 애플리케이션이 시작됩니다 .

Windows 시작 메뉴를 통해 프로그램을 시작할 수도 있습니다 .

처음 시작을 하면 각 다른 사용자가 컴퓨터에 로그인 할 때 서버 식별자가
쿼리됩니다 .

1. 서버 이름 또는 서버 주소 (IP 주소 ) 를 입력하십시오 .

2. OK( 확인 ) 또는 Enter 를 눌러 세부 사항을 확인하십시오 .

3. 클라이언트가 서버에 대한 연결을 시도합니다 .

 해당 시도가 성공하면 화면 왼쪽 하단의 상태 표시가 녹색으로
바뀝니다 .

 해당 시도가 실패하면 상태 메시지에 오류가 표시됩니다 .

4. 서버에 대한 물리적 연결 , 서버 프로그램의 정상적 작동 및 메인 화면의
오른쪽 하단에서 입력한 IP 주소 또는 서버 이름을 확인하십시오 .

 상태가 서버에 성공적으로 연결된 것으로 표시되면 프로그램이
작동할 준비가 된 것입니다 .

자세한 내용은 제조업체에 문의하십시오 .
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관리 NEXADIA monitor 2
5 관리

5.1 예외 상황에서의 조치

5.1.1 데이터 동기화 - 클라이언트 - 서버

비정상적인 상황(예: 서버에 대한 네트워크 연결 종료 후 또는 프로그램 충돌의
경우 ) 서버 측의 데이터와 클라이언트 애플리케이션의 데이터 간에 불일치가
있을 수 있습니다 . 

데이터 새로 고침

1. 메뉴의 Refresh( 새로 고침 ) 또는 F5 를 누르십시오 .

 모든 데이터가 다시 로드됩니다 .

애플리케이션 닫기 및 다시 시작

1. 새로 고침을 해도 프로그램 오류가 해결되지 않으면 애플리케이션을 닫고
다시 시작하십시오 .

 그래도 해결되지 않으면 관리자에게 문의하십시오 .

5.1.2 프로그램 충돌

5.1.3 시스템 충돌

비상 계획에서는 다음과 같은 사항이 다루어져야 합니다 .

• 치료 관련 정보를 어디에서 얻을 수 있는가 ( 예 : 각 환자에 대한 치료
요법을 하드 카피로 이용할 수 있어야 하며 매월 업데이트해야 합니다 ). 

• 투석 치료를 어떻게 기록하는가 ( 예 : 수동으로 편집할 수 있는 인쇄 보고서
양식 ).

5.2 데이터 보안

경고 !

프로그램 충돌 후 데이터 저장 시 오류로 인한 환자의 위험 .

• 실행 중에 프로그램이 충돌할 경우 프로그램을 다시 시작하고 기계에서
파생된 데이터가 저장되었는지 확인하십시오 !

• 필요한 경우 마지막으로 수행한 조치를 반복하십시오 .

전체 시스템이 장애를 일으켜 더 이상 사용할 수 없는 경우에 대비한 내부 병동
비상 계획이 있어야 합니다 .

주목 !

정기적인 데이터 백업은 필수입니다 . 이러한 방법으로만 데이터 불일치 및
향후 치료 오류를 피할 수 있습니다 . 

이에 대한 자세한 내용은 해당 설명서를 참조하십시오 !
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5.3 도움 및 지원

1 차 지원

로컬 시스템 관리 담당자를 한 명 이상 지정하십시오 . 이 사람은 교육을 받은
숙련된 시스템 사용자이며 초기의 사용자 질문과 문제를 해결할 수 있어야
합니다 .

또한 클라이언트 애플리케이션 또는 외부 데이터베이스에 문제가 있는 경우
대리점에 문의하십시오 .

주소 및 연락처는 제품 구입 문서를 참조하십시오 .

2 차 지원

1 차 지원으로 문제를 해결할 수 없는 경우 대리점에 문의하십시오 . 대리점은
제조업체의 중앙 지원 시스템을 통해 지원을 제공할 것입니다 .

3 차 지원

1 차 및 2 차 지원으로 질문과 문제를 해결할 수 없는 경우 해당 질문과 문제는
자동으로 3 차 지원으로 전달됩니다 .
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