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Despre prezentele instructiuni de utilizare NEXADIA monitor 2

1 Despre prezentele instructiuni de utilizare

Aceste instructiuni de utilizare (IFU) constituie parte integranta a NEXADIA
monitor 2. De aceea, pastrati instructiunile de utilizare pe intreaga durata de
viata a produsului.

Aceste instructiuni de utilizare in forma electronica si tiparita prezinta functiile
interfetei utilizator ale NEXADIA monitor 2 — Managementul Datelor de Dializa
de la B. Braun Avitum AG.

Instructiunile de utilizare trebuie sa fie in permanenta disponibile oricarui
utilizator sau administrator de sistem.

Mai multe informatii privind toate celelalte componente ale sistemului pot fi
gasite in instructiunile de utilizare relevante.

Informatiile si datele continute in aceste instructiuni de utilizare pot fi
modificate fara notificare prealabila.

Aceste instructiuni de utilizare sau parte din acestea, sau programe ori parte
din acestea nu pot fi reproduse sau distribuite in niciun scop fara acordul
expres, scris al B. Braun Avitum AG.

Copiile pot fi facute numai in conformitate cu cadrul legal statutar aplicabil.
Se interzice distribuirea catre terti.

Documentul poate include erori si poate fi supus modificarilor.

1.1 Drepturi de autor

Prezentul document este proprietatea a B. Braun Avitum AG, cu toate
drepturile asociate.

1.2 Valabilitate
Descriere NEXADIA monitor 2 Program Client, Client, Navigator
program

Denumire produs NEXADIA monitor 2

Versiune program | 2.1.x

C€

Producator

B. Braun Avitum AG

Schwarzenberger Weg 73 - 79, 34212 Melsungen, Germania
Tel. +49 (5661) 71-0

Fax. +49 (5661) 75-0

www.bbraun.com
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Distribuitor si adresa exacta

Pentru informatii privind livrarea, contactati direct producatorul sau
documentele de achizitie.

Informatii privind amplasarea informatiilor de identificare pe produs

La lansarea programului, se afiseaza o fereastra care contine denumirea
produsului si marcajul CE al produsului.

Informatii privind versiunea programului si informatii legale pot fi accesate in
orice moment din programul in sine, folosind meniul Ajufor, Despre NEXADIA
monitor 2.

1.3 Identificare

Aceste instructiuni de utilizare au fost create de B. Braun Avitum AG.
in functie de distribuitor, programul oferd urmétoarele informatii:
NEXADIA monitor 2 este numele produsului B. Braun Avitum AG.

In aceste instructiuni de utilizare produsele esential identice nu sunt
diferentiate prin denumiri, iar programul este mentionat pe scurt drept Client.

14 Grup tinta

Grupul tinta pentru aceste instructiuni de utilizare este personalul medical
specializat.

Programul poate fi utilizat numai de persoane instruite cu privire la operarea
corespunzatoare.

1.5 Avertismente, note si simboluri

in acest document sunt folosite 4 cuvinte de semnalizare: PERICOL,
AVERTISMENT, PRECAUTIE si NOTA.

Cuvintele de semnalizare PERICOL, AVERTISMENT si PRECAUTIE
evidentiaza situatii periculoase pentru utilizatori si pacienti.

Cuvantul de semnalizare NOTA evidentiaza informatii legate direct sau
indirect de prevenirea daunelor materiale si nu a vatamarilor persoanelor.

Cuvantul de semnalizare si culoarea antetului indica gradul sau nivelul de
pericol:

Indica o situatie iminent periculoasa care, daca nu este evitata, va cauza
decesul sau vatamarea grava.

Indica o situatie potential periculoasa care, daca nu este evitata, poate cauza
decesul sau vatamarea grava.
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A PRECAUTIE!

Indica o situatie periculoasa care, daca nu este evitatd, poate cauza
vatamarea usoara sau moderata.

NOTA!

Utilizat pentru referire la practici ce nu sunt legate de vatamarea persoanelor,
adica informatii legate direct sau indirect de prevenirea daunelor materiale.

Mesajele de avertizare sugereaza si masuri care trebuie luate pentru evitarea
respectivei situatii periculoase. Astfel, mesajele de avertizare referitoare la
riscul de vatamare corporala au structura urmatoare:

Antet cu cuvantul de semnalizare

Aici se indica tipul de pericol!

Aici, se indica sursa situatiei periculoase si consecintele posibile daca nu
se iau masurile corespunzatoare.

*  Aceasta este lista masurilor pentru a prevenirea pericolului.

1.6 Informatii si activitati

Informatii

m Acestea sunt informatii utile suplimentare referitoare la proceduri, informatii de
referinta si recomandari.

Activitati
1. Astfel se listeaza instructiunile pentru o activitate.

% Acest simbol marcheaza rezultatul unei activitati.

IFU 38910472R0O / Rev. 1.02.00 / 02.2019 9
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Siguranta

NEXADIA monitor 2

N

Siguranta

2.1 Utilizarea conform destinatiei

Utilizarea conform destinatiei, functii principale, domeniu de aplicare

NEXADIA monitor 2 este un software care se poate folosi simultan pe statii de
lucru multiple si de mai multi utilizatori. Software-ul a fost conceput pentru a fi
folosit in hemodializa si realizeaza urmatoarele functii:

transferul parametrilor de terapie ai pacientului de la o baza de date de
nefrologie la aparatul de dializa,

inregistrarea automata si salvarea datelor de tratament generate de
aparatul de dializa sau un dispozitiv extern si / sau manual de catre un
utilizator de la statia de lucru,

vizualizarea evolutiei tratamentului pacientului de la statia de lucru,

transferul datelor de tratament generate la o baza de date de nefrologie.

NEXADIA monitor 2 foloseste platformele Windows din mediul Client-Server.

Pentru a facilita introducerea datelor la aparatul de dializa, optional se pot
transfera valori de tratament suplimentare anterior tratamentului la aparatul
de dializa corespunzator, ceea ce impune confirmarea de catre utilizator
inainte de a incepe tratamentul.

Sistemul este destinat medicilor, asistentilor si pacientilor (in contextul dializei
limitate) instruiti pentru utilizarea calificata a sistemului.

Sistemul poate fi folosit pentru pacienti internati sau in ambulatoriu.

Sistemul poate fi instalat de tehnicieni calificati, administratori sau personal
instruit Tn ceea ce priveste configurarea sistemului.

NEXADIA monitor 2 nu a fost conceput pentru performante fara erori sau
disponibilitate ridicata. In caz de eroare de comunicare date, totusi, pierderea
datelor trebuie anticipata in orice moment.

+ In caz de defectare a sistemului, continuati tratamentul de dializ& fara
NEXADIA monitor 2.

+ Inlocuiti functiile sistemului cu procese manuale. Acestea sunt parte din
functiile fundamentale ale aparatului de dializa.

NEXADIA monitor 2 nu este destinat alertarii de la distanta a asistentilor in
ceea ce priveste alarmele de dializa, chiar daca informatiile de alarma sunt
transmise si afisate in timp real pentru documentare.

* Asigurati-va ca alarmele de dializa si avertismentele sunt intotdeauna
identificate direct la aparatul de dializa.

IFU 38910472R0O / Rev. 1.02.00/02.2019 13



NEXADIA monitor 2

14

Siguranta

2.2 Considerente generale de siguranta

Transferul datelor privind tratamentul la aparatul de dializa necesita atentie si
responsabilitate din partea utilizatorului! Trebuie sa se sublinieze explicit ca
toate datele privind tratamentul trebuie intotdeauna verificate de utilizator cu
privire la orice prescriptie medicala initiala (pe hartie, semnata de un medic)
inainte de acceptarea pentru tratament!

* Asigurati-va Tntotdeauna ca datele sunt introduse corect si atribuite
pacientului corect, precum si sesiunii de dializé corecte! De asemenea,
conform acestor criterii, verificati datele derivate din surse diferite de dvs.
(calculate de software, transmise prin dispozitivele conectate, importate
din sisteme externe).

*  Producatorul nu accepta nicio garantie pentru date incorecte aplicate sau
interpretabile.

* Acest lucru se aplica indeosebi calculelor realizate de sistem care sunt
folosite in scopuri terapeutice sau de diagnosticare. Exemplu: calcul
estimativ al Kt/V de catre sistem pe baza datelor inregistrate.

* Monitorizarea tratamentelor de dializa pentru detectia prompta a
alarmelor la aparatul de dializa nu se poate realiza prin sistemul curent
de monitorizare. Asigurati-va intotdeauna ca alarmele aparatului de
dializa, acustice si optice, sunt detectate prompt direct de catre
personalul operator.

»  Utilizatorul trebuie sa verifice si sa confirme, folosind proceduri alternative
potrivite (de exemplu, investigatii de laborator, test de rezistenta) ca
datele calculate de sistem sunt corecte. Acestea pot fi numai apoi folosite
in scopuri terapeutice si de diagnosticare. Acest lucru este in special
important cand se calculeaza eficienta Kt/V in dializa, precum si pentru
calcularea UF si valorilor de greutate cu ajutorul sistemului, calcule care
trebuie verificate prin masuratori corespunzatoare de laborator. si aici,
utilizatorul trebuie sa verifice corectitudinea rezultatelor calculate.

2.3 Informatii pentru organizatia responsabila

2.31 Conformitate

Programul este un dispozitiv medical in intelesul legal al termenului.
Producatorul ofera declaratia de conformitate cu cerintele conform Directivei
privind dispozitivele medicale 93/42/CEE.

23.2 Cerintele privind utilizatorul

Restrictii de utilizare si informatii de calificare

Folosirea programului necesita instruire si este rezervatd persoanelor cu
cunostinte tehnice corespunzatoare privind dializa (medici, personal medical).

Limitarea grupului de utilizatori este posibila prin functiile de control acces si
autentificare utilizatori.

Mai multe informatii privind autentificarea utilizatorilor sunt disponibile in
capitolul 3.2 Conectare utilizator (20).
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2.3.3 Instruirea de catre producator inainte de punerea in functiune

B. Braun Avitum AG ofera diferite activitati de formare al caror continut difera
in functie de grupul tinta specific (continutul se poate modifica Tn urma unei
notificari prealabile).

Pentru informatii cu privire la instruirea pentru NEXADIA monitor 2 contactati
distribuitorul.

24 Documente justificative, trimiteri la alte documente
relevante

Instructiunile de utilizare ale Aplicatiei Client pentru NEXADIA monitor 2 sunt
disponibile in format electronic si tiparit.

Instructiunile de utilizare in format electronic (document PDF) sunt incluse pe
CD-ul de instalare NEXADIA monitor 2.

Acestea pot fi extrase din programul client NEXADIA monitor 2 din meniul
Ajutor, Manual de ufilizare.

Producatorul poate pune la dispozitie versiunea tiparita, la cerere.

Sunt disponibile manualele tehnice pentru instalarea si configurarea bazei de
date externe si a componentelor individuale.

25 Garantie si raspundere

Erorile de program care impiedica sau restrictioneaza folosirea programului
conform specificatiilor sunt remediate cat mai rapid posibil, de exemplu prin
actualizarea software-ului. Actualizarile sunt trimise prin e-mail sau
descarcare.

Reclamatiile privind garantia si cele in afara acesteia si acordurile privind
actualizarea programului sunt supuse conditiilor din acordurile cu
distribuitorul.

IFU 38910472R0O / Rev. 1.02.00/02.2019 15
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Descrierea produsului NEXADIA monitor 2

3 Descrierea produsului

3.1 Scurta descriere

Aplicatia Client serveste ca interfata de utilizator pentru NEXADIA monitor 2 —
Managementul datelor de dializa.

Aceasta prezinta datele privind tratamentul pe durata dializei.
Datele pot fi completate sau modificate manual de catre utilizator.

Ca si "Thin Client", programul este numai o interfata de afisare si introducere
a datelor. Programul sau statia de lucru include numai procesarea minima a
datelor (a se compara cu tehnologia de navigare pe internet).

Programul comunica prin protocolul TCP/IP cu programul serverului de
monitorizare.

Risc pentru pacienti prin introducerea parametrilor incorecti de tratament!

» Asigurati-va ca parametrii introdusi se aplica pacientului tratat (consultati,
de asemenea, Ajufor, Despre NEXADIA monitor 2).

IFU 38910472R0O / Rev. 1.02.00 / 02.2019 19
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Date referitoare la performanta
NEXADIA monitor 2 permite automatizarea a numerosi pasi de proces in
realizarea zilnica a dializei:

«  Transferul prescriptiei individuale de tratament pentru pacient de la data
de baze de dializa inainte de inceperea tratamentului,

»  Transferul automat al greutatii pacientului de la cantare la sistem,

*  Calcularea parametrilor necesari de ultra-filtrare curenta zilnica,

 Avertisment in caz de rezultate de calcul incorecte sau intolerabile
(verificari plauzibilitate),

»  Transferul valorilor de tratament prescrise la aparatul de dializ3,

» Detectie online a valorilor tinta si curente pentru aparatul de dializa n
vederea documentarii (alarme, setari, valori, semne vitale etc.),

* Prezentare generala a tuturor tratamentelor in curs cu caracteristici
esentiale (evolutie, stari aparat, stare alarma etc.),
»  Generarea protocoalelor de dializa pentru documentatie pe suport hartie,

* Transmiterea datelor rezultatelor de tratament la un sistem de
inregistrare si / sau la un sistem extern de informatii,

» Determinarea / derivarea parametrilor privind eficienta dializei (pentru
interventie prompta pe durata tratamentului sau evaluarea finala a
tratamentului),

* Arhivarea datelor si evaluarea pe termen lung pentru derivarea
evaluarilor secundare (calitate derivatie, eficienta dializei etc.),

»  Colectarea datelor de la alte dispozitive medicale online sau manual (de
exemplu, analiza gazelor din sange, tensiometre externe, instrumente de
masurare de laborator).

3.2 Conectare utilizator

In functie de setari, inainte de a folosi programul poate fi necesara
autentificarea cu un nume de utilizator si o parola individuala.

Operarea este posibila conform permisiunilor atribuite numai dupa
autentificare.

In caz de autentificare eronata, este afisat un triunghi rosu de avertizare.
Suplimentar acestui triunghi, pot fi obtinute mai multe informatii miscand
cursorul mouse-ului peste acesta.

Daca ati uitat parola, aceasta poate fi resetata din meniul Administrare
utifizatori.

Modificare parola (nu este posibila daca Directorul activ este conectat)

1. In fereastra de dialog pentru autentificare, selectati utilizatorul.

2. Apasati pe link-ul Modlficare parola.

3. In fila Parold noud, introduceti parola actuald conform setarilor pentru
parola.

4. Confirmati noua parola.
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5. Apasati OK pentru a salva.

& Parola este afisata cu caractere alternative.

m Cand noua parola nu corespunde setarilor pentru parola, este afisat un mesaj
care solicita introducerea unei alte parole.

Schimbare PIN

1. Selectati Schimbare PIN.

In fila PIN nou, introduceti parola actuala in cdmpul Parold curents.
Introduceti un nou PIN Tn campul P/N nou.

Confirmati noul PIN in caAmpul Reintroduceti PIN.

Salvati cu OK.

o > 0D

E Schimbarea este activatd numai dupa repornirea aparatului de dializa si
selectarea terapiei.

Dupa autentificarea cu succes, numele utilizatorului apare in partea din
dreapta jos a ecranului.

Procesul de autentificare poate fi repornit in orice moment apasand pe
simbolul cu lacat sau din Fisier, Deconectare.

Niveluri de securitate

Optiunile de acces pentru utilizatorii NEXADIA monitor 2 sunt configurate pe
partea de server.

m Pentru detalii privind setarea nivelului de securitate, consultati manualele
relevante privind serverul.

Descriere Nivel 2 Nivel 1 Nivel 0
Autentificati-va cu numele de Da Da Nu
utilizator si parola cand porniti

NEXADIA monitor 2

Este necesar sa introduceti Da Nu Nu

numele de utilizator si parola
oricand se fac modificari

Numele utilizatorului autentificat Da Da Nu
este vizibil in bara de subsol

Permisiuni utilizatori conform Da Da Nu
gestionarii utilizatorilor

Meniu Deconectare disponibil Da Da Nu

IFU 38910472R0O / Rev. 1.02.00 / 02.2019 21
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Descriere Nivel 2 Nivel 1 Nivel 0

Este necesara schimbarea Nu Da Nu
utilizatorului (din Fisier,
Deconectare sau apasand pe
simbolul cu lacat din bara de
subsol), daca permisiunea nu este
suficienta pentru o activitate

Contul de utilizator ramane Nu Da Nu
conectat pana la deconectarea
manuala sau automata.

Autentificare pentru fiecare Da Da Nu
activitate per utilizator

Este disponibil meniul Extras, Da Da Nu
Optiuni, Deconectare aufomata

[/min]

Pentru informatii suplimentare despre Administrare utilizatori, consultati
manualul respectiv.

3.3 Ecran Principal

Programul este orientat integral pe sesiune, adica toate datele sunt ordonate
ierarhic in functie de pacienti si sesiuni.

1. Porniti programul.
&  Ecranul principal se deschide cu descrierea sesiunii.

% Aspectul este consistent cu configuratile descrise in aceste
instructiuni de utilizare.

NEXADIA monitor 2 B BRAUN
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] a %

Imaginea 3-1 Ecran Principal

In partea de sus a descrierii sesiunii, puteti gasi un meniu pentru operarea
programului.

Descrierea sesiunii curente este afisata in partea din mijloc a ferestrei.

Bara de stare din partea de jos a ecranului ofera informatii privind starea
conexiunii la server si informatii suplimentare despre sistem.

IFU 38910472R0O / Rev. 1.02.00 / 02.2019



Descrierea produsului NEXADIA monitor 2

3.4 Functii meniu

3.4.1 Fisier
Acest meniu ofera accesul rapid la principalele functii ale programului.
Conectare la server
1. Selectati Fisier, Conectare la server.
2. Introduceti adresa IP sau numele retelei serverului.
3. Daca este necesar, introduceti un alt port.
4. Confirmati cu OK.
& Se stabileste conexiunea la un server.
& Se genereaza o noua intrare in lista serverelor recente.
Servere recente
1. Selectati Fisier, Servere recente.
%  Se afiseaza ultimele conexiuni reusite.
2. Selectati intrarea.
& Aplicatia se conecteaza la acest server.
1. Selectali Fisier, Servere recente, Sterge lista.
& Sunt sterse toate intrarile din lista de servere.
&  Cand aplicatia este repornita, trebuie reintroduse datele serverului.

Programare card pacient

Cerinte

+ Este necesar sa se instaleze software-ul corespunzator si driver-ele
aferente pentru programarea cardului (livrate cu pachetul de instalare).

+ Trebuie specificata calea fisierului, iISYCardPrommer.exe (consultati si
Extras, Optiuni, nume fisier programare card pacient).

1. Selectati Fisier, Card pacient.
2. Introduceti cardul pacientului respectiv in aplicatia de programare card.

& Cardul pacientului poate fi programat.

i @

Pentru mai multe informatii, contactati producatorul.
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i5YCardPrommer X
File Extras

Device status:
[ Please insert Nexadia patient card ...

gl' Patient-ID:
Unknown

Card is assigned to:
Unknown

ﬂ Program ...

=

[Earc TN

List selection

Gender  Patient name Date of Birth Patient-ID
g Ahrens, Ute 07.06.1952 1A014300024C =
S Becker, Klaus 28.09.1923 1AD143000127 1
g Beckmann, Marianne 11.04.1922 1A0143000255
3 Benner, Kurt 16.09. 1964 1A014900004A9
S Binder, Werner 29.03.1931 1A0143000057
3 Bolten, Barbara 22,08.1934 1A01450001F2
8 Braun, Thomas 11.04.1937 1A0149000099
3 Brown, Boby 12.03.1933 1A0143000152
S Cotten, Billy 26.12.1961 1A0149000085 .
Search for patient name:
Y

Selected reader: OMMIKEY CardMan 3x21 0 Software version: 2.1.6115.23681

Imaginea 3-2 Introducere card pacient

3. In Extras, Optiuni, selectati cititorul de carduri corect si cardul de pacient
corect.

4. Asigurati-va ca toate detaliile sunt corecte si confirmati cu OK.

-, Options
Selected card reader:  (OMNIKEY CardMan 3x210 L
Selected card type: | MNexadia card -

(@) Use iSYIS Plug-n #100
() Use iSYIS Plug-n #400
() Use XML file

Operation mode:

() Manual input

iSYIS TCP/IP address:  192.168.52.2

iSYIS TCP/IP port number: 700

System code (hex): Unit code (hex):

[ ok ] caneel

Imaginea 3-3 Selectare cititor de carduri

5. Selectati pacientul din lista si apasati pe Program.
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Risc pentru pacient prin selectarea eronata a cardului pacientului, a
tratamentului cu parametri gresiti!

+ Asigurati-va ca ati selectat pacientul corect Thainte de programare.
«  Tratamentul incorect cauzat de cardul pacientului gresit poate duce la
complicati severe si chiar deces.

Dupa introducerea corecta, numele, data nasterii si ID asociat pacientului sunt
afisate pentru analiza intr-un dialog corespunzator.

m In consecintd, acest ID este apoi legat la pacientul relevant in aparatul de
dializa.
Pentru a evita confuziile, se recomanda ca numele pacientului sa fie scris pe
card.

Risc pentru pacienti din cauza etichetarii gresite sau false a cardului
pacientului!

+ Cand se programeaza cardul pacientului, trebuie sa verificati daca acesta
contine detaliile corecte.

+  Tratamentul incorect cauzat de cardul pacientului gresit poate duce la
complicati severe si chiar deces.

Risc pentru pacient prin selectarea eronata a cardului pacientului, a
tratamentului cu parametri gresiti!

+  Dupa introducerea cardului pacientului in aparatul de dializa, inainte de a
incepe tratamentul trebuie sa verificati daca informatiile afisate (numele
pacientului) corespund persoanei tratate.

Tratamentul incorect cauzat de cardul pacientului gresit poate duce la
complicati severe si chiar deces.

Deconectare utilizator
1. Selectati Fisier, Deconectare.

& Utilizatorul curent este deconectat, dupa care se afiseaza o fereastra
de dialog corespunzatoare.

2. Selectati Autentificare.

3. Introduceti datele de autentificare pentru a va autentifica din nou, sau
autentificati-va ca utilizator diferit.

4. Selectati /esire.

% Aplicatia se inchide.
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lesire
1. Selectati Fisier, lesire sau apasati pe X'in coltul din dreapta sus.

%  Aplicatia se inchide.

34.2 Vizualizare
Reimprospatare F5

Sincronizarea continua a datelor intre server si Aplicatia client are loc automat
in fundal. Totusi, Tn situatii exceptionale, de exemplu dupa probleme la retea
sau daca este necesar sa se reporneasca serverul, poate fi necesar sa se
repete sincronizarea datelor.

1. Selectati Vizualizare, Reimprospatare F5 sau apasati F5.

% Memoria interna este golitd complet si repopulata in starea definita.

Ferestrele de detalii deschise nu sunt actualizate automat. Acestea arata date
si de la ultima solicitare de date cand fereastra a fost deschisa sau salvata
ultima data.

Configuratie ecran

Ecranul general si, astfel ecranul Aplicatiei client sunt configurate pe diferite
coloane care pot fi grupate, eliminate, adaugate sau reordonate.

In general, setarea configuratiei unei statii de lucru este salvata si refolosita
cand este repornita Aplicatia client.

Arata Cautare Panou Ctrl+F
Pentru a gasi informatii specifice, folositi functia de cautare.

1. Selectati Vizualizare, Configuratie ecran, Arata Panou cautare sau
selectati Ctr/+F.

% Este afisat cAmpul de cautare.

2. Introduceti criteriile de cautare conform tabelului de mai jos.

Criterii de .

S Descriere

Miller Se cauta in fiecare coloana intrarile care contin sirul de
caractere “Muller”. Puteti cauta aici si numai parte
dintr-un termen.

Miller Mayer Se cauta in toate coloanele intrarile care contin sirul de

Wilhelm caractere “Muller” SAU "Mayer" SAU "Wilhelm".

"HD Dialog" Se cauta in toate coloanele, pe baza intrarilor care
contin sirul de caractere “HD dialog”.

09.11.1956 Se cauta in toate coloanele, pe baza intrarilor care

+"Richard contin sirul de caractere “09.11.1956” sl “Richard

Fischer" Fischer”.

IFU 38910472RO / Rev. 1.02.00 / 02.2019



Descrierea produsului

Riscuri & T |
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Criterii de

e Descriere

“Target UF”:1200 | Se cauta in coloana “Target UF” intrarile care contin
sirul de caractere “1200”.

"Machine":Dialog | Se cauta in coloana “Aparat” intrarile care contin sirul
de caractere “Dialog”.

3. Apasati pe Cauta.

L, Cautarea este activata, iar rezultatele cautarii sunt subliniate cu
galben.

4. Apasati pe sterge sau apasati £ESC.
& Elimina toate caracterele din campul de cautare.
5. Apasati pe butonul sageata de 1anga campul de cautare.

L Se afiseaza istoricul de cautare.

Cautarea functioneaza numai pentru informatiile vizibile din descrierea
sesiunii.

Se permit schimbari de configuratie

1. Apasati pe Vizualizare, Configuratie ecran, Modificari configuratie
permise.

% Este activata optiunea Modificari configuratie permise.
L Se pot configura setarile de configuratie.

Acestea sunt:

* Adaugare si eliminare coloane si randuri (consultati Addugare s/
eliminare coloane si benZzi).

»  Configurare filtru coloana.

»  Configurare grup.

Configurare filtru coloana
1. Treceti cursorul mouse-ului peste antetul coloanei.

% Tn antetul coloanei existd un simbol mic filtru in partea dreapta,
imediat langa bara de titlu (pentru coloanele care pot fi filtrate).

2. Apasati pe simbolul filtru.
& Sunt afisate criteriile de filtrare disponibile.
3. Selectati criteriile de filtrare.
%  Dupa activare, sunt vizibile numai criteriile selectate.

& Simbolul filtru este afisat in partea din stanga jos a subsolului, iar sub
acesta este prezent textul Vizualizarea este filtrata.

& Simbolul filtru din antetul coloanei isi schimba culoare n albastru.

4. Eliminati bifele din fata filtrului.

&  Este din nou vizibila intreaga prezentare a sesiunii.
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5. Pentru a selecta un alt filtru, apasati pe sageata jos.

6. Pentru a sterge o intrare, mutati cursorul mouse-ului peste un element si
apasati pe crucea alba din cercul rosu.

La final, meniul trebuie dezactivat pentru a preveni accesul.

Gestionare configuratii

Folositi aceasta functie pentru a incarca o configuratie salvata anterior pe
statia de lucru curenta.

1. Apasati pe Gestionare configuratii.

Salvare setari

1. Executati Schimbare configuratie.

2. Apasati pe Salvare setari si introduceti un nume.

L Setarile de configuratie sunt salvate. Acestea sunt vizibile si pe alte
statii de lucru si pot fi incarcate de la alte statii de lucru.

% Noua configuratie este adaugata la lista configuratiilor disponibile.
incarcare setari
1. Selectati configuratia dorita.
2. Apasati pe /ncdrcare setari

L  Setarile de configuratie curente sunt suprascrise cu setarile de
configuratie selectate.

Stergere setari
1. Marcati configuratia dorita.
2. Apasati pe stergere setari.
3. Confirmati cu Da.
% Configuratia este stearsa.

% Daca o configuratie a fost deja incarcata pe o alta statie de lucru,
aceasta raméane valida.

Restabilire setari implicite
1. Apasati pe Restabilire setari implicite.

2. Toate modificarile sunt abandonate si se restabileste configuratia din
momentul livrarii.

Limba

in Aplicatia client, puteti alege din diferite limbi ale programului, cu formate
diferite de data sau numere.

1. Apasati pe Vizualizare, Limba pentru a schimba limba sistemului.
2. Selectati limba dorita (tara).
Producatorul poate furniza pachete de limba care lipsesc.

La prima pornire a aplicatiei, este pre-selectata optiunea, nu preferinta de
limba (Sistem de operare preferal).

Optiunea functioneaza numai daca limba relevanta este disponibila in
aplicatie. In caz contrar, se foloseste limba implicita (engleza).
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Aplicatia trebuie repornita pentru ca modificarea sa devina activa.

3.4.3 Sesiune

In general, sesiunea este lansatd automat cand se introduce cardul unui
pacient intr-un dispozitiv conectat (de exemplu, cantar). Daca, din orice motiv,
este necesar sa reporniti sesiunea manual, puteti face acest lucru din
urmatorul meniu.

Sesiunile active sunt afisate implicit in ecranul de prezentare. Sesiunile sunt
actualizate automat. In acest element al meniului sunt disponibile mai multe
optiuni pentru sesiuni.

De asemenea, puteti accesa meniul apasand butonul din dreapta al mouse-
ului in descrierea sesiunii.

incepere sesiuni Ctrl+N

Cerinte
*  Pentru pacient nu exista o sesiune activa, sau

* existd o sesiune activa, dar nu au fost introduse date pentru pacientul
respectiv intr-un anumit interval de timp.

1. Introduceti cardul pacientului intr-un dispozitiv medical conectat.
& Sistemul creeaza automat o sesiune noua.

% Datele prestabilite sunt importate automat dintr-o baza de date
externa in sesiune (reteta, setari dispozitiv, medicatie etc.)

sau

Cerinte
»  Pentru pacient nu exista o sesiune activa.
1. Apésati pe Sesiune, Incepere sesiune.

& Sesiunea noua este creatd manual.

% Datele prestabilite sunt importate automat dintr-o baza de date
externa in sesiune (reteta, setari dispozitiv, medicatie etc.)

Selectati pacientul (pacientii) relevant (relevanti) din lista.

Pentru a filtra lista de pacienti, se poate folosi panoul de cautare din partea
de sus a tabelului. Exemplu:

Cautare text | Semnificatie

“Mayer” Se cauta pacientii cu acest nume

ma Se cauta pacientii al caror nume incepe cu "Ma" sau
al caror nume contine aceste litere.

4. Daca apasati pe antetul coloanei curente, coloana este ordonata pentru a
facilita cautarea.

5. Apasati pe numele pacientilor si apasati simultan tasta Shift (selectii
multiple) sau tasta Ctrl (selectii individuale).

& Sunt marcati simultan mai multi pacienti.
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6. Confirmati cu OK.
% Sesiunile relevante sunt create si vizibile in descrierea sesiunii.
%  Ora la care este lansata o sesiune este generata automat.

Dupa confirmare, activitatea poate fi urmarita prin bara de progres din subsol.
Nu se pot initia alte actiuni pana la finalizarea celei curente.

Risc pentru pacient prin selectarea eronata a cardului pacientului si / sau a
tratamentului cu parametri gresiti!

* Dupa lansarea automata a sesiunii pacientului, Tnainte de a iTncepe
tratamentul, trebuie sa verificati daca informatiile introduse (numele si
data nasterii) corespund persoanei tratate.

«  Tratamentul incorect cauzat de cardul pacientului gresit poate duce la
complicati severe si chiar deces.

Mai multe informatii privind sesiunea pot fi gasite in fereastra detaliata Date
de baza.

Tnchidere sesiuni Ctrl+Q
1. Selectati /nchidere sesiuni (de reguld, la finalul unei sesiuni).
2. Selectati sesiunea dorita.

% Selectarea sesiuniilor care se inchid se face analog cu descrierea
Incepere sesiuni.

3. Confirmati cu OK.

% Se verifica integritatea tuturor datelor. Daca datele nu sunt complete,
este afisat un mesa,j.

Inchiderea sesiunii inseamn& ca se inregistreaza marcajul temporal pentru
inchiderea sesiunii, iar aceasta nu mai este afisata in lista de sesiuni active.
Datele sunt transferate la baza de date externa.

Afisarea sesiunii si intrarea sau iesirea datelor sunt posibile in orice moment
(consultati /ncarcare sesiuni inchise).

Sistemul previne inchiderea (accidentald) a sesiunilor pana la primirea
datelor. Se verifica daca ultima intrare de date s-a realizat cu mai mult de 3
minute Tnainte (intervalul poate fi configurat). in caz contrar, sistemul previne
inchiderea sesiunii. Tncercati din nou sa inchideti sesiunea dup& cateva
minute.

O fereastra de dialog afiseaza sesiunile pentru inchidere, cu mesajele de
stare sistem relevante. Puteti verifica daca au fost inchise toate sesiunile
selectate si daca datele au fost exportate cu succes. In functie de gradul de
utilizare a sistemului, procesul poate dura cateva secunde.

Semnalul de stare din partea din stdnga jos si simbolurile din fiecare coloana
prezinta progresul procesului. Daca actiunea nu poate fi finalizata (de
exemplu, in lipsa raspunsului sistemului gazda), fereastra poate fi inchisa cu
Anulare.
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Pentru a simplifica depanarea, se poate tipari continutul ferestrei folosind
butonul /mprimare pentru a-I prezenta administratorului sistemului.

Stergere sesiuni Ctrl+Delete
1. Selectati Stergere sesiuni.
2. Selectati sesiunea dorita.

L Se pot sterge sesiunile create pentru test sau care nu contin date
medicale pentru utilizator.

& Selectarea sesiunilor care se sterg se face analog cu descrierea
Incepere sesiuni.

3. Este necesar sa se confirme o fereastra de dialog pentru toate sesiunile
care urmeaza a fi sterse.

% Daca sesiunea care urmeaza a fi stearsad contine date active, se
afiseaza un mesaj.

% Tncercati din nou s& stergeti sesiunea dupa cateva minute.

Daca stergeti mai multe sesiuni simultan, veti primi o singura notificare.

m Selectati Sfergere sesiuni numai daca sunteti sigur ca datele selectate pot fi
sterse.

Odata sterse, datele nu mai pot fi recuperate!

Dupa confirmare, activitatea poate fi urmarita prin bara de progres din subsol.
Nu se pot initia alte actiuni pana la finalizarea celei curente.

Imprimare date sesiune Ctrl+P

Pentru a crea o versiune tiparita a protocolului de dializa, se pot tipari toate
datele unei sesiuni. Pentru acest lucru, Aplicatia client foloseste Crystal
Reports.

O cerinta prealabila pentru aceasta functie este setarea corecta a caii de
imprimare a raportului (consultati Extras, Optiuni, Cale fisier raport de
monitorizare) si ca elementele Crystal Reports sa fie instalate.

La finalul dializei si dupa colectarea datelor de la aparatul de dializa, se poate
solicita previzualizarea si apoi se poate lansa imprimarea.

1. Selectati /mprimare date sesiune.
% Se deschide fereastra de previzualizare.
In fereastra, simbolurile va ajutd s& implementati diferite actiuni legate de
protocol (de la stdnga la dreapta):
+  Export protocol,
* Imprimare protocol,
+ Reimprospatare vizualizare,

+  Copiere protocol.

E Pentru mai multe informatii privind imprimarea datelor sesiunii, contactati
administratorul sistemului.
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Tncarcare sesiuni inchise Ctrl+L
1. Selectati /Incarcare sesiuni inchise.
% Sunt afisate sesiunile inchise (inactive).
% Dupa incarcare, sesiunile inactive pot fi modificate in orice moment.
% Informatiile pot fi ulterior documentate sau corectate.
2. Apasati pe /ncdrcare doar pentru pacientii selectati
% se pot selecta pacientii individuali.
Selectati numele pacientilor pentru a selecta sesiunea.
Pentru a selecta mai multe sesiuni, apasati tasta Ctrl in timpul selectarii.

% Selectarea sesiunii(lor) care se incarca se face analog cu descrierea
Incepere sesiuni.

Campurile pentru data permit indicarea unui cadru de timp in care a fost
inceputa(e) sesiunea (sesiunile).

1. Introduceti data sau apasati pe sageata din casuta pentru data pentru a
selecta data.

% De asemenea, puteti lansa aceasta functie apasand F4.
2. Apasati Aplicare pentru a confirma criteriile specificate.

Dupa confirmare, activitatea poate fi urmarita prin bara de progres din subsol.
Nu se pot initia alte actiuni pana la finalizarea celei curente.

Schimb date

Optional, NEXADIA monitor 2 poate schimba date cu o baza de date externa.

Se diferentiaza 3 activitati de schimb de date:

* Import liste de referinta (liste pacienti, liste aparate de dializa, solicitare
medicatie, parametri de laborator etc.),

+ Import date sesiune prestabilite (regim specific pacient, medicatie
prescrisa etc.),

»  Export date de tratament colectate la baza de date externa.

n general, toate cele 3 activitati de schimb de date au loc automat.

Totusi, poate fi necesar ca schimbul de date pentru anumite activitati sa fie
lansat manual.

Import date lista referinta Ctrl+B

Daca in baza de date externa se genereaza pacienti noi sau intrari noi in lista
(de exemplu, aparate de dializa, solicitare medicatie, consumabile etc.)
folosind /mport date lista referinta, se poate initia sincronizarea datelor care
ruleaza discret in fundal.

Astfel, sunt disponibile noile intrari in NEXADIA monitor 2. Starea si istoricul
schimbului de date sunt disponibile in orice moment in meniul Sesiune,
Schimb de date, Arata schimbul de date (informatiile din prima fila 7ransfer
date lista de referinta).

Import date sesiune Ctri+|

Cand se incepe o sesiune, datele prestabilite aferente sesiunii sunt importate
automat dintr-o baza de date externa.
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Daca trebuie modificate date care nu pot fi modificate din sistemul de
monitorizare din motive de securitate (de exemplu, valori privind aparatul),
modificarile pot fi facute ulterior prin baza de date externa.

Puteti reincarca datele din /mport date sesiune.

m Cu aceasta actiune, se pot suprascrie modificarile datelor deja implementate
in sistemul de monitorizare!

Progresul importului de date si starea asociata se pot monitoriza folosind
Sesiuni, Schimb de date, Arata schimbul de dafe (informatiile din cea de a
doua fila, 7ransfer dafe sesiune).

Export date sesiune Ctri+E

Cand se inchide o sesiune activa, datele sunt transferate automat la o baza
de date externa. Daca ulterior sunt modificate date care urmeaza a fi
transferate la baza de date externa, selectati Export date sesiune.

E Cu aceasta actiune, se pot suprascrie modificarile datelor deja implementate
in baza de date externa!

Afisare schimb date

infila Transfer date listd de referint3, veti gasi informatiile schimbate in timpul
importului listei de referinta (Schimb de date, Import date lista de referinfa).

infila Transfer date sesiune, puteti gasi informatii specifice sesiunii (consultati
si Schimb de date, Import dafe sesiune).

344 Suplimentare

Optiuni

Optiuni generale, Timp limita server

Stabileste timpul limita pentru server in timpul tranzactiilor mai lungi.

Optiuni generale, se permite pornirea mai multor instante ale aplicatiei
Permite pornirea mai multor instante ale aplicatiei pe o statie de lucru.
Afisare optiuni, Afisare panou grup

Aceste functii optimizeaza structura de prezentare a sesiunii pentru a gasi
informatiile mai rapid.

1. Selectati Adevarat.
% Panoul grupului este afisat in partea de sus a aplicatiei.
2. Selectati Fals.
% Panoul grupului este ascuns.
Coloanele pot fi grupate prin mutarea acestora in panoul grupului sau

prin apasarea butonului din dreapta mouse-ului pe antetul unei coloane si
selectarea optiunii Grupeaza in functie de aceasta coloana.

Procedati astfel pentru toate coloanele in functie de care doriti sa grupati.

Daca doriti sa grupati in functie de sectie si salon, trageti ambele coloane cu
butonul din partea stdnga a mouse-ului in panoul grupului.
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In spatele fiecarei intrari respective, veti vedea informatii suplimentare intre
paranteze, care indica numarul intrarilor listate.

Ward &

—— Foom «

Patient Ward - Room
¢ Room: Raum A10 / room A10 (Count=1)
» Room: Raum A20 f room A20 (Count=1)

4 Ward: Dialyse Entenhausen/2. Stock [ 2. Floor (Count=2)
b Room: Raum A10 / room A10 (Count=1)
¢ Room: Raum A20 / room A20 (Count=1)

4 Ward: Dialyse Entenhausen/Erdgeschoss /| Basement (Count=2)
} Room: Raum A20 / room A20 (Count=1)
» Room: Raum griin / room green (Count=1)

Imaginea 3-4 Grupare in functie de sectie si salon, inclusiv numarul intrarilor listate

Daca nu mai aveti nevoie de functia de grupare, modificati din Exfras, Optiuni
intrarea Afiseaza grup in functie de aceasta coloandla Fals.

Daca gruparea este activa, cand ascundeti panoul de grup din nou, veti fi
alertat si veti putea continua sau reseta gruparea.

Cai, Cale fisier raport monitorizare

Aici introduceti calea pentru imprimarea sablonului de raport. Pe baza acestui
fisier *.RPT, este elaborat un raport daca folositi functia Sesiune, Imprimare
date sesiune. Puteti personaliza individual sablonul cu ajutorul Crystal
Reports.

Cai, Nume fisier programare card pacient

In acest camp trebuie sa specificati calea pentru fisierul
iSYCardPrommer.exe, care apeleaza aplicatia de programare a cardurilor
individuale ale pacientilor (consultati Fisier, Card pacient).

Optiuni de securitate, Timp deconectare automata [min]

Aici setati timpul Tn minute dupa care utilizatorul este deconectat automat din
lipsa de activitate (nicio activitate cu mouse-ul sau tastele).

Sunt posibile valori cuprinse intre 0 si 300 (numere zecimale pare), 10 este
valoarea implicita. La valoarea 0, functia este dezactivata.

Informatii sistem Shift+F1
Apasati aici pentru a vedea fereastra de stare cu datele privind sistemul.

Fila Descriere sistem arata functiile cheie ale sistemului si informatii privind
licenta:

Fila Mesaje sistem afiseaza mesajele de la BedSideLinks din sistem si ajuta
administratorul la depanare. Notificarile permit gruparea cronologica.

Jurnal schimbari

Sistemul Tnregistreaza datele modificate in Aplicatiile client si le afiseaza in
fereastra de dialog Jurnal schimbari (nu sunt posibile modificari).
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Modificarile sunt disponibile in intregul sistem, indiferent de aplicatia client
pentru care au fost implementate.

Datele modificate sunt identificate dupa numele de utilizator (daca este activa
optiunea de gestionare utilizatori) si dupa ora.

Intrarile din jurnal sunt generate automat de sistem si asociate sesiunii
pacientului relevant.

345 Ajutor
Manual de utilizare F1

Aici veti gasi versiunea electronica a manualului de utilizare.

Despre NEXADIA monitor 2

About NEXADIA monitor 2

NEXADIA monitor 2 Copyright © 2016

Version 2. Warning : This computer program is protected by copyright law and
international treaties. Unauthorized reproduction or distribution of this
. program, or any portion of it, may result in severe cvil and criminal penalties,
B. Braun Avitum AG and will be prosecuted to the maximum extent possible under the law.

Schwarzenberger Weg 73-79

S EEEET The user must take care that all entered or shown data
Germany is suitable for the attended patient.

Imaginea 3-5 Despre NEXADIA monitor 2

Aici veti gasi informatii privind drepturile de autor si raspunderea utilizatorului.

35 Descriere sesiune
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Imaginea 3-6 Descriere sesiune
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Descrierea produsului

Deschidere Fereastra detaliata
1. Dublu clic pe o celula din ecranul general.

% Fereastra detaliata din mijlocul ecranului se deschide pentru sesiunea
corespunzatoare si zona de date dorita.

% In functie de fereastra detaliatd, datele pot fi modificate in anumite
campuri.

%  Daca dimensiunea ferestrei detaliate nu este suficienta pentru a afisa
continutul, folositi barele de derulare din partea dreapta si de jos a
ferestrei pentru a vedea mai multe informatii.

Risc pentru pacient prin selectarea eronata a cardului pacientului si / sau a
introducerii de parametri incorecti!

+ Inainte de a face modificari in fereastra detaliati sau de a folosi valorile
afisate pentru dializa, asigurati-va ca acestea corespund pacientului
curent.

»  Tratamentul incorect poate duce la complicatii severe si chiar deces!

3.5.1 Randuri

Atunci cand porniti NEXADIA monitor 2, descrierea sesiunii afiseaza o
descriere generala a tuturor sesiunilor active ale pacientilor.

Datele fiecarei sesiuni sunt afisate pe un singur rand. O sesiune este definita
de nceputul si sfarsitul sesiunii.
3.5.2 Coloane / Benzi

Coloanele contin informatii despre pacient, iar continutul este inclus intr-o
anumita categorie (de exemplu, numele sectiei).

Benzile grupeaza coloanele asociate:
1. Navigati peste pe o linie cu cursorul mouse-ului.

% Se afigseaza sfaturile.

Ajustare latime coloana

1. Treceti cursorul mouse-ului pe linia care separa 2 coloane pentru a face
sa apara o sageata dubla.

2. Cu butonul mouse-ului apasat, miscati cursorul spre stdnga sau spre
dreapta.

& Latimea coloanei se poate ajusta individual.

Daca nu se poate afisa intregul continut al unei coloanei, acest lucru este
indicat de

* 3 puncte in cazul textului,

* sageata dubla (>>) in cazul simbolurilor (de exemplu, barele din coloane
Mesaje).
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Apasati pe antetul coloanei cu butonul din partea dreapta al mouse-ului si
selectati (Dimensiune optima).

L  Este setata latimea optima a coloanei pentru a putea vedea toate
informatiile.

Apasati pe antetul coloanei cu butonul din partea dreapta al mouse-ului si
selectati Dimensiune optima (foate coloanele).

& Latimea optima este ajustata pentru toate coloanele.

Apasati pe o linie cu butonul din partea dreapta al mouse-ului pentru a
afisa aceleasi elemente din meniu.

Sortare coloane

1.

Apasati pe antetul coloanei.
&, Sageata din antetul coloanei indica faptul ca sortarea este activa.

& Continutul unei coloane poate fi sortat in ordine crescatoare sau
descrescatoare.

Apasati butonul din partea dreapta al mouse-ului pe antetul coloanei si
selectatli Sortare crescatoare sau Sortare descrescafoare.

&, Se determina ordinea de sortare.

Apasati pe Sterge sorfarea (functie activa numai daca s-a selectat
sortarea).

&, Se reseteaza sortarea unei coloane.

Selectati functia meniului Vizualizare, Configuratie ecran, Gestionare
configuratii, Restabilire setari implicite.

& Sortarea este resetata integral.

Adaugare si eliminare coloane si benzi

1.

Pentru a adauga coloane sau benzi, selectati selectorul de coloane /
benzi.

Trageti antetul coloanei dorite apasand butonul din partea stadnga al
mouse-ului in ecranul general.

&, Sagetile arata locul in care se insereaza coloana noua.
Dublu clic pe coloana disponibila.
%  Coloana va fi pozitionata corect in ecranul de prezentare.

Pentru a elimina o coloana, apasati lung butonul din partea stanga al
mouse-ului pe antetul coloanei in descrierea sesiunii, apoi trageti coloane
fie in spatiul liber de sub lista de sesiuni, fie direct in selectorul de coloane
/ benzi.

% Coloana este eliminata.

Adaugarea si eliminarea benzilor se face analog cu coloanele.

Pentru identificarea pacientului, in descrierea tratamentului trebuie sa ramana
cel putin una din urmatoarele 3 coloane: Pacient, Nume pacient sau ID
pacient.

Coloana RiscuriNU SE POATE elimina din descriere.
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Dupa inserarea / eliminare coloanelor, trebuie sa se foloseasca functia
Salvare configuratii din ecranul general pentru a putea folosi ulterior
configuratia respectiva din nou.

Coloane disponibile

Coloana Descriere

Activa Afisare stare sesiune: Activa da / nu.

Sesiunile inactive pot fi incarcate din baza de date
folosind meniul Sesiune, Incarcare sesiuni inchise.

Nume de familie Numele de familie al pacientului (consultati si
fereastra detaliata Dafe de baza).

Nume Combinatie dintre numele si prenumele pacientului
(consultati si fereastra detaliata Date de baza, nume
si prenume).

Pacient Arata numele, prenumele si data nasterii

pacientului. Daca se foloseste cardul pacientului, iar
acesta nu este recunoscut de sistem (ID sistem
incorect, cod retea incorect sau pacientul a fost
sters din baza de date externa), se afiseaza un
semn de intrebare, iar data implicita este
01.01.1900 (consultati si fereastra detaliata Date de
baza).

Data nasterii Data nasterii pacientului (consultati si fereastra
detaliata Date de baza).

Sex Sexul pacientului (consultati si fereastra detaliata
Date de bazd).

Sectie Descriere sectie de dializa in care se realizeaza
dializa (consultati si fereastra detaliata Dafe de
baza).

Salon Salonul in care se realizeaza dializa (consultati si

fereastra detaliata Date de baza).

Loc Locul in care se realizeaza dializa (consultati si
fereastra detaliata Dafe de baza).

ID pacient ID pacient introdus manual (consultati si fereastra
detaliata Dafe de baza).

Riscuri Daca pentru un pacient exista riscuri specifice
(consultati si fereastra detaliata Dafe de baza), aici
se afiseaza un triunghi de avertizare. Daca treceti
cu mouse-ul peste triunghiul de avertizare, se
afiseaza un set de sfaturi privind riscul.

Incepere sesiune Data si ora de incepere a sesiunii. Daca sesiunea a
fost inceputa in ziua curentd, se afiseaza numai ora
(consultati si fereastra detaliata Date de baza).
Formatul de afisare corespunde setarilor curente de
tara din program (consultati Vizualizare, Limba).
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Coloana

Descriere

Pre-greutate

Indica greutatea calculata pre-dializa a pacientului
pe baza datelor introduse. Coloana este folosita mai
intai pentru a verifica valoarea efectiva a greutatii si
apoi pentru a afisa pasu/ privind greutatea pre-
dializa. Daca valoarea difera semnificativ de
greutatea tinta, se afiseaza un triunghi galben de
avertizare (consultati si fereastra detaliata Dafe
greutate).

Greutate tinta
prescrisa

Greutatea tinta din reteta din baza de date externa.
Aceasta valoare serveste ca referinta pentru reteta
eliberata de medic (consultati fereastra detaliata
Date greutate).

Post-greutate

Reprezinta greutatea pacientului dupa dializa.

Coloana este folosita mai intai pentru a verifica
valoarea efectiva a greutatii si apoi pentru a afisa
pasul de proces privind greutatea post-dializa
(consultati si fereastra detaliata Dafe greutate).

Pierdere n
greutate efectiva

Greutatea calculata dupa tratamentul de dializa
(consultati fereastra detaliata Dafe greutate).

Tensiune arteriala

Afiseaza valorile curente de tensiune arteriald, ca
bare verticale.

Daca o valoare masurata depaseste limitele
individuale, bara corespunzatoare devine rosie.

Treceti cursorul peste o celula pentru a afisa pe
scurt informatii privind valorile, fara a fi nevoie sa
deschideti fereastra detaliata relevanta (consultati si
fereastra detaliata 7ensiune arteriald).

Stare UF

Afiseaza reprezentarea calitativa a rezultatelor
calculelor UF cu diferite culori si simboluri:

« Patrat gri: calculul UF nu a fost realizat (inca)
din cauza datelor insuficiente.

* Rosu: rata medie UF calculata depaseste
media UF maxima prescrisa pentru acest
pacient.

* Verde: rata UF calculata poate fi tolerata de
pacient.

+ Galben: valorile UF au fost ajustate manual
deoarece pierderea in greutate calculata a fost
prea mare.

« Patrat gri cu UF taiat: calculul a determinat ca
nu este necesar UF.

Un simbol rosu blocheaza transferul setarilor
aparatului la aparatul de dializa. (Descarcare)
(consultati si fereastra detaliata Setari UF).
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Coloana

Descriere

Modalitati

Afiseaza numele retetei pentru sesiune. Daca
pentru un pacient exista mai mult de un profil de
reteta, informatia ajuta sa se determine daca pentru
ziua respectiva s-a importat reteta corecta. In cazul
in care campul este lasat necompletat, importul
reusit al datelor pentru reteta din baza de date
externa nu a fost realizat (inca) (consultati si
fereastra detaliata Modalitat).

Rata UF

Indica rata UF curenta (sau cel mai recent
detectata) la aparatul de dializa in unitati [ml/h]
(consultati si fereastra detaliata Valori gparat).

KtV

Arata valoarea Kt/V masurata / calculata pentru
tratament.

Valoarea transferata corespunzatoare cea mai
recenta este afisata ca bara de progres. Marginea
stdnga a zonei gri marcheaza valoarea tinta care
trebuie atinsa. Bara verde arata evolutia distantei
dintre valoarea Kt/V curenta si valoarea tinta sau
daca aceasta a fost deja depasita.

Dublu clic pe acest cAmp pentru a merge direct la
fereastra detaliata Valori aparat (fila Diagrama
proces) unde valorile sunt reprezentate grafic.

Durata terapie

Timpul expirat in relatie cu timpul setat (consultati si
fereastra detaliata Valori aparat).

Descarcare

Ofera o reprezentare calitativa a transferului
valorilor setate la aparatul de dializa.

Un camp gri indica o sesiune in care nu s-a initiat
(inca) descarcarea datelor.

Un simbol gri cu o bifa indica faptul ca valorile setate
au fost transferate cu succes la aparatul de dializa.
Utilizatorii pot alege sa nu aplice valorile setate la
aparatul de dializa, ceea ce va lasa prezent simbolul
gri cu bifa pe durata sesiunii.

Un simbol verde cu bifa dubla Tnseamna ca valorile
setate au fost transferate la aparat si au fost
acceptate si confirmate de utilizator.

Simbolul galben indica o eroare de descarcare.
Daca treceti cursorul mouse-ului pe acest simbol,
este afisat un set de sfaturi care descriu problema.

Un simbol rosu indica faptul ca functia de
descarcare este dezactivata si indisponibila
(consultati si fereastra detaliata Stari aparat).

UF tinta

Indica volumul tinta curent UF in unitati [ml]. Aceste
valori sunt transferate de la aparatul de dializa la
NEXADIA monitor 2 si pot diferi de volumul UF
planificat din Sefarile UF (consultati si fereastra
detaliata Setari aparal).
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Coloana

Descriere

Tnceput terapie

Data si ora de incepere a terapiei. Acolo unde data
corespunde cu ziua curenta, se afiseaza numai ora
(consultati si fereastra detaliata Dafe de baza).

Formatul de afisare corespunde setarilor curente de
tara din program (consultati Vizualizare, Limba).

Sfarsit terapie

Data si ora de incheiere a terapiei. Acolo unde data
corespunde cu ziua curenta, se afiseaza numai ora
(consultati si fereastra detaliata Date de baza).

Formatul de afisare corespunde setarilor curente de
tara din program (consultati Vizualizare, Limba).

Progres

Indica progresul terapiei prin compararea timpului
care a trecut cu timpul setat pentru terapie. Daca
terapia s-a incheiat, diagrama isi schimba culoarea
de la verde la gri.

Simbolul cardului din celula indica faptul ca la
aparatul de dializa s-a introdus cardul pacientului.

Un simbol de avertizare in aceeasi celula indica o
problema cu aparatul de dializa. Pentru claritate,
informatiile sunt afisate cand treceti cu cursorul
mouse-ului pe simbolul de avertizare (consultati si
fereastra detaliata Stari gparay).

Stari aparat

Indica daca aparatul relevant de dializa afiseaza la
un moment dat o alarma (simbol rosu) sau un
avertisment (simbol galben).

Mai multe informatii pot fi obtinute daca treceti
cursorul mouse-ului pe celula.

Avertismentele si alarmele sunt afisate numai in
faza aparatului 7ergpie in descrierea sesiunii
(consultati si fereastra detaliata Stari aparat).

Faza aparat

Ofera prezentarea text a fazei in care se afla
aparatul la momentul respectiv (consultati si
fereastra detaliata Stari apara):

+  Selectare terapie
*  Pregatire

+ Terapie

«  Sfarsit terapie

. Dezinfectare

Aparat

Tipul aparatului de dializa conectat curent
(consultati si fereastra detaliata Stari aparatl). Tipul
aparatului este determinat de reteta pana la
inlocuirea cu tipul de aparat conectat efectiv.
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Descrierea produsului

Coloana

Descriere

Medicatie

Indica daca si cata medicatie s-a prescris pentru
dializa si doza (medicatie pentru dializa si medicatie
solicitata).

Barele gri indica medicatia care asteapta
confirmare. Medicatia administrata corespunzator
este afisata ca bara verde.

Daca medicatia nu este administrata in doza /
cantitatea prescrisa, bara este afisata cu galben.

Medicatia refuzata este afisata cu rosu. Medicatia
posibila pe termen lung nu este indicata in
descriere.

Sunt afisate 2 sageti numai daca sunt prezente si /
sau sterse intrari pentru medicatie pe termen lung
(consultati si fereastra detaliata Medicatie).

Laborator

Valorile disponibile de laborator sunt afisate ca bare
verzi (consultati si fereastra detaliata Laborator).

Observatii

Observatiile salvate sunt afisate ca bara verde
(consultati si fereastra detaliata Observatii).

Mesaje

Mesajele salvate la care nu s-a raspuns sunt afisate
ca bara gri.

Mesajele confirmate se schimba din gri in verde
(consultati si fereastra detaliata Mesagje).

Lista de verificari

Intrarile neconfirmate din lista de verificari sunt
afisate ca bara gri.

Daca intrarile sunt confirmate, bara se schimba din
gri in verde (consultati si fereastra detaliata L/std de
verificari).

Sfarsit sesiune

Sfarsitul unei sesiuni este indicat cu marcajul
temporal, inclusiv data curenta si ora in formatul de
afisare aferent limbii curente din program.

Acolo unde data corespunde cu ziua curenta, se
afiseaza numai ora (consultati si fereastra detaliata
Date de baza).

3.53 Grupare

Consultati Extras, Optiuni, Afisare panou grup.

354 Cautare

Consultati Vizualizare, Configuratie ecran, Arata panou de cautare.

355 Parametri de filtrare

Consultati Modificari configuratie permise.
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Pacient selectat

Lista scurta pentru
trecere la alti pacienti

Stergere/buton Nou
Salvare/buton Resetare
Lista ferestre detaliate
Date sesiune

Camp modificat

ran

Patient data

Patient 10
Last name

Gander

Session start

Theragry shart

A\ Patient-specifie risks

Ferestre detaliate

Ward]

Fereastra detaliata, Generalitafi

06 AM

NEXADIA monitor 2

Imaginea 3-7 Fereastra detaliata

Fereastra detaliata permite accesul controlat la datele sesiunii.

@ afiseaza pacientul selectat.

O lista scurta @ va permite sa treceti la sesiunea unui alt pacient.

Cu butoanele ® si @ , se pot efectua actiuni corespunzatoare.

in lista de ferestre detaliate ® , puteti trece la fiecare zon& de date.

Zona de date a sesiunii ® arata informatii curente, in functie de fereastra

detaliata selectata.

Un camp modificat @ are fundalul galben.

Ordine ascendenta / descendenta lista pacienti

1. Faceti clic pe intrarea de nume (Imaginea 3-7, @ ).

2. Apasati pe antetul coloanei.

& Sortati lista de pacienti in ordine ascendenta sau descendenta.
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Monitoring Patient

Becker, Klaus, 9/28/1928]  Session started: 4/28/20179:22 AM  Active

Last name First name Date of birth Patient ID Session started Therapy Started Therapy Finished Session dosed
28.09.1928 0000002025 4{28/2017 9:22 AM 4{28/2017 9:40 AM

Beckmann Marianne 11.04.1922 0000005834 4{28/2017 10:19 AM 4{28/2017 10:23 AM 4{28/2017 10:29 AM
X
= tate ] coant et TIETErweg 31
g Mechne resdins reemy 2
- Postal code 53487 City Entenhausen
=1
@ o Machine states Phone 1 0432 - 76543 Phone 2 01626543212
Contact person General practitioner
Machine settings
® Session data
MW Boodpressue
Ward v Group v
CE Medication
Room v Telephone transport
u' Messages Place v Patient card location dia@Dialog iQ@
System session ID 20170428092250
B comers
EJ Checklist Session start 4{28/2017 9:22:00 AM v Session end v ©
v

Imaginea 3-8 Lista pacienti

Accesati Informatii pentru categorie

1. Deschideti fereastra detaliata corespunzatoare pentru un pacient.
2. Faceti clic pe intrarea de nume (Imaginea 3-7, @ ).

3. Selectati un alt pacient din lista deruland in sus sau in jos.

% Informatiile pentru o categorie, de exemplu date de greutate, pentru
diferitii pacienti pot fi accesate in succesiune rapida.

% Butonul de actiunea (Salvare/Resetare, Imaginea 3-7, @ ) devine
activ ntr-o fereastra detaliata doar cand se efectueaza o modificare.

4. Apasati butonul Salvare.
% Datele modificate sunt trimise la server si afisate imediat.
%  Datele introduse pot fi verificate.

5. Apasati butonul Resetare.

% Valoarea initiala este restabilita (atat timp cat modificarea nu a fost
salvata).

Se recomanda intotdeauna aceasta metoda de introducere a datelor pentru a
va asigura ca datele pacientului sunt salvate pe server conform intentiei!

Modificare in Ferestre detaliate

Toate modificarile in ferestrele detaliate sunt inregistrate intr-un jurnal separat
(Jurnal schimbaryi).

Pot fi editate datele importate dintr-o baza de date externa. Exceptiile sunt
selarile aparatului, datele pacientului de nume, data nasterii, sex, ID si riscuri.

Modificarile sunt salvate numai in documentele sesiunii corespunzatoare si nu
afecteaza datele initiale din baza de date externa.

Campuirile text si de afisare cu fundal gri nu pot fi modificate.

in unele liste (valori de tensiune arteriald, parametri de laborator etc.), se pot
adauga intrari noi cu butonul de actiune New sau se pot sterge intrari cu
butonul de actiune Sfergere (Imaginea 3-7, ® ).

Modificarea este indicata de camp cu fundal galben.

IFU 38910472R0O / Rev. 1.02.00 / 02.2019



Descrierea produsului NEXADIA monitor 2

in functie de tipul campului, utilizatorul este notificat cand valoarea iese din
limitele de plauzibilitate predefinite. Tn acest caz, intrarea trebuie modificaté
pentru a se incadra in limitele setate. Inainte de a salva, trebuie s& ap&sati pe
un alt camp.

pud @

Modificarea datelor de tratament pentru sesiunile active se va face numai la
aparatul de dializa si nu in baza de date externa, deoarece aceasta din urma
nu mai este sincronizata cu Aplicatia client.

Dimensiuni ferestre detaliate
1. Navigati cu cursorul mouse-ului pe marginea ferestrei detaliate.
% Apare o sageata dubla.

2. Cu butonul mouse-ului apasat, trageti marginea ferestrei la dimensiunea
dorita.

% Dimensiunea ferestrei detaliate poate fi setata individual.
% Dimensiunea setata este salvatd si apoi disponibilad la repornirea
Aplicatiei client pe acelasi aparat.
inchidere / Deschidere Ferestre detaliate
1. Apasati £SC, sau
2. Apasati Enfer, sau
3. Apasati Xin coltul din dreapta sus al ferestrei.

Daca o valoare a fost modificata, dar nu a fost salvata la iesirea din fereastra
detaliata, este afisata o fereastra de dialog corespunzatoare.

1. Apasati Da.

& Schimbarea este implementata.
2. Apasati Mu.

%  Schimbarea este anulata si fereastra inchisa.
3. Apasati Anulare.

%  Fereastra detaliata initiala ramane deschisa.

Asigurati-va ca modificarea datelor se face cu atentie, deoarece datele
incorecte pot compromite siguranta pacientului. Datele sunt transferate
automat la aparatul de dializa conectat. Datele incorecte pot duce la
interpretari false si tratament incorect, cu complicatii severe si chiar deces!

»  Verificati datele introduse dupa transferul la server. Datele sunt trimise la
server si citite numai dupa apasarea butonului Sa/vare.

»  Verificati intotdeauna dupa o modificare a datelor daca ferestrele
detaliate au fost deschise pentru pacientul si sesiunea de dializa dorita.
Informatiile pot fi gasite Tn zona antetului ferestrei detaliate.
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Sectie

Salon

Loc

Telefon transport
Pozitie card pacient
ID sesiune sistem
Incepere sesiune
Inceput terapie

Sfarsit sesiune

= =2 O 00 N o OB~ WN -

0 Sfarsit terapie
1

Riscuri specifice
pacientului

46
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Alte actiuni in ferestre detaliate
1. Folosirea tastei Tab.

% in toate fe[estrele detaliate, puteti naviga de la un camp editabil la
urmatorul. In acest timp, campul este subliniat integral.

2. Apasati butonul din dreapta al mouse-ului. Din meniul contextual sunt
posibile urmatoarele actiuni:

* anulare ultima actiune,

»  taiere valoare din camp,

*  copiere valoare camp,

* lipire valoare copiata,

» stergere valoare sau

» selectare continut celula.

3.6.2

Sunt afisate informatiile de baza pentru sesiunea selectata.

Date de baza

it
Postal cod 587
Phaore M2
Cont
8 Session data
Ward Wwardl
o0 Hocml
- a @ Bedt
-
S[30/2018 7:50-06 AM v
L3 Therapy start v
™ A Patient-specific :M@

Imaginea 3-9 Date de baza

Care este sursa datelor afisate?

Datele prezentate fie sunt generate automat (ID, incepere sau sfarsit sesiune
/ terapie), fie provin initial dintr-o baza de bate externa.

Ce actiuni pot fi executate?

Informatiile din zona Date pacient provin din baza de date externa si nu pot fi
modificate.

in zonele Date sesiune si Riscuri specifice pacientului, pot fi gasite
urmatoarele informatii:
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Sectie @ Lista de sectii din baza de date externa (campul poate
fi golit prin utilizarea butonului rotund cu cruce).

Salon @ Lista de saloane din baza de date externa (campul
poate fi golit prin utilizarea butonului rotund cu cruce).

Pat ® Lista de paturi din baza de date externa (campul poate

fi golit prin utilizarea butonului rotund cu cruce).

Telefon transport

@

Numarul de telefon al societatii de transport din baza
de date externa

Pozitie card
pacient ®

Nu se poate modifica.

Afiseaza informatii privind pozitia curenta a cardului
pacientului.

Un camp liber inseamna ca nu a fost introdus cardul
pentru pacientul respectiv la niciun dispozitiv conectat
online.

Prima parte a intrarii indica tipul dispozitivului:

weight = cantar, lab = dispozitiv de laborator, dia =
aparat de dializa, bp = tensiometru.

Cea de a doua parte (dupa primul @) indica numele
dispozitivului.

ID sesiune sistem
®

Nu se poate modifica.

Indica un ID sesiune intern din sistem. Informatiile
sunt create automat la inceperea unei sesiuni si sunt
unice pentru fiecare sesiune.

Incepere sesiune

@

Ora de incepere a sesiunii. Se genereaza automat la
Incepere sesiune.

Tncepere terapie

Ora de incepere a terapiei. Se genereaza automat la
inceperea terapiei (starea este raportata de aparatul
de dializa).

Incheiere sesiune

®

Ora incheierii sesiunii. Se genereaza automat la
inchiderea sesiunii (meniu Sesiune, Inchidere
sesiuni).

Incheiere terapie

Ora de incheiere a terapiei. Se genereaza automat la
sfarsitul terapiei (starea este raportata de aparatul de
dializa).

Riscuri
specifice
pacientului @

Nu se poate modifica.

Afiseaza riscurile pentru pacienti stocate in baza de
date externa.

Céampurile cu fundal alb, cum ar fi locul tratamentului sau marcajele
temporale, pot fi editate manual daca nu respecta valorile propuse.

Modificare manuala data si ora

1. Apasati pe data si// sau ora pentru introducere manuala sau

2. folositi tastele sus sau jos sau
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apasati pe butoanele sageata sau
apasati tasta F4 si accesati sectiunea de Ajutor.
Confirmati cu OK.
L Se ajusteaza inceputul si sfarsitul sesiunii sau inceputul si sfarsitul
terapiei.
3.6.3 Date greutate

Toate datele relevante pentru greutate sunt afisate in aceasta fereastra
detaliata.

o
x

Inainte de dializa pr—
Valoare cantar
Tara

Greutate nainte
Aport lichid planificat

Greutate tinta

PO OO

Greutate prescrisa

0 N O g A~ W N =

Pierdere in greutate
tinta

9 Dupa dializa
10 Valoare cantar
11 Tara

12 Greutate dupa ;

13 Aport lichid real Imaginea 3-10 Date greutate

14 Pierdere in greutate
reala

15 Fila Istoric greutate
post-dializa

16 Fila Valori cantar
curente

Valorile corespunzatoare sunt calculate exclusiv la server dupa fiecare
modificare de date sau dupa introducerea datelor de la dispozitivele online
conectate.

Care este sursa datelor afisate?

Unele valori afisate sunt importate dintr-o bazd de date externa. in caz
contrar, acestea sunt transferate din sesiunea anterioara.

Valorile de greutate (brutd, netd sau tara) pot fi colectate optional de la
céantarele conectate.

Astfel, un algoritm inteligent asigura interpretarea corecta a datelor (detectare
greutatea pre- sau post-dializa, clasificare greutate bruta, neta sau tara).

Valorile specifice sesiunilor individuale (aport planificat fluid, greutate zilnica
tinta etc.) sunt prescrise in baza de date externa, dar pot fi ajustate daca este
necesar.
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Ce actiuni pot fi executate?
1. Setati datele necesare.
2. Apasati Salvare.

3. Verificati daca sunt plauzibile rezultatele calculate.

Valorile din campurile editabile trebuie sa fie cuprinse intre 0 si 300. In caz
contrar, langa camp este afisat un cerc rosu cu o cruce alba, impreuna cu
mesajul: Va rugam sa introduceti o valoare cuprinsa intre 0 si 300. Mesajul
dispare numai daca se introduce o valoare valida Tn acest cAmp si se apasa
pe un altul. Pana atunci, nu se poate folosi butonul Sa/vare sau Resetare.

Valorile de greutate reprezinta baza de caIcAuI pentru volumul UF, care poate fi
transferat automat la aparatul de dializa! In consecinta, verificati cu atentie
propriile intrari conform datelor din program.

» Daca greutatea pre-dializa calculata difera de greutate tinta prescrisa cu
mai mult de 10% (valoarea poate fi configurata la server), este afisat un
triunghi galben de avertizare in ferestrele detaliate Date greutate si Setari
UF, precum si in ecranul Generalitati, n coloana Greutate pre-dializa.

« Inacest caz, verificati urgent calculul privind plauzibilitatea.

Greutate Thainte de dializa ®

Valoare Descriere
Valoare cantar @ Greutatea bruta inregistrata la cantarele
medicale.

De obicei se inregistreaza online la prima
cantarire a pacientului (eventual, impreuna cu
scaunul cu rotile sau targa).

Tara ® Greutatea hainelor, a scaunului cu rotile etc.
trebuie scazuta din prima valoare masurata de
cantar.

In mod normal, aceasta valoare este
inregistrata online n timpul celui de al doilea
proces de cantarire (numai scaunul cu rotile
etc.).

Valoarea poate fi introdusa sau modificata
manual. Alternativ, valoarea este importata la
inceputul sesiunii din baza de date externa
daca tara este constant egala (de exemplu, n
situatia unui membru artificial).

Greutate inainte @® Rezultatul scaderii tarei din greutatea bruta.

Aport lichid planificat Aportul estimativ de lichid, oral sau parenteral
® care trebuie considerat pe durata dializei ca
volum de fluid eliminat.

Valoarea poate fi importata din baza de date
externa. Se pot face modificari manuale.
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Valoare

Descriere

Greutate tinta ®

Greutatea care trebuie atinsa pana la sfarsitul
sesiunii curente de dializa.

Poate varia de greutatea tinta prescrisa medical
daca, de exemplu, din cauza unei probleme
acute de circulatie, rata UF trebuie redusa.
Pentru comparatie, este indicata valoarea
greutatii din reteta.

Prescrisa @

Greutatea tinta din reteta din baza de date
externa. Valoarea este afisata intotdeauna ca
trimitere la reteta eliberata de medic.

Pierdere in greutate
tinta

Fluidul calculat eliminat, pe baza valorilor
introduse anterior.

Se foloseste ca volum UF tinta (1 kg
echivaleaza cu 1000 ml) in Sefari UF () (volum
UF).

CALCUL: Valoare cantar (inainte de dializa) -
Tara (inainte de dializa) = Greutate pre-dializa
+ Aport planificat fluid - Greutate tinta =
Pierdere in greutate tinta.

Greutate dupa dializa ®

Valoare

Descriere

Valoare cantar

Greutate bruta dupa dializa.

Tara @

Greutatea hainelor, a scaunului cu rotile etc.
trebuie scazuta din prima valoare masurata de
cantar.

In mod normal, aceasta valoare este
inregistrata online n timpul celui de al doilea
proces de cantarire (numai scaunul cu rotile
etc.) dupa sesiunea de dializa.

Greutate dupa @

Rezultatul scaderii tarei din greutatea bruta.

Aport lichid real ®

Aportul oral sau parenteral de fluide pe durata
dializei.

Greutate Tnainte @

Consultati Greutate Tnainte: Rezultatul scaderii
tarei din greutatea bruta.

Pierdere in greutate
efectiva

Greutatea calculata dupa dializa; trebuie
coincida cu volumul de ultra-filtrare setat sau
indicat la aparatul de dializa.

CALCUL: Valoare cantar (dupa dializa) - Tara
(dupa dializa) = Greutate post-dializa - Aport
real fluid — Greutate pre-dializa = Pierdere in
greutate reala
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Fila Descriere
Istoric greutate post- Greutatea dupa dializa pentru ultimele 10
dializa ® tratamente; aceste valori pot fi folosite ca

referinta la determinarea greutatii tinta efective.

Valori cantar Lista datelor transmise online de la un cantar
curente conectat (de exemplu, cantar de persoane,
cantar de pat), inclusiv ora inregistrata.

3.6.4 Setari UF

Pierdere in greutate

Durata terapie

Limita alarma rata UF Resultng Ut data
Volum UF
Durata UF
Rata UF

Reprezentare calitativa
a calcularii UF -

@@®

N OO g b ODN -

Imaginea 3-11 Setari UF

Fereastra detaliata Setari UF contine valorile folosite pentru calcularea ratei
UF.

Date masurate / prescrise

Pierdere in greutate | Valoarea este preluata din fereastra detaliata
©) Date greutate pentru pierderea in greutate
calculata in kg (pierdere in greutate tinta).

Durata terapie @ Durata terapiei. Importata din baza de date
externa.

Limita alarma rata Valoare pentru rata maxima de ultra-filtrare.

UF® Importata din baza de date externa.

Date UF rezultate

Volum UF ® Corespunde pierderii in greutate transformata
in volum (o pierdere in greutate de 1 kg
echivaleaza cu un volum F de 1000 ml).

Durata UF ® Timp rezultat de terapie.

Rata de UF ® Valoarea medie calculata pentru tratamentul
total (volum UF: timp UF = rata UF).
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Care este sursa datelor afisate?
in general, datele implicite sunt importate din baza de date externa.

Rata UF medie este calculata folosind volumul UF si timpul UF si este
comparata cu rata UF maxima. O reprezentare calitativa a rezultatului
calculului UF este afisata sub text, sub forma de simbol colorat si text @ .

Daca rata UF calculata este mai mica decat rata UF medie maxima care
poate fi tolerata de pacientul respectiv, starea este verde. Daca rata UF
calculata este mai mare decat rata maxima admisibila, starea este rosie.

Daca rata UF calculata este 0, in cAmpul de evaluare UF este afisat textul
urmator: Calcul Ok. UF nu este necesar.

Daca nu exista suficiente date pentru a calcula rata UF, se afiseaza textul
urmator: Calcul ne-efectuat. Intrare absentia.

Risc pentru pacient din cauza valorilor UF incorecte!

»  Verificati cu atentie acuratetea valorii UF calculate si avertismentul UF
inainte de a le folosi pentru dializa, deoarece acestea au un impact direct
asupra pacientului.

*  Valorile incorecte pot dauna pacientului!

Ce actiuni pot fi executate?

Daca rata UF este prea mare (adica s-a depasit valoarea pentru Limita de
alerta valoare UF, stare rosie), fereastra detaliata ofera 3 optiuni in zona
Actiune pentru remedierea blocajului UF:

1. In campul Actiune, apasati Reducere.

% Volumul UF tintd este redus pana cand rata UF calculatd nu mai
depaseste rata UF maxima. Fluidul raméane in pacient (surplus de
fluid). Se afiseaza surplusul de lichid (Imaginea 3-12, @ ).

& Textul specifica: Remediat. S-a redus volumul tinta UF.

Resulting UF data: Action:

UF volume 4500 | [mi] | |
UF time 05:00 | [hh:mm]

UF rate . 900 | [mifh] Exceed

Fluid surplus @

Imaginea 3-12 Buton de actiune Reducere

4QUD [mi]

2. In campul Actiuni, apasati Extindere.

% Timpul UF este adaptat pentru a atinge rata UF maxima. Tratamentul
este prelungit si se afiseaza timpul suplimentar de terapie (Imaginea

3-13, @).

L Textul specifica: Remediat. S-a extins timpul de UF.
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1 Timp suplimentar

terapie Resulting UF data: Action:
UF volume 8500 | [mi] Reduce
UF time 09:25. [hh:mm] Exter |
UF rate 900 | [mih]
Additional therapy time @ | 04: 26_ hh:mm]

Imaginea 3-13 Buton de actiune Extindere

3. In campul Actiuni, apasati Depdsire.
& Utilizatorul accepta depasirea ratei UF maxime prescrise.

& Textul specifica: Remediat S-a depasit rata de UF maxima.

Resulting UF data: Action:

UF volume 8500 | [mi]

UF time 05:00 | [hhimm] | Extend
UF rate 1700 | [mifh]

Imaginea 3-14 Buton de actiune Depasire

% 1n toate cele 3 cazuri, culoarea de stare se schimba in galben, pentru
a indica faptul ca blocajul UF a fost remediat intentionat.

|I| Aceste activitati pot fi, de asemenea, realizate direct pe anumite aparate de
dializa. Mai multe informatii pot fi gasite Tn manualele aparatelor de dializa.
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3.6.5 Setari aparat

In fila Setdri curente sunt reprezentate valorile curente setate pentru aparat
(altfel spus, cele mai recente valori trimise de aparat).

Menitaring Patient

Panzer, Paul, 4/L/193  Sesson started: L/1VI016 TSLAM  Actve -
. B Br - Disdog
- m Cowrse Table | Course Chart
‘ Therapy Times .
Curent tme stamp 12/13/2016 7:59:24 AM
Theragry durabion seteng [hnzme] 0330
Blned Side
oo fiow settng fmifmin] 00 Heede configuration Double neede
Arterial pressure - Rel. lower it [metg] 0o Arterial pressure - el upper bmit [mmig] =
Meparinization
Heparin rate profile fmih] 0.0 10.010.010,010.0 10.010.010.010.0 [0.0
Heparn hoils velme setng (i) ] Apmanng e without hepare [hhumem) 00:00
a1 Infusian
Arterial bokus volume setiy [ml] 0
ntratatration
UF mode profie HOROF | HOMOF | HOMOF | HOMOF | HOMOF | HOMOF | HOMOF | HOMOF | HOMOF | HOMOFR
LF profile [%] 10012001 5001 1001 1001 300] B0 10011001100
LF volume - Het value settg [m] 2000 LF rate - Uper imit. [mif] 2000
LF raite settrg [mih] UF rate - Lower it (i) =

Imaginea 3-15 Sefari curente

in fila Tabel curs se pot vedea valorile prescrise si calculate pentru setarile
aparatului (coloana Prescrise @ ) si evolutia cronologica a valorilor setate ale
aparatului. In cazul unei blocade de UF, valorile parametrilor respectivi sunt
afisate ca semne de intrebare rosii pana cand utilizatorul face clic pe unul din
butoanele de actiuni posibile din fereastra detaliatd Sefari UF pentru
rezolvarea blocadei de UF.

1 Coloana Prescrise

Monitoring Patient o X
Zerkes, Wolgarg, Session started: B29/2018 11:143AM  Active -
‘ B_Braun - Dialog+
. Current Settings JRACTESRPCEM Course Chart

| Current time stamp E w(' : )e d IZSTALPM  I5032PM  FA932PM 34926PM A |
B Therapy Times
Thes agry curation setting [Hhemm] 015:00 0400 04:00 04:00 04:00
= Blood Side
la Bhood Mows settiog [inlfme] 50 ] 180 150 100
Needle configurabon Doubls reedie  Double needle ' Double nesdie | Doudle reedie  Double needie
Haterial pressure - Rel. lower lmit [mmg] 100 100 100 100
h Astarial prassure - Rel. upper it [mmg] 50 S0 50 50
. - Heparinization
Hepark rate profile [mifh] 30030013 0.0145]4. 00[45|4.. 0.0(4514. 0.0]45]4..
‘ Heparin bokus vokme satting (] 2 (] 0 o 0
Riemairing time without heparin [Fivinm) 00:45 01:40 01:40 01:40 0140
- NaCl Infusion
Huterial bolus volume setting [m] 100 100 100 100

. Ultrafiltration
. LF mode profile HOVHOF|HD), .. HDMHOF|HDY,.. HOPHDF{HDY... HOMHDFIHDJ... HOMHDF|HD). .

LF profis [%] 100]10010...  100]100[10... 100/100)10,,.  100/100]10... 100[100]10..

. LF wolume - Net value setting [mi] a 1000 1000 1000 1000

LF rate - Upper mit. [i/h] 800 2000 2000 2000 2000
LI rate - Lower kit [mifh] 50 50 50 50 50
‘ Extracorporeal Pressures
PBE - Uppee It [mentg) 500 500 500 500
PEE deka pressure - Upper it [mtig] 150 150 150 150
Max, TMP satting [rreekig] 500 500 SO0 500
TMP - Relative upper init [%] 0 40 40 0
THP - Relative lower it [%] 40 40 40 40 o
< > |

Imaginea 3-16 7abe/ Curs

Procesul grafic al parametrilor selectati poate fi vazut in fila Diagrama proces.
Procedati dupa cum urmeaza:
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400 [7] S-00 - s, ¥ contral peesirs [menHg]
| | Shvabve - Hax, ¥ control pressure [mg)
|0 o [o] Shvsbve - M. A It [mndag]

i-. Machine settirgs =0

T ad .
13

& &
Lk

Imaginea 3-17 Diagrama curs

1. Apasati pe Selectare parametri si selectati unul sau mai multi parametri
(prin apasarea simultana a tastei Ctrl) pentru a afisa selectia.

2. Dublu clic in Diagrama proces pe parametrul care trebuie afisat.
% Aceasta actiune deschide Diagrama proces cu acesti parametri.
3. Bifati casuta din stanga parametrilor afisati.

& Parametrii sunt afisati sau ascunsi.

|I| Daca diagrama de proces cuprinde o singura intrare, suplimentar coloanei
prestabilite, diagrama de proces nu se poate folosi.

4. Bifati optiunea Elimina foate.
%,  Diagrama este golita.

5. in diagrama de proces, informatiile pot fi extinse sau reduse, dupa cum
este necesar.

Actiune Efect

Apasati pe diagrama | Dupa apasarea tastei Shift, cursorul mouse-ului
simultan cu tasta se schimba n lupa.

Shift

Cu cursorul mouse-ului schimbat, treceti peste
zona care trebuie marita in diagrama si apasati
butonul din partea stdnga a mouse-ului simultan
cu tasta Shift. Diagrama este astfel marita cu un
factor de 3.

Apasati pe diagrama | Dupa apasarea tastei Alt, cursorul mouse-ului se
simultan cu tasta Alt | schimba in lupa.

Cu cursorul mouse-ului schimbat, treceti peste
zona marita in diagrama si apasati butonul din
partea stdnga a mouse-ului simultan cu tasta Alt.
Diagrama este astfel redusa cu un factor de 3.
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Actiune

Efect

Apasati tasta Shift si
selectati o zona din
diagrama

Dupa apasarea tastei Shift, cursorul mouse-ului
se schimba n lupa. Acum, folosind cursorul
mouse-ului schimbat, puteti marca o zona din
diagrama folosind butonul din partea stanga a
mouse-ului.

Dupa eliberarea butonului mouse-ului, zona
selectata anterior este marita.

Ctrl plus tasta “+”
sau “-”

Apasati lung tasta Ctrl in timp ce apasati "+":
Diagrama este marita cu 20% din dimensiunea
originala. Apasati lung tasta Ctrl in timp ce
apasati "-": Diagrama este redusa cu 20% din
dimensiunea originala.

Folosirea butonului
de derulare al
mouse-ului

Diagrama poate fi marita sau redusa cu ajutorul
butonului de derulare al mouse-ului similar altor
aplicatii Windows.

Folosirea
combinatiei de taste

Apasarea simultana Ctrl+Z restabileste diagrama
la starea anterioara.

Ctrl+z Toate actiunile similare (de exemplu, mai multe

operatii de marire) sunt tratate ca o singura
actiune. Apasarea combinatiei de taste Ctrl+Z
restabileste diagrama la dimensiunea originala,
anterioara maririi.

Daca sunt realizate mai multe operatii (de
exemplu, de marire sau reducere) si se doreste
revenirea la aspectul initial al diagramei, trebuie
sa selectati mai intai o alta fereastra detaliata si
apoi sa reveniti la cea initiala.

Diagrama poate fi marita de maxim 100 de ori. Ulterior, aceasta nu mai
poate fi marita folosind tasta Shift.

Fereastra detaliata afiseaza informatii pentru un tip specific de aparat daca
aparatul de dializa a fost specificat in Refefa de dializa sau daca tipul acestuia
a fost deja transmis de un alt aparat conectat.

Care este sursa datelor afisate?

Sursa primara de date pentru valorile prescrise este reprezentata de reteta de
tratament din baza de date externa (import de date la inceputul sesiunii).
Verificati si alte ferestre detaliate (de exemplu, Medicatie) pentru setari
suplimentare.

Ce actiuni pot fi executate?

Aceasta fereastra detaliata este destinata exclusiv afisarii de date.

NOTA!

Parametrii tratamentului transferati la aparatul de dializa corespund starii de la
inceputul sesiunii (import normal) sau dupa comanda de import a
utilizatorului. Aceasta prevedere nu este valabila pentru valorile UF care se
pot schimba dupa introducerea manuala a greutatii pacientului.
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3.6.6 Stari aparat

Prezinta informati privind starea curenta a aparatului de dializa si proprietatile
statice.

Fereastra detaliata afiseaza informatii pentru un tip specific de aparat daca
aparatul de dializa a fost specificat in Refeta de dializa sau daca tipul acestuia
a fost deja transmis de un alt aparat conectat.

Manitoring Patient o x
Beckmann, Marisrne, Sesson started: OMOH006 1405 Active
3 BB - Dialog
- e R
. Therapy Pregress
et e st e

Main phase Progress Theragy end

Dervenbnacd

Downinad teme - state 030812016 14:09:38 [ 8]: Downisad parameters confirmed by user

Hachine Sub Phases

Boced sicke - Sub chase Doubde needle Duslysate side - Sub phase o preparation
Bo0d side - Sub-sub phase Blood pumg run Dislysate side - Sub-sub chase Man flow
Configuration

Sortal Nurer 20037 Irstauton's Machine Hame

Operatng Hours

Imaginea 3-18 Stari curente

Fila Stari curente contine parametrii transferati cel mai recent de la aparatul
de dializa conectat. Marcajul de timp asociat este indicat in partea de sus a
ecranului.

In fila Tabel proces este afi§at un istoric pentru fiecare minut pentru
informatiile dinamice de stare. In particular, aici se pot urmari mesajele de
alarma si diferitele faze ale aparatului de dializa.

Unele informatii, cum ar fi mesajele de alarma si avertismentele, sunt
transferate in limba programului selectata la aparatul de dializa. Daca nu
exista fisiere de limba configurate, sunt afisate numai caractere alternative.

Care este sursa datelor afisate?
Datele prezentate aici provin de la aparatul de dializa conectat.
Ce actiuni pot fi executate?

Aceasta fereastra detaliata este destinata exclusiv afisarii de date.
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3.6.7 Valori aparat

Fila Valori curente arata valorile masurate transferate cel mai recent de la
aparatul de dializa conectat. Amprenta de timp corespunzatoare pentru
transferul de date este afisata in partea de sus a ferestrei.

Menitaring Patient o x
Fanger, Paul, 4/1/1938 Sesgon started: L2/132016 7:51 AM A

- .o - Dislog+

- REEY oo | o

-4 Therapy Times

Current tme stamp L1036 53124 AM

i@ Machne resdngs Remaining theraoy trme (h:mem 01:57 Processed theracy tme hhnm)

Blocd Sidde

Fxtracomorral Pressares
PEE presmre [metg) i TP fmmiig) 07
Dislysate Side

£00 Dialysate end concentration [mmolf] 378

Sscarborate end concentration [memoll] 58

Imaginea 3-19 Valori curente

Fila 7Tabel proces afiseaza istoricul valorilor masurate la aparat pe durata
tratamentului, fiecare cu amprenta de timp. Transferul se face o data pe minut
sau cand aparatul de dializa achizitioneaza date speciale.

Fila Diagrama proces permite reprezentarea grafica a parametrilor selectati
(pentru mai multe informatii, consultati si 3.6.5 Setari aparat (54)). Daca
apasati Afisare parametri Kt/V sunt afisate Valorile penfru Kt/V mésurate o
data si Valorile pentru Kt/\V masurate si echilibrate.

Pentru mai multe informatii, consultati manualele relevante ale aparatului de
dializa.

Care este sursa datelor afisate?

Acestea sunt exclusiv valorile masurate colectate online. Intrarea manuala nu
este posibila.

Ce actiuni pot fi executate?

Aceasta fereastra detaliata este destinata exclusiv afisarii de date.
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3.6.8 Modalitai

Fereastra detaliata Modalitati ofera posibilitatea documentarii modalitatilor
unui tratament.

1 Fila Generalitati
2 Nume profil (2912015 10:54 AM Active b
3 Data creare Delets
4 Creator @ Materids
5 Comentarii profil Information
Profile Mame @ Dialog iQ
Creation Date @ gj17fz2018 Creatc@ Adminl
Profile commen@
Imaginea 3-20 Reteta - fila /nformatii
1 Tip de tratament FTLINE LU L
2 Metoda de terapie General prescription
3 DiSpOZitiV Treatment Type @ Zentrumsdialyse | Therapy Method@ Hamodialyse W
4 Aparat de dializa Devie (3) [oson o o (&) [ .
Access Type PTFE-Prathese | linker ... |v | Access Location @ v
5 Tlp acces Punction By Physicmn@
6 Pozitie acces . .
Manual anticoagulation
7 Punctle de catre medlc Anticoagulant Heparin-Matriurm-25000-ratiopha v
Application Model Unknown v
Imaginea 3-21 Reteta - fila Refeta generala
1 AnticoaguIant Manual anticoagulation
MOdel aplicare Anticoagulant Heparin-Matrium-25000-rstiopha v
Factor de conversie Application Model Unknowin v:
[U nltétl/ml] Conversion Factor [units) 500 | Physical Unit @
’ vol. Balus 1 [ml] 5.00
4 Unitate fizica Yo, Balus 2 [ml] G 7.00|  Time until Bolus 2 [min] ®
5 VOI bOlus 1 [ml] Yal. Bolus 3 [ml] 6 10,00 Time until Bolus 3 [min] ®
Continous Rate [mifh] @ Remaining Time without [r@
6 VOI bOIUS 2 [ml] Application Of P{otami
7 Timp pana la bolus 2
[min] . o . -
Imaginea 3-22 Reteta - fila Anticoagulare manuala
8 Vol. bolus 3 [ml]

Timp péna la bolus 3
[min]

10 Rata continua [ml/h]
11 Timp ramas fara [min]

12 Aplicare de protamina

Prescriptia care depinde de aparat (valori setate la aparatul de dializa) poate fi
gasita in fereastra detaliata respectiva.
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Care este sursa datelor afisate?

Continutul ferestrei Modalitati provine de la baza de date externa si se
bazeaza pe informatii despre reteta eliberata de medic.

Ce actiuni pot fi executate?

Dupa tratament, aici se pot documenta modalitatile tratamentului.

Fila /nformatii

Informatii Imaginea 3-20

Nume profil

Numele retetei stocate Tn baza de date
externa

Data creare

Data la care a fost creata reteta

Creator

Numele persoanei care a creat reteta

Comentarii profil

Informatii suplimentare relevante pentru
tratament

Retetad generald Imaginea 3-21

Tip de tratament

Tip tratament

Metoda de terapie

Metoda de dializa (de exemplu, HD, HDF etc.)

Dispozitiv

Aparatul de dializa planificat

Aparat de dializa

Aparatul de dializa planificat

Tip acces*

Tipul planificat de acces

Loc acces*

Locul planificat de acces

Punctie de catre medic**

Bifati casuta daca punctia pacientului a fost
realizata de un medic

Anticoagulare manuala*** Imaginea 3-22

Anticoagulant

Numele tratamentului cu anticoagulant aplicat
manual

Model aplicare

Aici selectati intervalele de aplicare

Factor de conversie
[IU/mlI]

Factor de conversie din unitati internationale
(Ut) in ml

Unitate fizica

Unitate fizica anticoagulant

Vol. bolus 1 [ml]

Bolus volum 1

Vol. bolus 2 [ml]

Bolus volum 2

Timp pana la bolus 2 [min]

Timpul care trebuie sa treaca inainte de a
administra bolus 2
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Fila /nformafii

Vol. bolus 3 [ml]

Bolus volum 3

Timp pana la bolus 3 [min]

Timpul care trebuie sa treaca Tnainte de a
administra bolus 3

Rata continua [ml/h]

Specificatie rata

Timp ramas fara [min]

Timpul de tratament fara terapie cu
anticoagulant

Aplicare de protamina

Bifati casuta daca este necesara aplicarea de
protamina

baza de date externa.

*Cand se foloseste NEXADIA ca baza de date externa, 7/p acces si Loc
acces sunt afisate Tmpreuna ca 7ip acces.

*Aceste campuri nu sunt completate daca NEXADIA expert se foloseste ca

***Cand se utilizeaza NEXADIA expert ca baza de date externa, aceasta
zona nu este vizibila. Pentru documentarea anticoagularii manuale, utilizati
fereastra detaliata Medicatie.

Modificati datele pentru a corespunde tratamentul efectiv realizat.

Modificarea are efect numai pentru sesiunea curenta si nu modifica reteta
originala din baza de date externa.

Fila Material Adaugare/Eliminare materiale

1. Apasati Plus din coltul inferior al listei.

2. Selectati intrarea corespunzatoare din lista.

% Intrarea este adaugata la lista de materiale.

3. Apasati X din coltul din dreapta al intrarii.

% Intrarea este eliminata din lista de materiale.
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3.6.9 Tensiune arteriala

Parametrii cardiovasculari privind tensiunea arteriala, pulsul si tensiunea
arteriala medie (MAP) sunt documentati in fereastra detaliata 7ensiune
arterialafila Masuratori.

Menitorang Patsent (u] x
Panzes, Pa = 4 132015 R5LAM A

b @ — = @

“ =

=== Systok pressure [mmkg]
o st prossurs [mimg]
5 P rite [1frin]

Imaginea 3-23 Masuratori

Limitele individuale pentru descriere sunt afisate in fila Limite.

Daca masuratorile ies din limite, acestea sunt afisate corespunzator in tabel:
un simbol cu sageata rosie pentru depasirea valorilor minime sau maxime.

Barele rosii sunt afisare in Ecranul princjpal din descrierea sesiunii.
Care este sursa datelor afisate?

Valorile medii pot fi inregistrate automat prin dispozitivele de masurare
conectate sau manual.

Limitele provin din baza de date externa.

Daca valorile detectate automat nu sunt transferate, aveti posibilitatea de a le
introduce manual in orice moment.

Daca valorile sunt introduse manual, nu se calculeaza automat tensiunea
arteriala medie (MAP).

Valorile din tabel sunt afisate intr-o Diagrama proces. Informatiile privind
operarea de baza pot fi gasite in fereastra detaliata Sefari aparat.

Ce actiuni pot fi executate?

Fila Masuratori

1. Pentru a adauga una sau mai multe intrari (1 intrare = 1 rand), folositi
optiunea Nou @ .

2. Valorile individuale pot fi modificate apasand in campul relevant si
adaugand noua valoare.

3. Pentru a sterge una sau mai multe intrari, folositi optiunea Stergere @ .
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Index

Aplicat

Reteta medicatie
Tip

Tip aplicare
Cantitate aplicata
Unitate aplicare

Responsabil

© 0O N O g A WON =

Ora documentare
10 Observatii

NEXADIA monitor 2

4. Identificati aritmiile @ si documentati pozitia pacientului la momentul
masuratorilor (necunoscut, intins, pe sezut, in picioare, in coloana Pozifie

@).
5. Masuratorile realizate inaintea sau in urma terapiei sunt notate (Pre sau
Postin coloana Pre/Post terapie ® ).
Fila Limite
1. Setati limitele minime si maxime pentru tensiunea arteriala sistolica si
diastolica si pulsul.
Personalizare vizualizare
1. Apasati butonul din partea dreapta al mouse-ului pe antetul unei coloane.
2. Sortare ascendenta.
& Valoarea cea mai mica este afisata prima.
3. Sortare descendenta.
% Valoarea cea mai mare este afisata prima.
4. Anulare sortare.
& Anuleaza sortarea pentru coloana respectiva.
5. Eliminare globald sortare.
% Anuleaza sortarea pentru mai multe coloane.

6. Selector coloane: Adaugati sau eliminati coloane din afisare prin mutare
sau dublu clic.

& Aceasta optiune nu este disponibila pentru coloanele 7imp, Presiune
sistolica [mmHgj, Presiune diastolica [mmHg] si Puls [T /min].

7. Dimensiune optima.

& Ajusteaza latimea coloanei respective pentru a corespunde
continutului.

8. Dimensiune optima (foate coloanele).
% Ajusteaza latimea tuturor coloanelor in spatiul disponibil conform
caracterelor respective.

3.6.10 Medicatie

Waritoeng Pasert

S 00= OB O R GY0I0T0 SR

Imaginea 3-24 Medicatie

in fereastra detaliatd Medicatie este afisatd medicatia prescrisad si se
documenteaza administrarea acesteia.
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Coloana Semnificatie
Index @ Numar secvential pentru o mai buna orientare.
Aplicat @ In acest camp se confirma administrarea.

Bifa este setata automat pentru a documenta ca
medicatia corespunzatoare a fost administrata in
doza / cantitatea recomandata.

Reteta medicatie

®

Aici este listata medicatia prescrisa cu toate
informatiile suplimentare necesare (de exemplu,
substanta activa, doza, forma de administrare sau
unitatea de dozare).

Informatiile provin Tn principal dintr-o baza de date
externa (import de date), dar pot fi, de asemenea,
adaugate in contextul medicatiei solicitate.

In astfel de cazuri, reteta pentru medicatie este
selectata dintr-o lista (catalog intern), de
asemenea colectata de la o baza de date externa.

Tip ®

Specifica daca reteta medicala se refera la
*  Medicatie pe termen lung
*  Medicatie dializa

*  Medicatie solicitata

Medicatie pe termen lung indica medicatia pe care
un pacient o urmeaza nu numai impreuna cu
dializa, ci si independent, la domiciliu (de exemplu,
medicatie cu digitalice).

Aceasta nu apare in descrierea sesiunii.

Medicatie dializa este medicatia administrata pe
durata sesiunii de dializa de catre personalul
medical (de exemplu, eritropoietina).

Medicatie solicitatd este administrata de cele mai
multe ori spontan si este solicitata pe durata
sesiunii (de exemplu, analgezic, medicamente
cardiovasculare cu actiune rapida).
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Coloana Semnificatie

Tip aplicare ® Coloana este folosita pentru a specifica medicatia
administrata de personalul medical. Selectati una
din urmatoarele categorii de stare din lista
derulanta:

« Tn asteptare (stare initial3)

* Cantitate aplicatd conf. retetd (medicatia a
fost administratd conform prescriptiei).
Disponibilda numai daca tipul de medicatie =
medicatie dializa sau medicatie solicitata.

+  Cantitate aplicata conform documentatiei (s-a
ajustat doza / cantitatea; cantitatea
administratd este introdusd 1n coloana
relevanta; motivul poate fi inserat in campul
text din coloana Observatii).

* Aplicare refuzata din motive medicale
(medicatia nu a fost administratd in mod
intentionat din motive medicale; este posibila
motivarea in campul de text din coloana
Comentariu). Valoarea din coloana Cantitate
aplicata este setata automat la 0,00.

*  Aplicare refuzata de pacient (medicatia a fost
refuzata de pacient si din acest motiv nu a fost
administratd; este posibilda motivarea 1in
campul text din coloana Comentariu).
Valoarea din coloana Cantitate aplicata este
setata automat la 0,00.

Cantitate aplicata Aici se introduce cantitatea administrata efectiv
® daca aceasta difera de cantitatea prescrisa in
campul Refela medicatie. Pot fi introduse valori
numerice cuprinse intre > 0 si < 999.999,99.

Unitate aplicare Unitatea medicatiei administrate (de exemplu, ml,
@ mg).
Responsabil Pe baza gestionarii utilizatorilor si a autentificarii in

sistem, programul poate introduce automat
numele dvs. pentru a documenta responsabilitatile
de executie.

Ora documentare | Amprenta de timp pentru activitatea realizata.

® Se seteaza automat, dar se poate modifica la
crearea manuala a intrarii sau folosind programul
de ajutor care se deschide cand apasati pe
sageata mica, ori prin apasarea tastei F4.

Comentariu Observatiile asociate administrarii pot fi folosite in

functie de reactia pacientului sau de administrarea
in sine. Maxim 128 caractere.

* Se va afisa o intrare Aplicare refuzata cand s-a incarcat o sesiune
inchisa a unei versiuni mai vechi de NEXADIA monitor 2.
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Sortare coloane
1. Apasati pe antetul coloanei.
% Sortati coloana in ordine ascendenta / descendenta.

% Simbolul sdgeata indica faptul ca sortarea este activa.

Coloana Tip, Afigsare / Ascundere Medicaiie pe termen lung
1. Apasati butonul din partea dreapta al mouse-ului pe antetul coloanei 7/p.
2. Selectati Arata Medicatie pe termen lung.

% Este afisatda medicatia pe termen lung.

% Procedati la fel pentru a ascunde din nou medicatia pe termen lung.

Schimbare ordine coloana

1. Apasati butonul din partea stanga al mouse-ului pe antetul coloanei.
2. Tineti apasat.

3. Relocati coloana intr-o alta pozitie.

4. Eliberati butonul mouse-ului.

% Coloana este relocata intr-o alta pozitie.

Ordinea coloanelor /ndex, Aplicat si Refefa medicatie se poate schimba
numai intre acestea.

Nu este posibil s& mutati una sau mai multe dintre aceste coloane intr-o
pozitie mai departe spre dreapta. Aceste 3 coloane sunt intotdeauna vizibile.
Acest lucru se aplica si daca fereastra detaliata este la dimensiune minima si
trebuie sa derulati spre dreapta pentru a vedea toate coloanele.

Schimbare Latime Coloana
1. Navigati cu cursorul mouse-ului pe linia dintre antetul a doua coloane.
2. Tineti apasat butonul din stanga al mouse-ului.
3. Trageti marginea coloanei spre stadnga sau spre dreapta.
& Latimea coloanei este acum ajustata.

4. Pentru a reveni la starea initiala, apasati butonul din partea dreapta al
mouse-ului pe antetul unei coloane.

5. Selectati obiectul din meniu Dimensiune optima pentru a ajusta o coloana
sau Dimensiune optima (foafe coloanele) pentru toate.
Eliminare / Afisare coloane

1. Apasati pe antetul coloanei si trageti coloane din imagine tinand apasat
butonul din partea stdnga al mouse-ului.

% Se pot elimina coloanele Responsabilsi Observatii.
2. Apasati pe antetul coloanei.
Apasati pe Selector coloana.

& Este afisat selectorul pentru coloand, iar coloana eliminata poate fi
afisata din nou prin dublu clic.
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Luati in considerare faptul ca sistemul asigura numai functia de asistenta si
memento pentru administrarea medicatiei. Din motive tehnice, nu se poate
asigura in permanenta sincronizarea informatiilor de medicatie pentru toate
componentele sistemului (server, client, aparate de dializa). In orice caz, vor
exista intarzieri in sincronizare!

+ De aceea, asigurati-va ca informatiile furnizate de sistemul electronic
sunt comparate cu reteta scrisa de medic.

«  Verificati Tnainte de a administra orice medicatie ca acest lucru nu a fost
realizat si de alte persoane.

Cod de culori pentru medicatie

Pentru a facilita diferentierea diferitelor medicatii, coloana Medicatie dispune
de diferite culori pentru coloana /ndex si descrierea sesiunii.

Culoare Explicatie

Gri Medicatie pentru dializéa sau medicatie solicitata in
asteptare.

Verde Medicatie pentru dializa aplicata conform retetei.

Galben Medicatie pentru dializa pentru care s-a schimbat doza in

timpul administrarii comparativ cu reteta.
Medicatie solicitata administrata.

Rosu Medicatie pentru dializa sau medicatie solicitata pentru
care s-a refuzat aplicarea.

Nicio Medicatie pe termen lung
culoare

Descrierea sesiunii ofera inca un format de afisare.

>>Fereastra detaliata contine numai intrarile care nu sunt reprezentate in
> -::J descrierea sesiunii cu bare colorate: Medicatie pe fermen lung si Medicatie

solicitatd stearsa.

Care este sursa datelor afisate?

Informatiile privind medicatia prescrisa provin din baza de date externa.

Medicatia solicitata poate fi introdusa manual pe durata sesiunii.

Ce actiuni pot fi executate?

Medicatie dializa

La inceperea unei sesiuni, starea initiala este /n asteptare (gri).

Selectati intrarea Cantitate aplicata conf. refeta in coloana Tip aplicare pentru
a confirma faptul ca medicatia a fost administrata conform retetei (verde).

Totusi, cantitatea poate fi ajustata.

Medicatia poate fi refuzatid. In acest scop, starea trebuie schimbati la
Aplicare refuzata din motive medicale sau la Refuzata de pacient (rosu).
Acest lucru seteaza automat cantitatea administrata la 0,00.
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Medicatia pentru dializa nu se poate sterge.

Pentru a avea efect, orice modificare trebuie salvata folosind butonul relevant
de actiune.

Medicatie pe termen lung

Indiferent de modificari, medicatia pe termen lung nu este afisata in
descrierea sesiunii (nicio culoare). Aceasta este pur informativa.

La inceperea unei sesiuni, starea initiala este /n asteptare.

Selectati intrarea Cantitate aplicata conf. refefa in coloana Tip aplicare pentru
a confirma faptul ca medicatia a fost administrata conform retetei.

Medicatia pe termen lung se poate refuza. in acest scop, starea trebuie
schimbata la Aplicare refuzala din motive medicale sau la Refuzala de
pacient (rosu). Acest lucru seteaza automat cantitatea administrata la 0,00.

Medicatia pe termen lung nu se poate sterge.

Pentru a avea efect, orice modificare trebuie salvata folosind butonul relevant
de actiune.

Medicaiie solicitata

Daca este necesar sa se administreze un medicament ca medicatie solicitata,
apasati pe Nou si selectati medicamentul din lista.

Medicatia solicitatd nou creatd are starea /n asteptare (gri). Dupa
administrarea medicatiei, schimbati intrarea din coloana T7ip gplicare la
Cantitatea aplicata conform documentatie/ si introduceti Cantitatea aplicata
respectiva (galben).

O medicatie solicitatd poate fi refuzati. In acest scop, starea trebuie
schimbata la Aplicare refuzata din motive medicale sau la Refuzata de
pacient (rosu). Acest lucru seteaza automat cantitatea administrata la 0,00.

Medicatia documentata incorect poate fi marcata ca stearsa in randul
corespunzator folosind optiunea Stergere. Aceste intrari raman, dar sunt
taiate si nu mai sunt luate in considerare in descrierea sesiunii (nicio culoare).

Pentru a avea efect, orice modificare trebuie salvata folosind butonul relevant
de actiune.

NOTA!

In cazul unui tratament neplanificat pentru un pacient, mesajele pot fi
incomplete. Tn acest caz, se afiseazi o intrare speciald generata de aplicatie
cu informatii corespunzatoare. in plus, se afiseazd un semn de avertizare in
lista ferestrelor detaliate de Ianga intrarea Mesaje.

3.6.11 Mesaje
Puteti crea mesaje privind sesiunea pentru alti utilizatori.

Mesajele sunt afisate pe toate celelalte statii de lucru si - daca se suporta - si
la aparatul corespunzator de dializa.
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Mesajele, majoritatea instructiuni de lucru, pot fi confirmate la statiile de lucru
sau la aparatul de dializa. Definirea starii "confirmat" este responsabilitatea
institutiei: confirmarea poate insemna ca un mesaj fost citit si / sau ca s-a
implementat o actiune.

Nu se pot introduce mesaje pentru sesiunea urmatoare sau mesaje care sunt
independente de pacient.

Va rugam sa tineti cont de faptul ca sistemul functioneaza ca ghid si memento
pentru schimbul de mesaje. Din motive tehnice, nu se poate asigura in
permanentd sincronizarea informatiilor privind mesajele pentru toate
componentele sistemului (server, client, aparate de dializa). In orice caz, vor
exista intarzieri in sincronizare!

»  Cand se lucreaza cu instructiuni, ordine sau informatii similare bazate pe
o intrare din sistemul electronic, asigurati-va intotdeauna ca acestea sunt
comparate cu instructiunile scrise de medic.

Care este sursa datelor afisate?
Mesajele pot fi introduse manual de utilizator dupa inceperea sesiunii.

Unele baze de date externe permit introducerea mesajelor sub forma
ordinelor sau instructiunilor, care pot fi afisate la inceputul sesiunii.

Ce actiuni pot fi executate?

Trimitere mesaje
1. Apasati Mou.
2. Introduceti textul in randul nou. Sunt posibile intrari cu linii multiple.

3. Cand mesajul este salvat folosind optiunea Salvare, acesta este trimis
automat.

& Sistemul seteaza automat numele expeditorului si ora expedierii.

4. Mesajele pot fi confirmate bifand casuta cu ajutorul butonului din partea
stanga al mouse-ului la statia de lucru respectiva sau la o alta statie de
lucru ori aparatul de dializa (daca suporta).

% Sistemul introduce automat numele utilizatorului care confirma
mesajul si data confirmarii.

% Mesajele sterse sunt afisate taiate.

Personalizare vizualizare

1. Mutare coloane. Apasati pe antetul unei coloane, tineti apasat butonul din
partea stdnga a mouse-ului si mutati coloana.

2. Eliminare coloane. Eliminati coloane cu ajutorul butonului din partea
stanga al mouse-ului din vizualizare.

% Acest lucru se aplica pentru coloanele Expeditor si Confirmat.

3. Apasati pe antetul unei coloane cu butonul din partea dreapta al mouse-
ului si selectati Selecfor coloane.

%  Selectorul de coloane afiseaza toate coloanele eliminate.

4. Dublu clic pe intrarea respectiva pentru a introduce din nou coloana in
descriere.

IFU 38910472R0O / Rev. 1.02.00 / 02.2019 69



NEXADIA monitor 2

70

Descrierea produsului

NOTA!

In cazul unui tratament neplanificat pentru un pacient, mesajele pot fi
incomplete. Tn acest caz, se afiseazé o intrare speciald generata de aplicatie
cu informatii corespunzatoare. in plus, se afiseaza un semn de avertizare in
lista ferestrelor detaliate de langa intrarea Mesaje.

3.6.12 Observatii

In fereastra detaliatd Observati se documenteazi rapoarte medicale,
complicatii, rezultate si observatii privind sesiunea.

Care este sursa datelor afisate?
Acestea sunt intrari exclusiv manuale realizate Tn timpul sesiunii.

Unele aparate de dializda permit introducerea datelor direct la ecranul
aparatului pe durata sesiunii. Datele sunt transferate la sistemul de
monitorizare.

Ce actiuni pot fi executate?

stergere / Adaugare intrari
1. Apasati Mouin partea de sus a ecranului.
2. Introduceti orice text sau alegeti un text predefinit din lista scurta.

% Lista provine dintr-o baza de date externa si este transferatd la
importul listei de referinta.

% Informatiile din coloana Responsabi/ sunt actualizate automat cu
numele utilizatorului conectat.

Intrarile existente pot fi modificate ulterior.
4. Marcati o intrare si apasati stergere.

% Intrarea este eliminata.

Personalizare vizualizare

1. Mutare coloane. Apasati pe antetul unei coloane, tineti apasat butonul din
partea stdnga a mouse-ului si mutati coloana.

%  Coloana Ord nu poate fi mutata.

2. Eliminare coloane. Eliminati coloane cu ajutorul butonului din partea
stanga al mouse-ului din vizualizare.

% Acest lucru se aplica pentru coloana Responsabil.

3. Apasati pe antetul unei coloane cu butonul din partea dreapta al mouse-
ului si selectati Selector coloane.

% Selectorul de coloane afiseaza toate coloanele eliminate.

4. Dublu clic pe intrarea respectiva pentru a introduce din nou coloana in
descriere.

3.6.13 Lista de verificari

Folosind lista de verificari, se poate defini o lista individuala cu activitatile care
trebuie realizate pe durata unei sesiuni pentru fiecare pacient. Activitatile
individuale sunt confirmate de utilizator dupa finalizare.

n ecranul de prezentare, activititile care nu au fost confirmate sunt afisate cu
o bara gri, iar dupa confirmare aceasta devine verde.
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m Folositi listele de verificare pentru a specifica fluxuri de activitate individuale
care ghideaza in special personalul nou si ofera un cadru de lucru.

Care este sursa datelor afisate?
Elementele din lista de verificari sunt importate dintr-o baza de date externa.
Nu pot fi adaugate intrari noi.

Ce actiuni pot fi executate?

Confirmare activitati
1. Apasati pe si bifati campul de stare din coloana Confirmat.
2. Confirmati folosind optiunea Sa/vare.

% Activitatea este marcata ca realizata.

& Se documenteaza numele persoanei care a realizat activitatea si ora.

E Intrarile nu pot fi sterse.

Daca vedeti intrari marcate ca sterse (taiate), acestea provin dintr-un sistem
mai vechi si sunt afisate si aici.

Personalizare vizualizare

1. Mutare coloane. Apasati pe antetul unei coloane, tineti apasat butonul din
partea stdnga a mouse-ului si mutati coloana.

2. Eliminare coloane. Eliminati coloane cu ajutorul butonului din partea
stanga al mouse-ului din vizualizare.

& Acest lucru se aplica pentru coloana Responsabil.

3. Apasati pe antetul unei coloane cu butonul din partea dreapta al mouse-
ului si selectati Selecfor coloane.

& Selectorul de coloane afiseaza toate coloanele eliminate.

4. Dublu clic pe intrarea respectiva pentru a introduce din nou coloana in
descriere.

3.6.14 Laborator

Toate valorile de laborator inregistrate pe durata unei sesiuni sunt afisate in
fereastra detaliata Laborafor.

Coloana Explicatie

Timp Marcaj temporal pentru valoarea inregistrata

masuratoare

Nume Camp de selectie pentru parametrii derivati din baza

parametru de date externa

Valoare Valoare numerica

Origine Numele dispozitivului de laborator conectat sau
persoana care a adaugat intrarea
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Coloana Explicatie

Abreviere Abreviere folosita pentru identificarea parametrilor

Nr. masuratoare | Numarul masuratorii

Observatie Camp de text liber pentru observatii suplimentare

Care este sursa datelor afisate?

Valorile masurate provin de la dispozitive online conectate care transfera
rezultatele masuratorilor la sistemul de monitorizare.

Lista parametrilor din coloana Nume parametru provine dintr-o baza de date
externa care solicita aceste informatii pentru alocarea corecta a masuratorilor
pe durata transferului.

Daca valorile detectate automat nu sunt transferate, aveti posibilitatea de a le
introduce manual in orice moment.

Ce actiuni pot fi executate?

stergere / Adaugare intrari
1. Apasati Mouin partea de sus a ecranului.
% Intrarea este adaugata.

% Parametrii pot fi adaugati manual numai daca sunt deja inclusi in lista
parametrilor cunoscuti. Acestia provin dintr-o baza de date externa si
sunt inclusi in lista de referinta importata de aici.

2. Marcati o intrare si apasati stergere.

% Intrarea este eliminata.

Personalizare vizualizare

1. Mutare coloane. Apasati pe antetul unei coloane, tineti apasat butonul din
partea stdnga a mouse-ului si mutati coloana.

% Coloana Ord masuratoare nu poate fi mutata.

2. Eliminare coloana. Eliminati coloane cu ajutorul butonului din partea
stanga al mouse-ului din vizualizare.

% Acest lucru se aplica pentru coloanele Origine, Nr. masuratoare,
Abreviere si Observatii.

3. Apasati butonul din partea dreapta al mouse-ului pe antetul unei coloane
si selectati Selector coloane.

% Selectorul de coloane afiseaza toate coloanele eliminate.

4. Dublu clic pe intrarea respectiva pentru a introduce din nou coloana in
descriere.
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3.7 Shortcut-uri

Shortcut Functie

F1 Accesare IFU

F2 Subliniere continut camp

F4 Accesare ajAutor sistem pentru setarea datei si orei
pentru un camp relevant

F5 Reimprospatare descriere sesiune

Ctrl+N Creare Sesiune noua

Ctrl+Q Inchidere sesiune

Ctrl+Del stergere sesiune

Ctrl+P Imprimare date sesiune

Ctrl+L Incarcare sesiuni inchise

Ctrl+A Marcarea tuturor intrarilor la selectarea sesiunilor

Ctri+B Import date lista referinta

Ctrl+l Import date sesiune

Ctri+E Export date sesiune

Shift+F1 Informatii sistem

Ctri+C Copiere continut camp

Ctri+V Lipire continut in camp

Ctri+X Taiere continut cAmp

Ctrl+F Afisare camp de cautare

Alt+F4 Inchidere aplicatie

ESC Inchidere fereastra de dialog
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Cuprins

4 Instalare........ccccccceeeeees
41 Instalare ......ccccccvvevciieeeninne
4.2 Punerea in functiune initiala
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4 Instalare

4.1 Instalare

Asigurati-va ca serverul si componentele client pentru NEXADIA monitor 2 au
fost instalate corect de o persoana calificata.

E Pentru mai multe informatii, contactati producatorul.

4.2 Punerea in functiune initiala

Dupa instalare, pe desktop este amplasatd o pictograma pentru lansarea
rapida a programului. Dublu clic pe aceasta pictograma pentru a lansa
aplicatia.

Alternativ, programul poate fi lansat din meniul Windows Start.

La prima pornire (pentru fiecare utilizator diferit care se conecteaza la
computer), se solicita identificarea serverului.

1. Introduceti numele sau adresa serverului (adresa IP).
2. Confirmati datele cu OK'sau apasati Enfer.
3. Aplicatia client va incerca sa se conecteze la server.

% Daca se conecteaza cu succes, starea este din partea din stanga jos
a ecranului devine verde:

% Daca nu se conecteaza cu succes, mesajul de stare indica o eroare:

4. \Verificati conexiunea fizica la server, operarea normala a programelor
serverului si adresa IP sau numele serverului introdus in partea din
dreapta jos a ecranului principal.

% Daca starea afiseaza conectarea cu succes la server, programul este
operational.
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NEXADIA monitor 2
5 Administrare
5.1 Actiuni in situatii exceptionale
511 Sincronizare date - Client-Server

in conditii nefavorabile, de exemplu in urma inchiderii conexiunii retelei la
server sau daca se prabuseste programul, pot exista discrepante intre datele
de la server si datele din aplicatia client.

Reimprospatare date

1. Apasati Reimprospatare din meniu sau F5.

%, Sunt reincarcate toate datele.

inchidere si repornire aplicatie

1. Daca reimprospatarea nu remediaza erorile din program, inchideti si
reporniti aplicatia.

& Daca operatia esueaza, contactati administratorul.

5.1.2 Prabusire program

Risc pentru pacient in urma defectiunilor la stocarea datelor dupa prabusirea
programului.

»  Daca programul se prabuseste in timp ce ruleaza, reporniti programul si
verificati daca au fost stocate date derivate de aparat!
» Daca este necesar, repetati ultimele actiuni realizate.

51.3 Prabusire sistem

Daca se defecteaza intregul sistem si acesta nu mai poate fi folosit, se
recomanda sa aveti la dispozitie un plan de urgenta intern pe sectie care sa
se aplice Tn astfel de situatii.

Planul de urgenta trebuie sa acopere urmatoarele puncte:

* Unde pot fi obtinute informatii privind tratamentul (de exemplu, conditiile
de tratament trebuie sa fie disponibile pe hartie pentru fiecare pacient si
actualizate lunar).

*  Cum se va documenta tratamentul de dializa (de exemplu, formulare de
raportare tiparite care pot fi editate manual).
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5.2 Securitate date

NOTA!

O copie periodica de siguranta a datelor este esentiala. Aceasta este singura
modalitate prin care se pot evita datele neconsistente si erorile ulterioare.

Pentru mai multe informatii privind acest aspect, consultati manualele
relevante!

5.3 Ajutor si asistenta

Asistenta de nivelul 1

Desemnati cel putin o persoana care sa fie responsabila pentru administrarea
locala a sistemului. Persoana trebuie sa fie un utilizator al sistemului cu
experienta si instruita, capabila sa rezolve problemele si intrebarile initiale ale
utilizatorului.

Mai mult, daca aveti probleme cu Aplicatia client sau baza de date externa,
contactati distribuitorul.

Consultati documentele de achizitie pentru adrese si date de contact.
Asistenta de nivelul 2

Daca primul nivel de asistenta nu a putut rezolva intrebarea (intrebarile),
contactati distribuitorul. Acesta va organiza asistenta prin intermediul
sistemului central de asistenta al producatorului.

Asistenta de nivelul 3

Daca intrebarile sau problemele nu pot fi rezolvate de primele doua instante,
problema dvs. va fi automat comunicata nivelului trei de asistenta.
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